
http://blumotion.blum.com
www.blum.com

CLIP top BLUMOTION
Kõik on sees
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Kõrgtehnoloogia
liikumisest

CLIP top BLUMOTION seab uued tähised

CLIP top BLUMOTIONiga on kõik „sees 
olemas“: Sest BLUMOTION, vaikset ja 

vaevatut sulgemist tagav funktsioon, on integreeritud 
hingevastusesse.

Õppige tundma sisseehitatud BLUMOTIONi eeliseid 
ja avastage uue CLIP top BLUMOTIONi hinge 
kasutusvõimalused. Inspireerige oma kliente: Täiuslik 
liikumine kõigile ustele kogu mööbli eluea vältel.

Sisu
Sisseehitatud BLUMOTION

Vaikne ja vaevatu sulgemine

BLUMOTIONi deaktiveerimine

Uus hinge pöördepunkt

Elegantne kujundus

Täiendavad eelised

Kasutamisnäiteid 

CLIP top BLUMOTIONi paigaldamise abivahendid

Tellimis- ja planeerimisalane teave

Paigaldus ja seadistamine

Blumi kaubamärk
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BLUMOTION on 
integreeritud hingevastusesse

Töötab täpselt nagu kellavärk– sisseehitatud 
BLUMOTION on tehniline meistriteos, mis vajab ülivähe 
ruumi ja tagab mööbliuste vaikse ja vaevatu sulgumise. 
CLIP top BLUMOTION on kavandatud avanema ja 
sulguma 200 000 korda: Liikumise paeluv kvaliteet – 
kogu mööbli eluea vältel.

Innovatiivne tehnoloogia, mis on koond. pisitillukesse ruumi
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Inspireeriv ja täiuslik
liikumine iga ukse puhul

BLUMOTIONiga sulguvad kapiuksed vaikselt ja 
vaevatult – olenemata esipaneeli raskusest või 
sulgumiskiirusest. 
Sulgumismehhanismi ja BLUMOTIONi ideaalse suhte 
tõttu on sulgemiseks vaja vaid kergelt vajutada – seda 
ka väikeste ja kergete uste puhul.

BLUMOTION vaikseks ja vaevatuks sulgemiseks
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BLUMOTIONi
deaktiveerimise võimalus

Väikeste ja kergete uste kõrgekvaliteetse liikumise 
tagamiseks saab vaevata aktiveerida BLUMOTIONi 
süsteemi ühel kahest hingest. 
Selleks libistage lüliti hingevastusele ja sulgege üks 
kord uks. Deaktiveerimine on nüüd lõpetatud.

Ka väikeste uste vaikne ja vaevatu sulgemine
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Uus hinge pöördepunkt
paksematele ustele

Uue 110° hingega saate nüüd kasutada ka kuni 24 mm 
paksuseid uksi – olenevalt rakendusest. 
Uus pöördepunkt tagab selle, et avanemise käigus ei 
kahjusta uks kapi esikülge. 

Selle geniaalse uue geomeetria tulemusena on
võimalik saavutada väiksem uksepilu. Kasutada saab
ka paksemaid uksi.

Ruum uutele võimalustele
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Paeluv tehnoloogia
uhkes pakendis

Vaatamata hingevastuse peenele tehnoloogiale ei erine 
CLIP top BLUMOTION oma suuruse ja mõõtude osas 
teistest CLIP top hingedest.

Ja elegantne tootekujundus rõhutab veelgi CLIP top 
BLUMOTIONi kõrgekvaliteetset välimust.

Elegantne kujundus kõrgekvaliteetse välimuse tagamiseks
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Kerge
paigaldus

CLIP top BLUMOTIONi täiendavad eelised



15

CLIP CLIP top CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION on väga kasutajasõbralik.
Selle paigaldamisel ja reguleerimisel on palju eeliseid.

Kontrollitud ja testitud CLIP mehhanism 
tagab hingede lihtsa paigalduse tööriistu 
kasutamata.

 ■ Võite ka edaspidi kasutada 
olemasolevaid kinnitusplaate.
 ■ Hingevastuse puurimine toimub 
CLIP top BLUMOTIONi puhul 
samuti kui varem, piisab 13 mm 
puurimissügavusest.
 ■ Uus INSERTA mehhanism võimaldab 
hinged ukse külge paigaldada 
tööriistu kasutamata.

Seadistuse osas parim: Nagu 
teisedki CLIP top hinged, tagab 
ka CLIP top BLUMOTION lihtsa 
3-mõõtmelise seadistuse keerdkruvi 
erinevate sügavusastmete ja nuki 
kõrguse reguleerimise teel erinevate 
kinnitusplaatide korral.

Kuna BLUMOTION on nüüd hinge sisse 
ehitatud, ei ole pärast seadistamise 
lõpetamist vaja läbi viia täiendavaid 
paigaldustegevusi.
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Rohkem valikuvõimalusi ukse paksuse osas tänu uutele pöördepunktidele

CLIP top BLUMOTION pakub rohkem valikuvõimalusi
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Olgu tegemist puidust või hoopis kitsaste või laiade 
alumiiniumraamidega– materjali osas on teil palju valikuvõimalusi.

Et tagada väikeste uste täiuslik liikumine, tuleb BLUMOTION 
aktiveerida ainult ühel hingel.

Hoiuruumi suurenemine: Optimiseeritud 155° hingega.

CLIP top BLUMOTIONit saab kasutada pea kõigi rakenduste puhul, 
näit nurga all asuval uksel.

Tehnoloogia erinevateks
kasutusotstarveteks
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Täiustab teie olemasolevaid
paigaldamise abivahendeid

Kõik paigaldamise abivahendid ja šabloonid leiate aadressilt www.blum.com.

Kõik tuttavaks ja täpseks paigalduseks
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Meie masinate ja šabloonide abil on CLIP top BLUMOTIONi paigaldus lihtne. 
Võite jätkata olemasolevate Blumi paigaldamise abivahendite kasutamist. Seadistada ei ole 
vaja või tuleb seda teha minimaalselt. 
Uued masinad ja šabloonid sisaldavad nüüd uusi seadistusi ja lisaosi.

Alljärgnevalt anname ülevaate puurimis- ja sisestusmasinatest ning šabloonidest, mida on vaja 
muuta ning sellest, kas lisaosad on vajalikud.

Puurimissügavuse 
piirik

Puurimissügavuse 
seadistamine Sisse pressimine Puurkroon (Ø 35/Ø 

8) ilma otsata Muu

vajalik vajalik Vajalik, kui hinged 
sisestatakse

Vajalik, kui 
materjali paksus 
< 16 mm

Puurimis- ja sisestusmasinad

PRO-CENTER/MINIPRESS PRO MZK.2005 ¹⁾ 13 mm juures MZM.0040 M01.ZB35.OS

M01.ZB08.OS ²⁾

MINIPRESS P/MINIPRESS M
M30.1304.01

13 mm juures MZM.0040 M01.ZB35.OS
M52.0909

M01.ZB08.OS ²⁾

Lisapuurpea (MZK 9900) MZK.9905

Šabloonid ja paigaldamise abivahendid:

ECODRILL 13 mm juures M31.1041.UM ²⁾

Abivahend

Univers. hingede käsitsi paigaldamise vahend ZME.0710

¹⁾ Ainult koos puurpeaga MZK.2000   ²⁾ Ainult INSERTA hingevastuse kinnitamiseks

Ülevaade uutest toodetest

Ärge kasutage hinge puurimisauku paigaldamiseks haambrit.
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CLIP top BLUMOTION 
110° hinge

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

- Nikeldatud metallhing
- Avanemisnurk 110°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Tellimisnumber Tellimisnumber

Hingevastus Hingevastus

INSERTA INSERTA

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Kruvikinnitus Kruvikinnitus Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Presstüübel Presstüübel Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

teras teras terasnikeldatud nikeldatud nikeldatud

Tavaline Tavaline Tavaline

Stantsitud Stantsitud Stantsitud

Kaitsekorgid Kaitsekorgid Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Avanemisnurga piiraja 86?Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras Plastiknikeldatud3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Lisatarvikud

teras nikeldatud

1.5 mm

Kaitsekorgid

71B3590 71B3690 71B3790

71B3550

71B3580 71B3680 71B3780

71B3650 71B3750

70.1503   70.1663   70.1663   

70.1503.BP 70.1663.BP 70.1663.BP

70T3504 70T3553609.1500

609.1700

MZM.0040 MZM.0040 MZM.0040

Blum Blum Blum

70T3507.21
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Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Planeerimine

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

F Pilu Kinnitusplaat seada kinnitusasendisse vastavalt 
ukse paksusele + 1,5 mm 

Puurimiskaugus

Esipaneeli ülekate

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

-4.5-3.5-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

        -4 -3 -2 -1 0

0 3 4 5 6 7

3

6

9

Kinnitusplaat

ReguleerimineMinimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Ukse paksus

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0

Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks

+0.2+0.4+0.4+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5

Puurimiskaugus
Soovitame 
toimimist 

kontrollida
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CLIP top BLUMOTION 
110° spetsiaalne hing

Ülekattega

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Stantsitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Avanemisnurga piiraja 86?Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras Plastik3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- Suure ülekattega hing paksudele 
kapiseinadele

- Avanemisnurk 110°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

Lisatarvikud

nikeldatud

teras nikeldatud

1.5 mm

Kaitsekorgid

73B3590

73B3550

73B3580

70.1503   

70.1503.BP

70T3504 70T3553609.1500

609.1700

MZM.0040

Blum

70T3507.21
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Ülekattega

F Pilu

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Puurimiskaugus

Esipaneeli ülekate

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

ReguleerimineMinimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Ukse paksus

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0

Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks

+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

Soovitame 
toimimist 

kontrollida

Puurimiskaugus

Planeerimine
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CLIP top 
155° hinge

Ülekattega 0-eenduv hinge Kaksikrakendus Sisse käiv

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Tsingitud hingevastus vedruga

Tsingitud hingevastus vedruga

Tsingitud hingevastus vedruga

Tsingitud hingevastus ilma 
vedruta

Tsingitud hingevastus ilma 
vedruta

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Tsingitud hingevastus vedruga

Hingevastus Hingevastus

Kruvikinnitus Kruvikinnitus

Tsingitud hingevastus vedruga

Hingevastus

Presstüübel

teras terasnikeldatud nikeldatud

Tavaline

Stantsitud Stantsitud

Tavaline

Kaitsekorgid Kaitsekorgid

Lisatarvikud

Avanemisnurga piiraja 110°

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

Plastik

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- Avanemisnurk 155°
- Sisemiste või väljatõmmatavate sahtlitega 
kappidele

- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- Sulgemismehhanismiga või ilma (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

BLUMOTION 973ABLUMOTION 973A

Kasutage kaksikrakenduseks mõeldud hingi 
ja 9 mm vahega kinnitusplaati

Kaitsekork ei ole kasutamisel vajalik BLUMOTION 
973A.

Kaitsekork ei ole kasutamisel vajalik BLUMOTION 
973A.

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

Tsingitud hingevastus ilma 
vedruta

Tsingitud hingevastus ilma 
vedruta

Avanemisnurga piiraja 92°

Plastik

71T7540N01

70T7540NT1

71T7640N01

71T7500N

70T7500NTL

71T7530N

71T7600N

70.7503   

70.7503.BP 70.7503.BP

973A7000   973A7000   

70.7503   

70T7503N

609.1500

609.1700

MZM.0040

70T7640NT1

70T7600NTL

70T7503N09



25

-
++

-
+

-

Esipaneeli ülekate

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 3 4 5 6 7 8

3 3 4 5 6 7 8

6 3 4 5 6 7 8

9 3 4 5 6 7 8

Kinnitusplaat

45? nurgaga rakendused

Kuni 24 mm paksusega uste puhul ei ole pilu vajalik.
Soovitame enam kui 24 mm paksusega uste puhul ja seina kõrval kasutamise korral kontrollida süsteemi toimimist.

Puurimiskaugus

Reguleerimine

Minimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Ülekattega 0-eenduv hinge Kaksikrakendus Sisse käiv

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 mm või 9 mm)

Ukse eendumine 90° avanemisnurga korral

F Pilu

Esipaneeli ülekate

-4.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5

0 3 4 5 6 7 8

3 3 4 5 6 7 8

6 3 4 5 6 7 8

9 3 6 7 8

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

        -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5

0

3

6

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

Planeerimine

Hing topeltrakenduseks

Kinnitusplaat 0 mm

45? nurgaga rakendus 19 mm paksustele ustele

* 37 mm kinnitusplaadile mõõdus A=37 mm

Kinnitusplaat seada kinnitusasendisse vastavalt 
ukse paksusele + 1,5 mm 
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CLIP top BLUMOTION 
Profiilukse hing

- Nikeldatud metallhing
- Hing paksudele ja profiilustele
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Tellimisnumber Tellimisnumber

Hingevastus Hingevastus

INSERTA INSERTA

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Kruvikinnitus Kruvikinnitus Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Presstüübel Presstüübel Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

teras teras terasnikeldatud nikeldatud nikeldatud

Tavaline Tavaline Tavaline

Pealetrükitud Stantsitud Stantsitud

Kaitsekorgid Kaitsekorgid Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

teras nikeldatud

1.5 mm

Kaitsekorgid

71B9590 71B9690 71B9790

71B9550

71B9580 71B9680 71B9780

71B9650 71B9750

70.1563   70.1663   70.1663   

70.1563.BL 70.1663.BP 70.1663.BP

MZM.0040 MZM.0040 MZM.0040

Blum Blum Blum

70T3504609.1500

609.1700

70T3507.21
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Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

F Pilu

Puurimiskaugus

Minimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Ukse paksus

16 18 19 20 22 24 26 28 29 30 31 32

3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.5 1.9 2.8 3.6 4.5 5.4

4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8 2.5 3.1 4.0 4.8

5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8 2.3 2.7 3.5 4.3

6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8 2.2 2.5 3.2 3.8

7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4 1.7 2.1 2.4 3.0 3.5

Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks

+0.1 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.4 +0.4 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4 +0.3

Esipaneeli ülekate

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 5 6 7

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

-4.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 5 6 7

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

        -4 -3 -2 -1 0

0 3 4 5 6 7

3  

6

9

Kinnitusplaat

Puurimiskaugus

Planeerimine

Kinnitusplaat seada kinnitusasendisse vastavalt 
ukse paksusele + 1,5 mm 
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CLIP top BLUMOTION 
Alumiiniumraamiga ukse hing

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Tellimisnumber

Hingevastus

Tsingitud hingevastus vedruga

Tellimisnumber Tellimisnumber

Hingevastus Hingevastus

Tsingitud hingevastus vedruga Tsingitud hingevastus vedruga

- Nikeldatud metallhing
- Hing kitsaste alumiiniumraamidega ustele
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- Komplekti kuuluvad kruvid hingevastuse 
kinnitamiseks

teras teras terasnikeldatud nikeldatud nikeldatud

Tavaline Tavaline Tavaline

Pealetrükitud Stantsitud Stantsitud

Kaitsekorgid Kaitsekorgid Kaitsekorgid

Kruvikinnitus Kruvikinnitus Kruvikinnitus

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

71B950A 71B960A 71B970A

70.1563   70.1663   70.1663   

70.1563.BL 70.1663.BP 70.1663.BPBlum Blum Blum
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19

40

68

31.5

2

2
14.1

RB Raami laius

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

F Pilu

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Minimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

 R
S

 F RB

RS raami paksus

18 19 20 21 22 24 26 28 30 32

18 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 1.2

19 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 1.2

20 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1

21 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0

22 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1

Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks

+0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3

Soovitame toimimist 
kontrollida

R
B 

ra
am

i l
ai

us

Kruvikinnitus Paigaldus

Planeerimine

Kinnitusplaat seada kinnitusasendisse vastavalt 
ukse paksusele + 2.5 mm 
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40

CLIP top BLUMOTION 
Pimeda nurga hing sisseminevale lahendusele 

Lisatarvikud
Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Sissekäiv

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Stantsitud

Kaitsekorgid

- Nikeldatud metallhing
- Hing pimeda nurga lahenduseks
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

nikeldatud

Tellimisandmed

70T3504609.1500

609.1700

79B9590

79B9550

79B9580

70.1503   

70.1503.BP

MZM.0040

Blum
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Sissekäiv

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 3 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Liigutage standardne kinnitusplaadi kinnitusasend 15,5 mm võrra pimenurgale 
lähemale (s.t liigutage 21,5 mm võrra tahapoole)

Kasutage 3 mm piluga standardseid kinnitusplaate ainult tagamaks, et uks ja 
pimenurk oleksid seestpoolt ühel joonel.

F Pilu

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2,5 mm ± 1,0 mm

Vt kinnitusplaadid

Minimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

Planeerimine

Ukse paksus

16 18 19 20 22 24 26 28 29 30 31 32

3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.5 1.9

4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4 1.7

Soovitame 
toimimist 

kontrollida

Puurimiskaugus
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40

CLIP top BLUMOTION 
Pime nurga hionge ülekatte lahendus

Lisatarvikud
Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Ülekate

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Stantsitud

Kaitsekorgid

- Nikeldatud metallhing
- Hing pimeda nurga ülekatte lahendamiseks
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

nikeldatud

Tellimisandmed

70T3504609.1500

609.1700

79B9990

79B9950

79B9980

70.1503   

70.1503.BP

MZM.0040

Blum
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Ülekate

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 3 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2,5 mm ± 1,0 mm

Vt kinnitusplaadid

Minimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

Planeerimine

Ukse paksus

16 18 19 20 22 24 26 28 29 30 31 32

3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.5 1.9

4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4 1.7

Soovitame 
toimimist 

kontrollida

Puurimiskaugus

Raami paksus RS Kinnitusplaadi vahe

16 mm 6 mm

19 mm 3 mm

22 mm 0 mm
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5.5

5

20

35

37

64

373

5

LW

TB = LW

CLIP top BLUMOTION
+45° I – lainurgahinge pooleldi ülekate

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- 45° I lainurgahing
- Tagasilükatavate esipaneelidega 
nurgakappidele

- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Nurgakapp

LW Siselaius  TB: Ukse laius

Planeerimine

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

nikeldatud

Tellimisandmed

40° 45° 50°
Nº 23 Nº 24 Nº 25

Nº 108 Nº 53 Nº 54

Nº 8 Nº 9 Nº 10

Nº 43 Nº 44 Nº 45

Nº 109 Nº 60 Nº 61

79B9698

79B9658

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

35 35

39 39 39

39 37 37

35 35

35 37 35

39

39



35

49

34.5

49
.5

80

19

19

2

1
5

34

20

5.5

5

37

64

19

19

1.
5

32

3

16
9.

5

37

2.
5

64

19

1.
8

19

68
°

67
°

5

48

33

51

76

0.
5

19

19

32.5

17.5

4.5

5

37

63

19

0.
5

19

1.
5

32

3

14.5

9.
5

37

2.
5

64

19

2

19

70
°

70
°
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Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

KinnitusplaatNurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

Nurgaga vahetükkNurgaga vahetükkNurgaga vahetükk

KinnitusplaatKinnitusplaatKinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumberTellimisnumber

+5°+5°+5°

0 mm0 mm9 mm

maks. ± 3.0 mm ± 1,8 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

0 mm-5°

9 mm

0 mm

Planeerimine

173H7100   171A5500   

175H7190   

173H7100   

171A5010   171A5010   171A5070   

173H7100   173H7100   175H7190   

40°
Nº 23

45°
Nº 53

45°
Nº 60

50°
Nº 25

50°
Nº 54

50°
Nº 61
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LW

TB = LW - 5.4 mm

CLIP top BLUMOTION 
+45° II – lainurgahinge ülekate

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Stantsitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Planeerimine

- Nikeldatud metallhing
- 45°+II lainurgahing
- Avanemisnurk 110°
- Ühtlase esipaneeliga nurgakappidele
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Nurgakapp

LW Siselaius   TB: Ukse laius

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

nikeldatud

Tellimisandmed

40° 45° 50°
Nº 23 Nº 24 Nº 25

Nº 108 Nº 53 Nº 54

Nº 8 Nº 9 Nº 10

Nº 43 Nº 44 Nº 45

Nº 109 Nº 60 Nº 61

79B3598

79B3558

 70.1503

 70.1503.BPBlum

70T3504

609.1500

609.1700

35 35

39 39 39

39 37 37

35 35

35 37 35

39

39
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Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 1,8 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

Nurgaga vahetükkKinnitusplaat

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumberTellimisnumber

+5°18 mm

0 mm

0 mm

Planeerimine

171A5010   173H7100   175H7190.22

173H7100   

45°
Nº 24

45°
Nº 9

50°
Nº 10
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CLIP top BLUMOTION 
+45° III – lainurgahinge täielik ülekate

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Planeerimine

- Nikeldatud metallhing
- 45°+III lainurgahing
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

nikeldatud

Tellimisandmed

40° 45° 50°
Nº 23 Nº 24 Nº 25

Nº 108 Nº 53 Nº 54

Nº 8 Nº 9 Nº 10

Nº 43 Nº 44 Nº 45

Nº 109 Nº 60 Nº 61

79B9498

79B9458

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

35 35

39 39 39

39 37 37

35 35

35 37 35

39

39
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Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat

Tellimisnumber Tellimisnumber

-5° -5°

6 mm 0 mm

Planeerimine

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Tellimisnumber

+5°

0 mm

Kinnitusplaat

Tellimisnumber

6 mm

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Tellimisnumber

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Tellimisnumber

+5°

9 mm

+5°

9 mm

Nurga kiil on paigaldatud pööratult 180°
(nool osutab kapile)!

Nurga kiil on paigaldatud pööratult 180° 
(nool osutab kapile)!

40°
Nº 8

40°
Nº 43

171A5500 171A5500   

175H9160   173H7100   

50°
Nº 45

171A5070

173H7100   

45°
Nº 44

175H9160      

40°
Nº 108

175H7190

171A5040

40°
Nº 109

175H7190

171A5010   
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CLIP top BLUMOTION 
+30° II – lainurgahinge ülekate

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Planeerimine

Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

-5° -5° -5°

9 mm 0 mm 0 mm

- Nikeldatud metallhing
- + 30° II lainurgahing
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

25° 30° 35°
Nº 20 Nº 21 Nº 22

Nº 50 Nº 51 Nº 52

Nº 5 Nº 6 Nº 7

Nº 40 Nº 41 Nº 42

Nº 57 Nº 58 Nº 59

79B9596

79B9556

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

25°
Nº 20

25°
Nº 50

25°
Nº 57

171A5500   171A5500 171A5500   

175H7190   173H7100   173H7100   

40 41 41

43 43 43

45 41 41

40 41 41

40 41 41
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36
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81

19

19

37

25.5

9

5

36

64

19

19

41

1

30

18

2

5
8

69

19
19

50
°

1

33

4

19.5
9.5

35

2.5

63

19

19

70
°

48

35

5

54

79

19

19

36.5

24

8

5

37

63

19

1.
6

19

17

1

30

1.5

5

40
.5

7.5

66

19

19

4 1

32

17.5

9

36

2

62

19

19

55
°

70
°

-
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-

Kinnitusplaat Nurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber Tellimisnumber

Tellimisnumber

3 mm +5°

+5°

+5°

+5°

18 mm

0 mm

0 mm

0 mm

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 1,8 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

KinnitusplaatKinnitusplaat Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

0 mm18 mm 9 mm

Planeerimine

171A5070      

171A5040   

173H7130   171A5010   

171A5010   

175H7190.22

173H7100   

173H7100

173H7100   

30°
Nº 21

30°
Nº 51

30°
Nº 6

173H7100      175H7190.22 175H7190   

35°
Nº 52

35°
Nº 22

30°
Nº 58

35°
Nº 7

35°
Nº 59
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CLIP top BLUMOTION 
+30° III – lainurgahinge täielik ülekate

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Planeerimine

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- +30°III lainurgahing
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

25° 30° 35°
Nº 20 Nº 21 Nº 22

Nº 50 Nº 51 Nº 52

Nº 5 Nº 6 Nº 7

Nº 40 Nº 41 Nº 42

Nº 57 Nº 58 Nº 59

79B9496

79B9456

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

40 41 41

43 43 43

45 41 41

40 41 41

40 41 41
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Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

KinnitusplaatNurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumberTellimisnumber

6 mm-5° +5°

0 mm 0 mm

Planeerimine

171A5070      175H9160      171A5500   

173H7100 173H7100   

35°
Nº 42

30°
Nº 41

25°
Nº 40
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CLIP top BLUMOTION 
+20° II – lainurgahinge ülekate

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Planeerimine

Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

-5° -5° -5°

9 mm 3 mm 0 mm

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- +20°II lainurgahing
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

15° 20° 25°
Nº 18 Nº 19 Nº 20

Nº 48 Nº 49 Nº 50

Nº 3 Nº 4 Nº 5

Nº 38 Nº 39 Nº 40

Nº 55 Nº 56 Nº 57

171A5500   171A5500 171A5500   

175H7190   173H7130   173H7100   

79B9595

79B9555

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

15°
Nº 55

15°
Nº 48

15°
Nº 18

44 45 40

47 47 43

47 45 45

44 45 40

44 45 40
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Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 1,8 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

9 mm

6 mm

18 mm

+5°

0 mm

0 mm

Planeerimine

173H7100175H7190   

175H9160      

175H7190.22

171A5010   

173H7100                                   

20°
Nº 4

20°
Nº 49

20°
Nº 19

25°
Nº 5

20°
Nº 56
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CLIP top BLUMOTION 
+15° III – lainurgahinge täielik ülekate

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Planeerimine

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- +15°III lainurgahing
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

-5° -5° -5°

18 mm 18 mm 0 mm

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

10° 15° 20°
Nº 17 Nº 18 Nº 19

Nº 47 Nº 48 Nº 49

Nº 2 Nº 3 Nº 4

Nº 37 Nº 38 Nº 39

- Nº 55 Nº 56

79B9494

79B9454

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

10°
Nº 2

10°
Nº 47

171A5500   171A5500 171A5500   

175H7190.22 175H7190.22 173H7100   

10°
Nº 17

44 45

47 47 47

46 47 45

46 44 45

46 44 45



47

-
++

-
+

-

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

Kinnitusplaat Kinnitusplaat

Nurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Tellimisnumber Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

9 mm 6 mm

+5°

-5°

0 mm

0 mm

Planeerimine

175H7190      175H9160      

171A5070   

171A5500   

173H7100                                   

173H7100                                   

10°
Nº 37

15°
Nº 3

15°
Nº 38

20°
Nº 39
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CLIP top BLUMOTION 
±5° nurgaga rakendus

- Nikeldatud metallhing
- ±5° nurgaga rakendus
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- Avanemisnurk 95°
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Tellimisnumber Tellimisnumber

Hingevastus Hingevastus

INSERTA INSERTA

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Kruvikinnitus Kruvikinnitus Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

teras teras terasnikeldatud nikeldatud nikeldatud

Tavaline Tavaline Tavaline

Stantsitud Stantsitud Stantsitud

Kaitsekorgid Kaitsekorgid Kaitsekorgid

Lisatarvikud

Tähtis:
Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta. Soovitame toimimist 
kontrollida. Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud 3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Toode Kirjeldus Kasutamine

Planeerimine

Tellimisandmed

-5° 5°
Nº 15 Nº 16

- Nº 46

- Nº 1

Nº 35 Nº 36

- -

 71B9590  71B9690  71B9790 

 71B9550   71B9650    71B9750  

 70.1563   70.1663   70.1663  

 70.1563.BP  70.1663.BP  70.1663.BPBlum Blum Blum

49 49

49

49

49 49

 70T3504  609.1500

609.1700



49

13.5

35.5

57
.5

87
.5

19

19

20.5

10
5

1

27

37

67

16

19

5
1

40

33

57
.5

83

19

19

0.
6

37.5
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Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

Kinnitusplaat

Kõvera hingevarrega hing

Kõvera hingevarrega hing

Sirge hingevarrega hing

Sirge hingevarrega hing

Kõvera topelthingevarrega hing

Sirge hingevarrega hing

KinnitusplaatNurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat Kinnitusplaat

Kinnitusplaat Kinnitusplaat Kinnitusplaat

Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

-5 mm +5 mm-5°

+5° +5° +5°

0 mm 0 mm 0 mm

0 mm 0 mm 0 mm

Planeerimine

171A5500 171A5010      171A5500  

171A5070     171A5010     171A5010     

173H7100  173H7100  173H7100                                     

173H7100                                   173H7100                                   173H7100                                   

-5°
Nº 15

-5°
Nº 35

5°
Nº 16

5°
Nº 46

5°
Nº 1

5°
Nº 36
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CLIP top BLUMOTION 
-15° III – lainurgahinge täielik ülekate

- Nikeldatud metallhing
- -15°III lainurgahing
- Avanemisnurk 110°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Planeerimine

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

-20° -15° -10°
Nº 12 Nº 13 Nº 14

- - -

- - -

Nº 32 Nº 33 Nº 34

- - -

79B3493

79B3453

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

51 51 51

51 51 51
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Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

Kinnitusplaat

KinnitusplaatNurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat

Kinnitusplaat Kinnitusplaat

Tellimisnumber

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

Tellimisnumber Tellimisnumber

0 mm

18 mm-5° -5°

+5° +5°

6 mm 0 mm

9 mm 0 mm

Planeerimine

-20°
Nº 12

-20°
Nº 32

-15°
Nº 13

-15°
Nº 33

-10°
Nº 14

-10°
Nº 34

173H7100

175H7190.22171A5500   171A5500   

171A5070   171A5010   

175H9160 173H7100   

175H7190   173H7100   
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CLIP top BLUMOTION 
-30° III – lainurgahinge täielik ülekate

- Nikeldatud metallhing
- -30°III lainurgahing
- Avanemisnurk 110°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Planeerimine

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Toode Kirjeldus Kasutamine

Lisatarvikud

Tellimisandmed

-35° -30° -25°
- - Nº 11

- - -

- - -

Nº 29 Nº 30 Nº 31

- - -

79B3491

79B3451

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

53 53 53

53
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Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

KinnitusplaatNurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk

Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber

Tellimisnumber

Tellimisnumber

3 mm-5°

+5°

+5°

0 mm

0 mm

9 mm

Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Planeerimine

-35°
Nº 29

-30°
Nº 30

-25°
Nº 11

-25°
Nº 31

173H7130171A5500   

171A5040   

171A5070   

173H7100   

173H7100  

175H7190
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CLIP top BLUMOTION 
-45° III – lainurgahinge täielik ülekate

- Nikeldatud metallhing
- -45°III lainurgahing
- Avanemisnurk 110°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- sulgemismehhanism (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Tähtis:

Need mõõtude aluseks on 19 mm paksune uks ja kapikülg Kui kummagi paksus on suurem või väiksem, tuleb mõõte vastavalt muuta.

Soovitame toimimist kontrollida Mõnel juhul on vaja kinnitusplaat eemaldada standardsest kinnitusasendist.

Planeerimine

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Pealetrükitud

Kaitsekorgid Lisatarvikud

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitavatele hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras nikeldatud

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

-50° -45° -40°
- - -

- - -

- - -

Nº 26 Nº 27 Nº 28

- - -

79B3490

79B3450

70.1563   

70.1563.BLBlum

70T3504

609.1500

609.1700

55 55 55
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Reguleerimine

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Vt kinnitusplaadid

KinnitusplaatNurgaga vahetükk Nurgaga vahetükk

Kinnitusplaat Kinnitusplaat

TellimisnumberTellimisnumber Tellimisnumber

3 mm-5° +5°

0 mm 0 mm

Kruvikinnitus INSERTA paigaldus Hingevastuse mõõdud

Planeerimine

173H7130171A5500   171A5040   

173H7100   173H7100

-50°
Nº 26

-45°
Nº 27

-40°
Nº 28
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Lisatarvikud
Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Sissekäiv

Tellimisnumber

Hingevastus

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Stantsitud

Kaitsekorgid

- Nikeldatud metallhing
- Hing pimeda nurga lahenduseks
- Avanemisnurk 95°
- sisseehitatud BLUMOTIONiga
- BLUMOTIONi deaktiveerimise võimalus
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega

Toode Kirjeldus Kasutamine

nikeldatud

Tellimisandmed

MODUL BLUMOTION
Pimeda nurga hing sisseminevale lahendusele

Hinge kinnitusplaat
Tsink

Vahe 3 mm

70T3504609.1500

609.1700

99B958E

99B9550

90M2503   

90M2503.BPBlum

EXPANDO

199.8130
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Sissekäiv

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 3 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Kinnitus koht seestpoolt serva klotsile: 14 mm
Eri kinnitusplaat pimeda nurga lahendusele: 199.8130

F Pilu

Kruvikinnitus EXPANDO / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Reguleerimine

maks. ± 2.0 mm ± 2.0 mm ± 0.8 mm

Vt kinnitusplaadid

Minimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

Planeerimine

Ukse paksus

16 18 19 20 22 24 26 28 29 30 31 32

3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.5 1.9

4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.8

7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4 1.7

Soovitame 
toimimist 

kontrollida

Puurimiskaugus
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404040

CLIP top 
110° hinge

- Nikeldatud metallhing
- Avanemisnurk 110°
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- Sulgemismehhanismiga või ilma (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Avanemisnurga piiraja 86?Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras Plastiknikeldatud3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus
Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Tellimisnumber Tellimisnumber

Hingevastus Hingevastus

INSERTA INSERTA

Vedruga terasest hingevastus
Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Vedruga terasest hingevastus
Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Kruvikinnitus Kruvikinnitus Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus Hingevastus Hingevastus

Presstüübel Presstüübel Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus Vedruga terasest hingevastus

teras teras terasnikeldatud nikeldatud nikeldatud

Tavaline Tavaline Tavaline

Stantsitud Stantsitud Stantsitud

Kaitsekorgid Kaitsekorgid Kaitsekorgid

Kaitsekork ei ole kasutamisel vajalik BLUMOTION 
973A0500.01.

Kaitsekork ei ole kasutamisel vajalik BLUMOTION 
973A0600.

Kaitsekork ei ole kasutamisel vajalik BLUMOTION 
973A0700.

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

Lisatarvikud

teras nikeldatud

1.5 mm

Kaitsekorgid

70T3504 70T3553609.1500

609.1700

71T3590

70T3590.TL

70T3550.TL

71T3690

70T3690.TL

70T3650.TL

71T3790

70T3790.TL

70T3750.TL

71T3550

71T3580 71T3680 71T3780

71T3650 71T3750

70.1503   70.1663   70.1663   

70.1503.BP 70.1663.BP 70.1663.BP

MZM.0040 MZM.0040 MZM.0040

Blum Blum Blum

70T3507.21
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Esipaneeli ülekate

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

-4.5-3.5-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

Esipaneeli ülekate

        -4 -3 -2 -1 0

0 3 4 5 6 7

3

6

9

Kinnitusplaat

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Ülekattega Kaksikrakendus Sisse käiv

F Pilu

Puurimiskaugus

ReguleerimineMinimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Ukse paksus

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0

Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks

+0.2+0.4+0.4+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5

Soovitame 
toimimist 

kontrollida

Puurimiskaugus

Planeerimine

Kinnitusplaat seada kinnitusasendisse vastavalt 
ukse paksusele + 1,5 mm 
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CLIP top 
110° spetsiaalne hing

Ülekattega

Tellimisnumber

Hingevastus

INSERTA

Vedruga terasest hingevastus
Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Ilma vedruta terasest 
hingevastus

Hingevastus

Kruvikinnitus

Vedruga terasest hingevastus

Hingevastus

Presstüübel

Vedruga terasest hingevastus

teras nikeldatud

Tavaline

Stantsitud

Kaitsekorgid

Lisatarvikud
Hingevastuse kaitsekork kruviga 
kinnitatavatele/sissepressitavatele 
hingevastustele

Avanemisnurga piiraja 86?Puitlaastplaadi kruvid 
hingevastuse paigaldamiseks

teras Plastiknikeldatud3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

- Nikeldatud metallhing
- Suure ülekattega hing paksudele 
kapiseinadele

- Avanemisnurk 110°
- mugav sügavuse reguleerimine 
keerdsüsteemiga

- sobib olemasolevate kinnitusplaatidega
- Sulgemismehhanismiga või ilma (vedru)
- uste kapi külge kinnitamine ja eemaldamine 
tööriistu kasutamata

- 3-mõõtmeline seadistus (vastava 
kinnitusplaadiga)

- INSERTA hingevastuse paigaldamine 
tööriistu kasutamata

Kaitsekork ei ole kasutamisel vajalik BLUMOTION 
973A0500.01.

Toode Kirjeldus Kasutamine

Tellimisandmed

teras nikeldatud

1.5 mm

Kaitsekorgid

73T3590

72T3590.TL

72T3550.TL

73T3550

73T3580

70.1503   

70.1503.BP

70T3504 70T3553609.1500

609.1700

MZM.0040

Blum

70T3507.21
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Ülekattega

F Pilu

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehase seadistuse alusel (kinnitusplaadi vahe = 0 )

Hinge ja ukse eendumine täieliku avanemisnurga korral

Puurimiskaugus

ReguleerimineMinimaalne pilu ustele serva raadiuse järgi (R = 1 mm), tehase seadistuse alusel

maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

- 2.0 mmVt kinnitusplaadid

Kruvikinnitus INSERTA / sissepressitav paigaldus Hingevastuse mõõdud

Esipaneeli ülekate

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

Kinnitusplaat

Ukse paksus

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0

Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks

+0.2+0.4+0.4+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5

Soovitame 
toimimist 

kontrollida

Puurimiskaugus

Planeerimine
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Paigaldus ja seadistamine

BLUMOTIONi deaktiveerimine (väikestele või kergetele esipaneelidele)

BLUMOTIONi aktiveerimine Märkus 

3—mõõtmeline seadistamine

Kõrguse reguleerimine kinnitusplaadi abil Külgpaneeli reguleerimine Sügavuse seadistamine

Ärge kasutage hinge puurimisauku 
paigaldamiseks haambrit.
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1

2

Hingevastuse kaitsekorgi paigaldus Hingevastuse kaitsekorgi eemaldamine

Avanemisnurga piiriku paigaldus
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Perfecting motion

Meie arusaam ideaalsest
liikumisest

Blum muudab mööbli avamise ja sulgemise 
kogemuseks, mis märgatavalt suurendab 
liikumismugavust köögis. Mitu tuhat töötajat üle 
maailma rakendab pidevalt meie täiusliku liikumise 
põhimõtet. Seejuures asetame köögikasutaja 
vajadused oma tegevuse keskpunkti. Me oleme 
rahul vaid siis, kui köögikasutaja on rahul. Sellisest 
pühendumisest saavad kasu kõik meie partnerid, 
kes osalevad mööblitootmises.

Üle 50 aasta on kvaliteet olnud meie toodete 
arendamisel ja valmistamisel esmatähtsaks. Meie 
furnituurisüsteemid tõestavad meie kõrget kvaliteeti 
oma hästi läbi mõeldud toimimise, tunnustatud 
kujunduse ja suure vastupidavuse kaudu.Need on 
loodud selleks, et inspireerida ja lummata täiusliku 
liikumisega. Ka oma pakutavate teenuste puhul 
seame lati väga kõrgele. Need peavad pakkuma meie 
partneritele parimat võimalikku tuge.

Nii saame kõikidel tasanditel sihikindlalt tegutseda, 
köögikasutajatega pidevalt suhelda ning 
mööblivalmistajate, tislerite ja edasimüüjatega 
korrapäraselt teavet vahetada.
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Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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