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Plados-Telma on italialainen yksi maailman johtavista komposiittialtaiden valmistajista
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Altaat puhdistavat ilmaa keittiossa!

Innovatiivinen materiaaliyhdiste altaissa sisaltaa titaanidioksidia
(TiO 2), joka on vuorovaikutuksessa ilman kanssa vahentamalla
ilman epdpuhtauksia. Se myos tekee pinnasta antibakteerisen
ja tekee siita helpomman puhdistaa. Teknologia on patentoitu
v. 2012.

Aktiivinen aine ARIAPURA tehoaa kolmella eri tavalla:

- poistaa ilman epdpuhtauksia (aktivoi fotokatalyysin)
- antibakteerinen (tappaa ihmiselle vaarallisia bakteereja)

- itsepuhdistuva

5 Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta



& PIADOS

Plados-Telma Komposiittialtaat,
jotka puhdistavat ilmaa keittiossa!

ARIAPURA
TECHNOLOGY

Plados-Telma komposiittialtaissa on
uudenlaista patentoitua materiaali-
tekniikkaa. Altaan materiaalissa on
nanokokoisia titaanidioksidi (TiO 2)
partikkeleita, jotka ovat vuorovaiku-
tuksessa ympardivan ilman, veden ja
valon kanssa:

Aktiivinen aine Ariapura
tehoaa kolmella tavalla:

@ sisiilmaa puhdistava
@ Antibakteerinen

€ Itsepuhdistuva

Innovatiivisessa allasmateriaalissa
olevat titaanidioksidin nanopartikke-
lit aktivoivat prosessin, joka jaljittelee
luonnonmukaista puiden fotosyn-
teesid. Prosessi muuntaa mm. altaan
pinnassa olevat orgaaniset ja epdor-
gaaniset epapuhtaudet vaarattomiksi
mineraalisuoloiksi.

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta 6



Kuinka Ariapura teknologia toimii ?

Ariapura teknologia tarvitsee toimiakseen keinotekoista tai
luonnollista valoa. Plados-Telma altaan materiaalissa oleva
titaanidioksidi on vuorovaikutuksessa valon kanssa, jolloin
siind aktivoituu fotokatalyysiprosessi. Fotokatalyysiprosessi
hajottaa pilaantuneessa ilmassa olevat orgaaniset ja epdor-
gaaniset aineet muuttaen ne pienemmiksi, yksinkertaisem-
miksi ja hajuttomimmiksi molekyyleiksi. Ymparistossa
olevien epdpuhtauksien hajoamisen lisdksi valokatalyyt-
tinen titaanidioksidi estaa bakteerien lisdantymisen ja tekee
altaan pinnasta itsepuhdistuvan. Titaanidioksidin valokata-
lyyttiset ominaisuudet tuhoavat monenlaisia bakteereja,
mika mahdollistaa hygienisemman tydympariston.

o KUINKA ALLAS PUHDISTAA SISAILMAA ?

T

Aktiiviset ~ Ariapura
komponentit tuhoavat
epamiellyttavia hajuja,
joita voi tulla keit-
tioon  monenlaisista
yhteyksista.

.

I warDRal o = i
%mrmu. LIGHT

- Fotokalyysiprosessi
aktivoi nanokokoiset
titaanioksidi partikke-
lit, jotka alkavat tuhota
ilmassa olevia haital-
lisia molekyyleja.

Yksi neliometri aktiivista
Ariapura materiaalia kyke- -
nee puhdistamaan 80 kuu- .
tiometrid ilmaa tunnissa,
joten normaalikokoinen
keittioallas puhdistaa
ilmaa tehokkaasti.
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9 MITEN ANTIBAKTEERINEN SUOJA TOIMII?

* Ariapura antibakteerinen suoja ei
ole ainoastaan altaan pinnassa,
vaan se on koko altaan materiaalissa.

* Ariapura antibakteerinen suoja
kestaa koko altaan kayttéian.

* Tehokas suoja bakteereja vastaan.
* Allas on raikas ja puhdas.

Antibakteerinen toiminta

Erityisesti kosteissa ja lampimissa olo-
suhteissa keittidaltaat saattavat muo-
dostaa hajua, joka johtuu bakteerien
runsaasta lisddntymisesta. Antibakteeri-
nen suoja estdd bakteerien kasvamista
ja helpottaa paivittdista altaan puhdista-

mista ja huoltamista. Nain ollen Ariapura
menetelmalld tehty allas, poistaa hajun
lahteita my0s altaan pinnasta.

100 % antibakteerinen allas

Keittidaltaan lahelld kaytetdan yleensa elintar-
vikkeita, jolloin pesualtaasta saattaa valittya
ruokaan bakteeri-infektio. Plados komposiitti-
altaalla riski pienenee Ariapura tegnologian
takia. Plados-Telmalla on kansainvdlinen pa-
tentti nanoteknologiaan perustuvasta itsepuh-
distuvasta Ariapura teknologiasta. Titaanidiok-
sidin valokatalyyttiset ominaisuudet tuhoavat
monenlaisia bakteereja, mika mahdollistaa hy-
gienisemman tyoympariston.

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta 8



e ITSEPUHDISTUMINEN

Ariapura muodostaa
hyvin ohuen vesikal-
von altaan pinnalle.

oo
|

Vesipisaran osuessa al-

valer | taan pinnalle, lika ldhtee
) pinnasta huomattavasti

helpommin pois.

Keittidaltaan itse-
puhdistuvuus pe-
rustuu samaan
reagoivaan  aine-
osaan kuin anti-
bakteerisuus ja il-
manpuhdistuvuus.
Titaanidioksidi na-
nopartikkelit hou-
kuttelevat altaan
pintaan pienia ve-
sipartikkeleita. Al-
taan pintaan muo-
dostuu hyvin ohut
vesikalvo, joka hel-
pottaa oleellisesti
lian  poistamista
altaasta.
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LIKAA HYLKIVA

Altaat on tehty kestamadn paivittdisessa
kaytossa voimakkaasti varjdadvia aineita ja vai-
keasti poistettavia ruokia. Lika ja tahrat on
helppo poistaa huuhtelemalla ja kevyesti pyyh-
kimalla.

LAMMONKESTAVA

C
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NAARMUN KESTAVA

Suuri mineraalien prosenttiosuus seoksessa
tekee altaista hyvin vastustuskykyisid naarmuja
ja kulumista vastaan. Mineraaliseos sisaltaa
Corudiumia, joka on toiseksi kovin materiaali
maailmassa.

ISKUN KESTAVA

Altaat on tehty kestamaan suuria lampétilan
vaihteluja. Lisdksi ne kestavat jopa 280 ° [ampda
vahingoittumatta.

ALTAIDEN VARIT PYSYVAT MUUTTUMATTOMINA

Altaissa on hyvin korkea pinnan kovuus, mutta
ne ovat my®os erittdin sitkeitd. Varsinkin jalkim-
mdinen ominaisuus suojaa murtumilta, jotka
saattavat tulla iskun seurauksena.

HYGIEENINEN, HELPPO PUHDISTAA

Varit pysyvat muuttumattomina ajan kuluessa,
vaikka kyseessa olisi pitkdaikainen altistuminen
auringonvalolle.

Ala heit4 kattiloita, pannuja tai terdvid metalliesineita tiskialtaaseen!

Altaiden valmistuksessa kdytetdadn AriaPura
teknologiaa, ne sisdltavat nanokokoisia partik-
keleita, jotka tekevat pinnasta itsepuhdistuvan.

Tiskialtaan pinta kestdaa lampaotilaa 280 °c asti. Muista, etta keittiovalineet voivat olla jopa kuumempia, siksi suosittelemme
laittamaan kuumat kattilat, pannut ja muut keittidvalineet tdhan tarkoitetuille laudoille ja alustoille.
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ONE 1-ALTAINEN
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Koodi Kuvaus TR
ON411044 ONE4110 1 ALT. MUST SIS. VL P1 0480
ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN MUSTA, SISALTAA VESILUKON
ON411058 ONE4110 1 ALT. VALK SIS. VL P1 0480
ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, SISALTAA VESILUKON
ON561044 ONE5610 1 ALT. MUST SIS. VL P1 0480
ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN MUSTA, SISALTAA VESILUKON
ON561058 ONES5610 1 ALT. VALK. SIS.VL P1 0480
ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, SISALTAA VESILUKON
ON761044 ONE7610 1 ALT. MUSTASIS. VL P1 0480
ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN MUSTA, SISALTAA VESILUKON
ON761058 ONE7610 1ALT. VALK. SIS. VL P1 0480

ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, SISALTAA VESILUKON

Painoteknisisté syista vérit saattavat poiketa alkuperéisesta ] 2
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ONE 1-ALTAINEN ALTAKIINNITETTAVA

o

41 CM

410

435

* Altaan syvyys 200 mm

56 CM
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¢ Altaan syvyys 200 mm
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Koodi Kuvaus TR

ON4110ST44 4110ALTAK.1ALT.MUSTA SIS. VL P3 0480
ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN MUSTA, ALTAKIINNITETTAVA,
SISALTAA VESILUKON

ON4110ST58 4110ALTAK.1ALT.VALK. SIS. VL P3 0480
ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, ALTAKIINNITETTAVA,
SISALTAA VESILUKON

ON5610ST44 5610ALTAK.1ALT.MUSTA SIS. VL P3 0480
ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN MUSTA, ALTAKIINNITETTAVA,
SISALTAA VESILUKON

ON5610ST58 5610ALTAK.1ALT.VALK. SIS. VL P3 0480
ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, ALTAKIINNITETTAVA,
SISALTAA VESILUKON

ON7610ST44 7610ALTAK.1ALT.MUSTA SIS. VL P3 0480
ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN MUSTA, ALTAKIINNITETTAVA,
SISALTAA VESILUKON

ON7610ST58 7610ALTAK.1ALT.VALK. SIS. VL P3 0480

ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, ALTAKIINNITETTAVA,

SISALTAA VESILUKON

13

C

Products

76 CM

435

760

¢ Altaan syvyys 200 mm

©

430

690 J
760

B

&
UPOTUS-
REIKA

398

oy

688

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta



& PIADOS

ELEGANCE 1-ALTAINEN VALUTUSTASOLLA
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Koodi Kuvaus TR
AM781044 ELEG. 1 ALT.VT. MUSTA SIS.VL P1 0480
ELEGANCE 1-ALTAINEN VALUTUSTASOLLA, MUSTA, SISALTAA
VESILUKON
AM781058 ELEG. 1 ALT.VT. VALK. SIS.VL P1 0480
ELEGANCE 1-ALTAINEN VALUTUSTASOLLA, VALKOINEN, Huom !

SISALTAA VESILUKON Altaat kaukosédadettivalla painotoimisella vesilukolla
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ELEGANCE 1,5-ALTAINEN VALUTUSTASOLLA
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Koodi Kuvaus TR
AM781544 ELEG. 1,5ALT.VT. MUSTA SIS.VL P2 0480

ELEGANCE 1,5 -ALTAINEN VALUTUSTASOLLA, MUSTA,
SISALTAA VESILUKON

AM781558 ELEG. 1,5ALT.VT. VALK. SIS.VL P2 0480

ELEGANCE 1,5-ALTAINEN VALUTUSTASOLLA, VALKOINEN, Huom !
SISALTAA VESILUKON Altaat kaukosédadettévalld painotoimisella vesilukolla
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ALTAIDEN LISAVARUSTEET

Koodi Kuvaus TR
SPCESINX VALUTUSKORI RST 0485
Sopii altaisiin:
* ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
¢ ELEGANCE 1-altainen
* ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
SPVASINX HUUHTELUKULHO RST 0485
Sopii altaisiin:
* ELEGANCE 1-altainen
* ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
SPVASPOL HUUHTELUKULHO POLYKARBONAATTI 0485
Sopii altaaseen:
¢ ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
TAGCR LASINEN LEIKKUULAUTA 0485
Sopii altaisiin:

¢ ELEGANCE 1-altainen
¢ ELEGANCE 1,5-altainen

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta ] 6
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Koodi Kuvaus TR
TAGL44 PUINEN LEIKKUULAUTA DO09910 0485
Sopii altaisiin:
* ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
Koodi Kuvaus TR
TAGL80 PUINEN LEIKKUULAUTA CORAX/NAIKY 0485
Sopii altaisiin:
¢ ELEGANCE 1-altainen
¢ ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
TAGL88 PUINEN LEIKKUULAUTA YLEISMALLI 0485
Sopii altaisiin:
* ONE 7610

* ELEGANCE 1-altainen
¢ ELEGANCE 1,5-altainen

Koodi Kuvaus

TR

TAGP74 MUOVINEN LEIKKUULAUTA DO09910

0485

Sopii altaisiin:
* ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610

17
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ALTAIDEN LISAVARUSTEET

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta

Koodi Kuvaus TR
TAGP77 MUOVINEN LEIKKUULAUTA PIENI 0485
Sopii altaisiin:
* ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
¢ ELEGANCE 1-altainen
¢ ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
TAGPS81 MUOVINEN LEIKKUULAUTA CORAX/NAIKY 0485
Sopii altaisiin:
¢ ELEGANCE 1-altainen
* ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
VASCN HUUHTELUKULHO PIENI RST 0485
Sopii altaisiin:
* ELEGANCE 1,5-altainen
Koodi Kuvaus TR
EXTRACARE KALKIN POISTOAINE (SPRAY) 0485

Extracare on komposiittialtaiden lian poistamiseen suunniteltu aine.

Kaytto: Anna aineen vaikuttaa hetken altaan pinnalla ja pyyhi aine veden kanssa pois.

18
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

1. Tiskiallas on tarkoitettu kotitalouskayttoon. Jotta tiskiallas sailyisi erittdin hyvassa kosmeettisessa
ja teknisessa kunnossa, on valtettava mekaanisia, teknisia tai kemiallisia vaurioita aiheuttavia tilan-
teita ja sita on kdytettava tarkoituksen mukaisesti.

2. Tiskiallas on puhdistettava astianpesuaineella tai puhtaalla vedelld miedon puhdistusaineen esim.
ruokaetikan kanssa.

3. Tiskialtaan pinnalle ei saa jattda voimakkaasti varjaavia aineita kuten kahvia, teeta, vihannesmehua
ja punaviinid, jotka voivat aiheuttaa vaikeasti poistettavia tahroja.

4. Pinttyneimman lian poistamiseen kayta hankausaineita/tehopuhdistusaineita. Puhdistuksen jal-
keen huuhtele hyvin vedelld ja rasvaa ruokadljylla.

5. Ajoittain poistoputket ja vesilukot on puhdistettava yleisesti saatavilla olevilla siihen tarkoitetuilla
puhdistusaineilla noudattamalla kyseisen pudistusaineen valmistajan ohjeita.

6. Jos vesi on kovaa, on véltettava kestavia kalkkitahroja. Parhaiten kalkkitahroja voidaan poistaa
laimennetulla etikalla tai yleisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla. Ndiden tahrojen syntymisen
voi estda kuivaamalla tiskialtaan, mika on suositeltavaa tehda joka paiva péivan lopuksi.

7. Aterimien tai muiden kovien esineiden heittdminen tiskialtaaseen voi vaurioittaa allasta.

8. Mikali tiskiallas on varustettu poistoputken suojuslevylla, on kiinnitettava erityistda huomiota sen
alla olevan alueen puhdistukseen. On suositeltavaa vahintaan kerran viikossa puhdistaa suojus-
levyn alaosa ja kohta, missa tiskialtaan pinta ja suojuslevy ovat kosketuksissa toisiinsa.
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TAKUUEHDOT

1. Valmistaja myontaa 10 vuoden takuun natur stone -tekniikalla valmistetuille tiskialtaille
ja vuoden takuun poistoputkelle ja vesilukolle. Muille varusteille valmistaja ei anna takuuta.
Takuuaika lasketaan tuotteen luovutuspaivasta.

2. Ostaja on velvollinen tutustumaan takuuehtoihin, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin
sekd noudattamaan niita.

3. Valmistaja ei vastaa ostajan asennuksessa kdyttamista aineista, jotka eivat tule suoraan valmis-
tajalta ja jotka ostaja valitsee omalla riskilldan tai jotka ovat tuotteen mukana mutta eivat ole
tdman valmistajan valmistamia.

4. Ennen asentamisen aloittamista tuote on tarkistettava. Mikali on todettu vaurioita, tuotetta ei
saa asentaa ja vauriot on ilmoitettava niin kuin kohdassa 9 on saadetty.

5. Takuuseen sisaltyvat materiaalin piilovirheet kuten valmistuksessa aiheutuvat lommot ja epa-
muodostumat.

6. Takuu raukeaa seuraavista syista:
- tuotteen virheellinen asennus
- mekaaniset vauriot, jotka eivat ole valmistajan aiheuttamia, kuljetuksen aikana aiheutuneet

vauriot mukaan lukien

- ohjeiden vastaisesta kaytosta johtuvat vauriot
- ostohetkelld tuotteen ulkopinnalla olleet vauriot, joista ei ole ilmoitettu myyjalle ostohetkella
- virheellisestd ja ohjeen vastaisesta tuotteen huollosta ja kunnossapidosta aiheutuneet vauriot

7. Takuutodistus on voimassa vain, jos kaikki seuraavat ehdot on taytetty:
- myyntipaikan leima
- tuotteen nimi ja tunnus
- myyntipdiva
- myyjan allekirjoitus
- liitteena ostotodistus, josta on luettavissa myyntipaiva
8. Jos takuutodistus hukkuu, takuu raukeaa eika takuutodistuksen kaksoiskappaleita anneta

9. Takuuoikeuden kdyttamiseksi ostaja on velvollinen ilmoittautumaan myyntipaikkaan, jossa han
on ostanut takuunalaisen tavaran ja esittamaan kohdassa 7 mainitut asiakirjat seka jattamaan
kirjallisen reklamaation, jossa havaittu vika on kuvattu. Reklamaatio on ilmoitettava 14 paivan
sisdlla vian havaitsemisesta. Valmistaja kasittelee reklamaation 14 paivan sisalla siita paivasta,
jona myyja on ilmoittanut reklamaatiosta valmistajalle.

10. Valmistaja on reklamaation hyvaksyttydan velvollinen toimittamaan virheettoman tuotteen tai
korjaamaan tuotteen ilmaiseksi valmistajan valinnan mukaisesti.

11. Perusteettoman reklamaation tapauksessa ostaja kattaa kaikki reklamaatiota koskevat
kustannukset.

12.Tama takuu ei sulje pois eika rajoita ostajan oikeuksia, jotka johtuvat siita ettei tavara ole sopi-
muksen mukainen.

13. Valmistaja vakuuttaa, etta tuote on seuraavien normien mukainen:
PN-EN 13310 : 2005 - tiskialtaat

Huom! Valmistaja pidattaa oikeuden kaikkiin tuotteen teknista kehitysta koskeviin muutoksiin.

2 ] Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta
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marmorin CY caro Casagrande & Co Oy

Komposiittialtaat:

e kestada kylmdda ja kuumaa

e hylkii hajuja

¢ antibabakteerinen Magranit-pinnoite
e UV - suojattu

¢ helppo puhdistaa

* 10 vuoden takuu

Varastovarit

harmaa 10 musta 12 valkoinen 16 suklaa 17

» Ald heita kattiloita, pannuja tai teréviél metalliesineitd tiskialtaaseen!

e Tiskialtaan pinta kestad I6mpodtilaa 240 °c asti. Muista, ettd keittidvalineet voivat olla jopa
kuumempia, siksi suosittelemme laittamaan kuumat kattilat, pannut ja muut keittidvalineet
tahan tarkoitetuille laudoille ja alustoille.

23 Painoteknisistd syista varit saattavat poiketa alkuperdisestd



marmorin

BARIO 1-altainen

Koodi Kuvaus

120103010 BARIO 1 ALTAINEN HARMAA (M3)
120103012 BARIO 1 ALTAINEN MUSTA (M3)
120103016 BARIO 1 ALTAINEN VALKOINEN (M3)
120103017 BARIO 1 ALTAINEN SUKLAA (M3)

Huulletut altaat
645103012 BARIO 1 HUULLETTU ALTAINEN MUSTA (M3)
645103016 BARIO 1 HUULLETTU ALTAINEN VALKOINEN (M3)

BARIO 1'% -altainen

Koodi Kuvaus

120503010 BARIO 1,5 ALTAINEN HARMAA (M4)
120503012 BARIO 1,5 ALTAINEN MUSTA (M4)
120503016 BARIO 1,5 ALTAINEN VALKOINEN (M4)
120503017 BARIO 1,5 ALTAINEN SUKLAA (M4)

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd

Pakkaus
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL

1 KPL
1 KPL

Pakkaus
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL

24

TR
11060
11060
11060
11060

11080
11080

TR
11060
11060
11060
11060

ulkomitat: 520 x 500 mm
upotusreikd: 568 x 487 mm
altaan syvyys: 200 mm
altaassa vaijeripohjaventtiili
sopii 60 cm lev. allaskaappiin
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ulkomitat: 600 x 500 mm
upotusreik&: 572 x 473 mm
altaan syvyys: 200/125 mm
altaassa vaijeripohjaventtiili
asennettavissa vasen/oikea
sopii 60 cm lev. allaskaappiin

415
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BARIO 1'- -altainen + valutustaso

e ulkomitat: 800 x 500 mm

e uypotusreikd: 758 x 471 mm

e altaan syvyys: 200/125 mm

e altaassa vaijeripohjaventtiili

e asennettavissa vasen/oikea
e sopii 60 cm lev. allaskaappiin

500

Koodi Kuvaus Pakkaus TR L 500 - - .
120533010  BARIO 1,5 ALTAINEN + VT HARMAA (M4) 1 KPL 11060
120533012 BARIO 1,5 ALTAINEN + VT MUSTA (M4) 1 KPL 11060
120533016 BARIO 1,5 ALTAINEN + VT VALKOINEN (M4) 1 KPL 11060
120533017 BARIO 1,5 ALTAINEN + VT SUKLAA (M4) 1 KPL 11060

KOVA pyorea allas

e ulkomitat: @ 500 mm

* upotusreikd: @ 478 mm

e altaan syvyys: 205 mm

* altaassa vaijeripohjaventtiili

e sopii 50 cm lev. allaskaappiin

Koodi Kuvaus Pakkaus TR

250803010  KOVA PYOREA 500 MM HARMAA (M3) 1 KPL 11060
250803012  KOVA PYOREA 500 MM MUSTA (M3) 1 KPL 11060
250803016 KOVA PYOREA 500 MM VALKOINEN (M3) 1 KPL 11060
250803017  KOVA PYOREA 500 MM SUKLAA (M3) 1 KPL 11060
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FADO 1-altainen, altakiinnitettava

e ulkomitat: 560 x 460 mm
e altaan syvyys: 215 mm
e sopii 60 cm lev. allaskaappiin

— L
N
2y goo e
i _T '
. - 500 -
. 560 -
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
428100012 FADO 1 ALTAINEN MUSTA ALTA KIINNIT (M7) 1 KPL 11060
428100016 FADO 1 ALTAINEN VALKOINEN ALTA KIINN (M7) 1 KPL 11060

7
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EWIT 1-altainen

e ulkomitat: 595 x 630 mm
e altaan syvyys: 210 mm
¢ vaijeripohjaventtiili

630

Lo

515103016 EWIT 1 ALTAINEN VALKOINEN (M3) 1 KPL 11060
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

o N

. Tiskiallas on tarkoitettu koftitalouskayttéon. Jotta tiskiallas sdilyisi erittdin hyvdssd kosmeettisessa

ja teknisessd kunnossa, on valtettGva mekaanisia, teknisid tai kemiallisia vaurioita aiheuttavia
tilanteita ja sitd on kaytett@va tarkoituksen mukaisesti.

. Tiskiallas on puhdistettava astianpesuaineella tai puhtaalla vedelléd miedon puhdistusaineen

esim. ruokaetikan kanssa.

. Tiskialtaan pinnalle ei saa jattdd voimakkaasti varigavia aineita kuten kahvia, teetd, vihannes-

mehua ja punaviinid@, jotka voivat aiheuttaa vaikeasti poistettavia tahroja.

. Pinttyneimman lian poistamiseen kdytd hankausaineita/tehopuhdistusaineita. Puhdistuksen jal-

keen huuhtele hyvin vedelld ja rasvaa ruokadljyllé.

. Ajoittain poistoputket ja vesilukot on puhdistettava yleisesti saatavilla olevilla siihen tarkoitetuilla

puhdistusaineilla noudattamalla kyseisen pudistusaineen valmistajan ohjeita.

. Jos vesi on kovaa, on valtettavd kestavia kalkkitahroja. Parhaiten kalkkitahroja voidaan poistaa

laimennetulla etikalla tai yleisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla. Ndiden tahrojen syntymisen
voi est@d kuivaamalla tiskialtaan, mik& on suositeltavaa tehdd joka pdivé pdivan lopuksi.

. Aterimien tai muiden kovien esineiden heittdminen fiskialfaaseen voi vaurioittaa allasta.
. Mikdli tiskiallas on varustettu poistoputken suojuslevylld, on kiinnitettavd erityisté huomiota sen

alla olevan alueen puhdistukseen. On suositeltfavaa vahint@an kerran viikossa puhdistaa suojus-
levyn alaosa ja kohta, miss& fiskialtaan pinta ja suojuslevy ovat kosketuksissa toisiinsa.




€Y caro Casagrande & Co Oy

TAKUUEHDOT

1. Valmistaja mydntéad 10 vuoden takuun magranit® material -aineesta valmistetuille tiskialtaille
ja vuoden takuun poistoputkelle ja vesilukolle. Muille varusteille valmistaja ei anna takuuta.
Takuuaika lasketaan tuotteen luovutuspdivasta.

2. Ostaja on velvollinen tutustumaan takuuehtoihin, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin
sekd noudattamaan niitd.

3. Valmistaja ei vastaa ostajan asennuksessa kayttdmistd aineista, jotka eivat tule suoraan valmis-
tajalta ja jotka ostaja valitsee omalla riskillédn tai jotka ovat tuotteen mukana mutta eivét ole
tdman valmistajan valmistamia.

4. Ennen asentamisen aloittamista tuote on tarkistettava. Mikdli on todettu vaurioita, tuotetta ei
saa asentaa ja vauriot on iimoitettava niin kuin kohdassa 9 on sG&detty.

5. Takuuseen sisaltyvat materiaalin piilovirheet kuten valmistuksessa aiheutuvat lommot ja epd-
muodostumat.

6. Takuu raukeaa seuraavista syista:

- fuotteen virheellinen asennus

- mekaaniset vauriot, jotka eivat ole valmistajan aiheuttamia, kuljetuksen aikana aiheutuneet
vauriot mukaan lukien

- ohjeiden vastaisesta kaytdsta johtuvat vauriot

- ostohetkelld tuotteen ulkopinnalla olleet vauriot, joista ei ole iimoitettu myyjdlle ostohetkelld

- virheellisestd ja ohjeen vastaisesta tuotteen huollosta ja kunnossapidosta aiheutuneet vauriot

7. Takuutodistus on voimassa vain, jos kaikki seuraavat ehdot on taytefty:

- myyntipaikan leima

- tuotteen nimi ja tunnus

- myyntipdivd

- myyjdn allekirjoitus

- litteend ostotodistus, josta on luettavissa myyntipdiva

Jos takuutodistus hukkuu, takuu raukeaa eikd takuutodistuksen kaksoiskappaleita anneta

Takuuoikeuden kayttGmiseksi ostaja on velvollinen ilmoittautumaan myyntipaikkaan, jossa hén

on ostanut takuunalaisen tavaran ja esitt@mdadn kohdassa 7 mainitut asiakirjat seka jattdmaadn

kirjallisen reklamaation, jossa havaittu vika on kuvattu. Reklamaatio on imoitettava 14 pdivén
sisallé vian havaitsemisesta. Valmistaja kdsittelee reklamaation 14 pdivan sisalla siitd pdivasta,
jona myyj& on iimoittanut reklamaatiosta valmistajalle.

10. Valmistaja on reklamaation hyvaksyttyddn velvollinen toimittamaan virheettdman tuotteen tai
korjaamaan tuotteen iimaiseksi valmistajan valinnan mukaisesti.

11. Perusteettoman reklamaation tapauksessa ostaja kattaa kaikki reklamaatiota koskevat
kustannukset.

12. Tima takuu ei sulje pois eikd rajoita ostajan oikeuksia, jotka johtuvat siitd ettei tavara ole sopi-
muksen mukainen.

13. Valmistaja vakuuttaa, eftd tuote on seuraavien normien mukainen:

PN- EN 13310 : 2005 - tiskialtaat

o®

Huom! Valmistaja piddattada oikeuden kaikkiin tuotteen teknista kehitysta koskeviin muutoksiin.

Magranit® material -aineesta valmistetut tuotteet eivat ole ympdristévaarallisia.
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LS-5151Z 1-altainen hanareialla

- 510 -
- 450 -

510
400

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
35215851517 1 ALTAINEN HANAR. LS-5151Z (3) 1 KPL 11100
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110

PS-1044C 1-altainen

Koodi Kuvaus

352PS1044C 1 ALTAINEN PS-1044C (3)

38012763 VESILUKKO 12763 (3)

R10-2244 1-altainen

Koodi Kuvaus

352R102244 1 ALTAINEN R10-2244 (3)

38012763 VESILUKKO 12763 (3)

Painoteknisistd syista varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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Pakkaus TR
1 KPL 11100
1 KPL 11110

440
390

“R7
Pakkaus TR
1 KPL 11100
1 KPL 11110

30

ulkomitat: 510 x 510 mm
upotusreikd: 478 x 478 mm
altaan syvyys: 244 mm

pinta: harjattu RST

altaassa koripohjaventtili
sopii 50 cm lev. allaskaappiin

ulkomitat: 540 x 440 mm
upotusreikd: 520 x 420 mm
altaan syvyys: 204 mm

pinta: harjattu RST

altaassa koripohjaventtiili
sopii 60 cm lev. allaskaappiin

ulkomitat: 220 x 440 mm
upotusreik&: 198 x 418 mm
altaan syvyys: 210 mm
pinta: harjattu RST
altaassa koripohjaventtiili
sopii min. 30 cm lev. allas-
kaappiin



RST-ALTAAT/Huulletut

SD-2216 1'- - altainen

ulkomitat: 585 x 450 mm
(Ylivuotoputken kanssa 597 x 450 mm)
e upotusreikd: 563 x 428 mm

e altaan syvyys: 210 mm

e pinfa: harjattu RST

* altaassa koripohjaventtili

e sopii 60 cm lev. allaskaappiin

585
e 175 —o | 340

N

Koodi Kuvaus Pakkaus TR 8 g O O |
352SD2216 1 V2 ALTAINEN SD-2216 (2) 1 KPL 11100 b -
38012725 VESILUKKO 12725 (2) 1 KPL 11110

R1o

$S-2817B 1-altainen + valutustaso

e ulkomitat: 729 x 444 mm

e upotusreik@: 707 x 422 mm

e altaan syvyys: 210 mm

e pinta: harjattu RST

* altaassa koripohjaventtiili

e sopii 50 cm lev. allaskaappiin

- 729
~—— 400 279

" " - !
Koodi Kuvaus Pakkaus TR \_ /
3525528178 1 ALTAINEN VALUT. SS-28178B (3) 1 KPL 11100 < = .\u:J-
D
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110 38 /”)\\
il R10*., |J
b
= S—— — —‘* o —
."ﬂ.
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.
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M
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RST-ALTAAT/Huulletut

S$S-4545 1-altainen

B 400
l‘HH‘HH . -
~
(( D)
W
J 7N
3 Iy ,
<+ 5 ra Ay
s ,
Y, \
/ R10",
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352S8S-4545 1 ALTAINEN SS-4545 (3) 1 KPL 11100
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110
US-2917 1-altainen
'?5. -
Koodi Kuvaus Pakkaus TR 38
352US-2917 1 ALTAINEN US-2917 (3) 1 KPL 11100
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110
£
i LA

e ulkomitat: 450 x 450 mm

e upotusreikd: 400 x 400 mm

e altaan syvyys: 190 mm

e pinta: harjattu RST

* altaassa koripohjaventtiili

e sopii 50 cm lev. allaskaappiin

e ulkomitat: 760 x 450 mm

e upotusreikd: 710 x 400 mm

e qaltaan syvyys: 218 mm

e pinta: harjattu RST

* altaassa koripohjaventtiili

* sopii 80 cm lev. allaskaappiin

760
710

32



RST-ALTAAT/Perus

PS-130 1-altainen

467
R15
i + ulkomitat: 467 x 467 mm
1 e upotusreikd: 447 x 447 mm
e altaan syvyys: 184 mm
g5 « pinta: kiiltéva
* altaassa koripohjaventtiili
H *  sopii 50 cm lev. dllaskaappiin
— R40
R100
368
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352PS130 1 ALTAINEN PS-130 (3) 1 KPL 11105
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1KPL 11110
PS-309 1-altainen
e ulkomitat: 780 x 480 mm
e upotusreikd: 760 x 460 R =920 mm
e altaan syvyys: 184 mm
e pinta: kiiltava
e altaassa koripohjaventtiili
e sopii 40 cm lev. allaskaappiin
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352P$309 1 ALTAINEN PS-309 (3) 1 KPL 11105
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1KPL 11110 L
P$-3102 2-altainen «  ulkomitat: 780 x 480 mm
e upotusreikd: 760 x 460 R =90 mm
e altaan syvyys: 184 mm
e pinfa: kiiltava
e altaassa koripohjaventtiilit
e sopii 80 cm lev. allaskaappiin
330 ——— 35330
r—:.".'}";—.—‘—- s \
/R %
gz | () ‘ ()
Koodi Kuvaus Pakkaus TR i e
352PS3102 2 ALTAINEN PS$-3102 (2) 1 KPL 11105 (i} L /1
38012725 VESILUKKO 12725 (2) 1 KPL 11110 | T e S=—=—= ._..-'4?9
0
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PS-332 Pyorea allas

500

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352PS$332 PYOREA ALLAS PS-332 (3) 1 KPL 11105
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110

PS-336 1'- -altainen

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352PS336 1 1/2 ALTAINEN PS-336 (2) 1 KPL 11105
38012725 VESILUKKO 12725 (2) 1 KPL 11110

PS-790 1'- -altainen

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352PS790 1 1/2 ALTAINEN PS-790 (2) 1 KPL 11105
38012725 VESILUKKO 12725 (2) 1 KPL 11110

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisesté 34

ulkomitat: @ 500 mm
upotusreikd: @ 480 mm
altaan syvyys: 170 mm

pinta: kiiltava

altaassa koripohjaventtiili
sopii 50 cm lev. allaskaappiin

ulkomitat: 615 x 500 mm
upotusreikd: 595 x 480 mm
altaan syvyys: 192/126 mm
pinta: kiiltava

altaassa koripohjaventtiilit
sopii 60 cm lev. allaskaappiin

ulkomitat: 790 x 480 mm
upotusrekd: 770x 450 R =90 mm
altaan syvyys: 184/139 mm
pinta: kiillotettu

altaassa koripohjaventtiilit
sopii 60 cm lev. allaskaappiin

330 165

‘ e || . L= N
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RST-ALTAAT/Perus

PS-329 Pyorea allas

@375 242
N e ulkomitat: @ 422 mm
e upotusreikd: @ 402 mm
e altaan syvyys: 184 mm
e pinta: kiillotettu
* altaassa koripohjaventtiili
e sopii 50 cm lev. allaskaappiin
403
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
3530000001  PYOREA ALLAS PS-329 (3) 1 KPL 11105
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110

PS-347 Kodinhoitohuoneen allas

e ulkomitat: 550 x 450 mm
e upotusreika:
530 x 430 R =100 mm
e altaan syvyys: 234 mm
e pinta: killlotettu
* qaltaassa koripohjaventtiilit
*  sopii 60 cm lev. allaskaappiin

450
400

3530000003  KODINHOITOHUONEEN ALLAS PS-347 (3) 1 KPL 11105 Al
38012763 VESILUKKO 12763 (3) 1 KPL 11110 '

Koodi Kuvaus Pakkaus TR %
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RST-TASOT

RST-taso 800*%600 1-altainen

Koodi Kuvaus
344100201 RST-TASO 800*600 1 ALTAINEN (3)
38012763 VESILUKKO 12763 (3)

RST-taso 800*600 2-altainen

Koodi Kuvaus
344100202 RST-TASO 800*600 2 ALTAINEN (2)
38012725 VESILUKKO 12725 (2)

RST-taso 1200*600 2-altainen

Koodi Kuvaus
344100203 RST-TASO 1200*600 2 ALTAINEN (2)
38012725 VESILUKKO 12725 (2)

Pakkaus
1 KPL
1 KPL

Pakkaus
1 KPL
1 KPL

Pakkaus
1 KPL
1 KPL

TR
11107
11110

TR
11107
11110

TR
11107
11110

37

* mitat: 800*600*27 mm

e allassyvyys: 145 mm

* sopii 40 cm lev. allaskaappiin
* altaassa koripohjaventtiili

600
40

-

100

[S2]
o

- 540 -
i

r )
— -
|| e— %
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20 340 -l
800 -

* mitat: 800*600*27 mm

e allassyvyys: 145 mm

* sopii 80 cm lev. allaskaappiin
* altaassa koripohjaventtilit

- 550 -
- 250 .

600
400

-

100

-

300

o]

340 |
800 -

e mitat: 1200*600*27 mm

e allassyvyys: 145 mm

* sopii 80 cm lev. allaskaappiin
* altaassa koripohjaventtiilit

- 940 -

600
400

300

O,

S .
oI .
2 |\
L B
. 50 45
- 340 - = 340 -
- 1200 -
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RST-taso 1220*%600 1,5-altainen

e mitaf: 1220*600*30 mm

e dllassyvyydet: 145/135 mm

e pohja vaneroitu

e sopii 60 cm lev. allaskaappiin
e altaassa koripohjaventtiilit

300

600
400

oo

300

150

o .55 30 |1,
- 340 160
- 1220 -
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
344100101 RST-TASO 1220*600 1,5 ALTAINEN (2) 1 KPL 11107
38012725 VESILUKKO 12725 (2) 1 KPL 11110

RST-taso 1420%600 2-altainen

T — E————— —

e mitatf: 1420*600*30 mm

e allassyvyys: 145 mm

e pohja vaneroitu

e 50pii 80 cm lev. allaskaappiin
» altaassa koripohjaventtiilit

e 1150

=

600
400

300

ol
LA |
. 50 45 o
- 340 - - 340 -
- 1420
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
344100102 RST-TASO 1420*600 2 ALTAINEN (2) 1 KPL 11107
38012725 VESILUKKO 12725 (2) 1 KPL 11110
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RST-TASOT

RST-taso 1620%600 2-altainen

Koodi
344100103
38012725

RST-taso 1720%600 2-altainen

Kuvaus

RST-TASO 1620*600 2 ALTAINEN (2)

VESILUKKO 12725 (2)

600

Pakkaus
1 KPL
1 KPL

mitat: 1620*600*30 mm

allassyvyys: 145 mm
pohja vaneroitu

sopii 80 cm lev. allaskaappiin
altaassa koripohjaventtiilit

. 1350 |

s

300

ket

e T

‘_!___‘50 45 L,
1, J—

TR
11107
11110

Koodi
344100104
38012725

Kuvaus
RST-TASO 1720*600 2 ALTAINEN (2) 1 KPL

VESILUKKO 12725 (2)

e pohja vaneroitu

1450

- 1165

mitat: 1720*600*30 mm
allassyvyys: 145 mm

sopii 80 cm lev. allaskaappiin
altaassa koripohjaventtiilit

300

o o
8 <
_
gl
L. |
o500 45
- 340 - - 340 -
1720
Pakkaus TR
11107
1 KPL 11110

39
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Vesilukot/RST-altaat

Vesilukko 12725 (2)

Vesilukko 12763 (3)

Koodi
38012725
38012763

Kuvaus

VESILUKKO 12725 (2)
VESILUKKO 12763 (3)

RST-altaiden yksittaispakkaus

Koodi

PAKALT1
PAKAL12
PAKAL13
PAKAL14
PAKALT6
PAKAL17

Kuvaus

YKSITTAISP.
YKSITTAISP.
YKSITTAISP.
YKSITTAISP
YKSITTAISP.
YKSITTAISP.

PS329
PS336
PS309 PS790 PS3102

. PS§332 PS130

PS347
PS1044C

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisesté

Pakkaus

1 KPL
1 KPL

Pakkaus

1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL

40

R
11110
11110
e altaat pakattu kartonkilaatikkoon
e pakkauksessa allas, kiinnikkeet/tiivisteet,
vesilukko
¢ erikseen filattava, lisGpalvelu
R
11120
11120
11120
11120
11120
11120



ALTAIDEN VARAOSAT

Vesilukot/Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Vesilukko 126623 (M1)

Vesilukko 135223 (M4)

- 1?*
!

3

Vesilukko 135214 (M7)

g ]

Vesilukko 129651 (M2)

Vesilukko 1735002 (M5)

i

o

®

000-e

Koodi Kuvaus

380126623  VESILUKKO 126623 (M1)
380129651 VESILUKKO 129651 (M2)
380135213 VESILUKKO 135213 (M3)
380135223 VESILUKKO 135223 (M4)
3801735002  VESILUKKO 1735002 (M5)
3801735001 VESILUKKO 1735001 (Mé)
380135214 VESILUKKO 135214 (M7)

Vesilukko 135213 (M3)

ve!

i

Pakkaus
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL
1 KPL

Vesilukko 1735001 (Mé)

TR
11140
11140
11140
11140
11140
11140
11140
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marmorin VALUMARMORIALTAAT

Marmorin Durocoat® materiaali on merkittadva askel osana
jatkuvaa tutkimus- ja kehitysty6td sekd alan edelldkavijand
olemista.

Materiaalissa yhdistyvat kaikki parhaat ominaisuudet, joita
suunnittelijat, arkkitehdit ja kayttdjat altailta vaativat.
®
DURUCUAT HATERIAL Durocoat® on kestavd ja ldmmin materiaali, siitd on helppo
muotoilla ja valmistaa mitéd moninaisimpia muotoja, liséksi
pinnoitteen vdrivalikoima on I&hes rajaton.

Kaikki altaat ovat Durocoat®materiaalia ja altaiden takuu-
aika on 12 vuotta.

%% L K W e

35 % kestavampi Iskunkestava Hygieeninen Helppo puhdistaa Virheetdn pinta UV - suojattu
pinta pinta

e B & L @

Suljettu molekyy-  Ladmmin tuntuma  Laaja varivalikoima Naarmunkestdva Saatavilla maara-  Palamaton
lirakenne mittaisena

i /

Ladmmon kestava Korjattavissa

>

j
. B e —— —

."ﬂl

Ao

0

.

g

N
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marmorin

VALUMARMORIALTAAT

TALIA 600
DUROCOAT™ MATERIAL
= ‘l
e
-
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
270060082611  TALIA 600 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11300

TALIA 900 vasen/oikea
DURDCOAT® MATERIAL

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
270090782611  TALIA 900 VASEN VALKOINEN (M1) 1 KPL 11300
270090982611  TALIA 900 OIKEA VALKOINEN (M1) 1 KPL 11300
TALIA 1200
DUROCOAT™ MATERIAL
- .*
L
_—
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
270120082611  TALIA 1200 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11300
45

30

ulkomitat: 602 x 310 mm
altaan syvyys: 140 mm

reunan paksuus: 40 mm
altaassa kromattu pohjatulppa

80
5

Allas

30

Allas

s O | ,cl
20, ‘ o
E 300 J 600 J

ulkomitat: 902 x 310 mm
altaan syvyys: 140 mm

reunan paksuus: 40 mm
altaassa kromattu pohjatulppa

vasenkitinen . Eel
—_ 1
540 HO— R
2@ N
. | < =
* ? c?
= .
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oikeakatinen o
.'2 >
T
—
:":’ ' O 540 sy
I o
= @ =4 30
o o -
= ~ |
i i *
' ¥

ulkomitat: 1202 x 310 mm
altaan syvyys: 140 mm

reunan paksuus: 40 mm
altaassa kromattu pohjatulppa

50

33 S

=170 =

= 310

1204 -

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin
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VALUMARMORIALTAAT

LOMIA 500
DUROCOAT® MATERIAL

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
455050082611 LOMIA 500 VALKOINEN (MT1) 1 KPL 11310
LOMIA 600

DUROCOAT® MATERIAL

_ -
{.\_ —
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
455060082611  LOMIA 600 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310

LOMIA 700
DUROCOAT® MATERIAL

-
‘-‘-_ -
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
455070082611  LOMIA 700 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310

47

ulkomitat: 502 x 390 mm

altaan syvyys: 140 mm

reunan paksuus: 40 mm
altaassa kromattu pohjatulppa

O

©)

390

ulkomitat: 602 x 390 mm

altaan syvyys: 140 mm

reunan paksuus: 40 mm
altaassa kromattu pohjatulppa

O

O

390

ulkomitat: 702 x 390 mm
altaan syvyys: 140 mm

reunan paksuus: 40 mm
altaassa kromattu pohjatulppa

O

©)

«— 390 —»

4— 700 —»

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin
Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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LOMIA 800
DUROCOAT® MATERIAL

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
455080082611  LOMIA 800 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310

LOMIA 9200 vasen/oikea/keskella
DUROCOAT® MATERIAL

Allas vasenkatinen

¥
O
g
L]
L 900 -
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
455090782611 LOMIA 900 VASEN VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310
455090982611 LOMIA 900 OIKEA VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310
455090992611 LOMIA 900 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310

48

e ulkomitat: 802 x 320 mm

e altaan syvyys: 140 mm

* reunan paksuus: 40 mm

e altaassa kromattu pohjatulppa

o

©)

«— 390 —p

+— 800 ——»

e ulkomitat: 202 x 320 mm

e altaan syvyys: 140 mm

e reunan paksuus: 40 mm

* altaassa kromattu pohjatulppa

Allas oikeakatinen

Allas keskella

<+ 390 ——»

900 ——»

Kuvissa olevat hanat eivat kuulu tuotteisiin

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



marmorin VALUMARMORIALTAAT

LOMIA 1000
DURDCOAT® MATERIAL

e ulkomitat: 1002 x 390 mm

A e altaan syvyys: 140 mm

ﬁ * reunan paksuus: 40 mm

o ‘
e altaassa kromattu pohjatulppa
-

\ = o T
Koodi Kuvaus Pakkaus TR -« 1000 — 5
455100082611  LOMIA 1000 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310

LOMIA 1200
DURDCOAT® MATERIAL

e ulkomitat: 1202 x 390 mm

e altaan syvyys: 140 mm

e reunan paksuus: 40 mm

e altaassa kromattu pohjatulppa

O
«— 390 ——»

< 120 —————————————»

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
455120082611  LOMIA 1200 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11310

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin
49 Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd






marmorin

VALUMARMORIALTAAT

SANDRA 600

DURDCOAT® MATERIAL

—
Koodi Kuvaus

639060081611 SANDRA 600 VALKOINEN (Mé)
3220101376 MUOTOK. SANDRA 137*596 VALK.

SANDRA 900 vasen/oikea
DUROCOAT® MATERIAL

13
I

--""""ﬂf- g
— ,____-.-//
Koodi Kuvaus
639090781611  SANDRA 900 VASEN VALKOINEN (Mé)
639090981611  SANDRA 900 OIKEA VALKOINEN (Mé)
3220101376 MUOTOK. SANDRA 137*596 VALK.

SANDRA 1200
DURDCOAT® MATERIAL

Koodi Kuvaus
639120081611  SANDRA 1200 VALKOINEN (Mé)
3220101376 MUOTOK. SANDRA 137*596 VALK.

ulkomitat: 600 x 450 mm
altaan syvyys: 178 mm

reunan paksuus: 15 mm
muotokaaret tilattava erikseen

450

Pakkaus TR |
4 600 +
1 KPL 11320
1 KPL 11321
e ulkomitat: 900 x 450 mm
e altaan syvyys: 178 mm
e reunan paksuus: 15 mm
e muotokaaret tilattava erikseen
o Allas vasenkatinen
10 3
e « o
L
30
TR 343 - |
- -
k 900
Allas oikeakatinen
Pakkaus TR 2 ”
1 KPL 11320 N
1 KPL 11320 P -
1 KPL 11321

ulkomitat: 1200 x 450 mm
altaan syvyys: 178 mm

reunan paksuus: 15 mm
muotokaaret tilattava erikseen

~— 330 —
450

30

et

313 == -
1200

Pakkaus TR
1 KPL 11320
1 KPL 11321
5 ] Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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TANGO 500
DUROCOAT® MATERIAL

i

— -
';?I:l.
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
640050082611  TANGO 500 VALKOINEN (M5) 1 KPL 11330
TANGO 600
DUROCOAT™ MATERIAL
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
640060082611  TANGO 600 VALKOINEN (M5) 1 KPL 11330
TANGO 800
DUROCOAT™ MATERIAL
= .l
v
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
640080082611 TANGO 800 VALKOINEN (M5) 1 KPL 11330
52

e ulkomitat: 502 x 320 mm
e altaan syvyys: 117 mm
e reunan paksuus: 15 mm

o

u .

390

ulkomitat: 602 x 390 mm
altaan syvyys: 117 mm
reunan paksuus: 15 mm

o

—

390

ulkomitat: 802 x 390 mm
altaan syvyys: 117 mm
reunan paksuus: 15 mm

~
ot

[ ]

a— 390 —J

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin
Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



marmorin

VALUMARMORIALTAAT

TANGO 900 vasen/oikea
DURDCOAT® MATERIAL

Koodi Kuvaus
640090782611 TANGO 900 VASEN VALKOINEN (M5)
640090982611 TANGO 900 OIKEA VALKOINEN (M5)

TANGO 1200
DURDCOAT® MATERIAL

Koodi Kuvaus
640120082611  TANGO 1200 VALKOINEN (M5)

e ulkomitat: 902 x 390 mm
e altaan syvyys: 117 mm
e reunan paksuus: 15 mm

Allas vasenkétinen

— 390 —

- 902 .

Allas oikeakétinen

| 5

g

o 902 .
Pakkaus TR
1 KPL 11330
1 KPL 11330

e ulkomitat: 1202 x 320 mm
e altaan syvyys: 117 mm
* reunan paksuus: 15 mm

o

1202

Pakkaus TR
1 KPL 11330

Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Prevexin valmistamat laadukkaat ja tilaa

sadstavat vesilukot.

Kuvissa olevat hanat eivat kuulu tuotteisiin

390

53 Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd






marmorin VALUMARMORIALTAAT

TRISTAN 600
DUROCOAT® MATERIAL

e ulkomitat: 603 x 485 mm
_ e altaan syvyys: 127 mm
{r ¢ reunan paksuus: 15 mm
l * altaassa kromattu pohjatulppa

03
|<—320—J
— 485 ——»

l«— 470 —»)

‘«— 603 ———»

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
626060082611  TRISTAN 600 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11340

TRISTAN 800

DURDCOAT® MATERIAL

e ulkomitat: 803 x 485 mm
s e altaan syvyys: 127 mm
i, * reunan paksuus: 15 mm
e altaassa kromattu pohjatulppa

)
320
485

470
803

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
626080082611 TRISTAN 800 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11340

Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Prevexin valmistamat laadukkaat ja tilaa
sadstavat vesilukoft.

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin
55 Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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TRISTAN 900 vasen/oikea
DUROCOAT®™ MATERIAL

Koodi
626090782611
626090982611

e ulkomitat: 903 x 485 mm

altaan syvyys: 127 mm

reunan paksuus: 15 mm

- e altaassa kromattu pohjatulppa

Allas vasenkétinen

320
485

470 .
903

Allas oikeakatinen

485
320

e 470
903
Kuvaus Pakkaus TR
TRISTAN 900 VASEN VALKOINEN (M1) 1 KPL 11340
TRISTAN 900 OIKEA VALKOINEN (M1) 1 KPL 11340

TRISTAN 1000

DUROCOAT® MATERIAL
- e ulkomitat: 1003 x 485 mm
t' e altaan syvyys: 127 mm
l]' e reunan paksuus: 15 mm
: e altaassa kromattu pohjatulppa
_ —
S8
.--'-"'""_F
s 470 J
. 1003 *
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
626100082611  TRISTAN 1000 VALKOINEN (MT1) 1 KPL 11340
Kuvissa olevat hanat eivat kuulu tuotteisiin
56 Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



marmorin VALUMARMORIALTAAT

TRISTAN 1200
DUROCOAT™ MATERIAL
e ulkomitat: 1204 x 485 mm
4 e altaan syvyys: 127 mm
i. e reunan paksuus: 15 mm
e altaassa kromattu pohjatulppa

320
485

470
1204

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
626120082611  TRISTAN 1200 VALKOINEN (M1) 1 KPL 11340

Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Prevexin valmistamat laadukkaat ja filaa
sédstavat vesilukot.

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin

57
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UPPOMARMOR
DUROCOAT™ MATERIAL
y e ulkomitat: 510 x 320 mm
& e altaan syvyys: 120 mm
A « upotusaukon mitta:
- 490 x 370 mm ovad
- e altaassa kromattu pohjatulppa
515
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
620050082611 UPPOMARMOR VALKOINEN (M2)  1KPL 11350

CLEVER 500 UPPO

DUROCOAT® MATERIAL
e ulkomitat: 502 x 390 mm

e altaan syvyys: 120 mm

"\" * reunan paksuus: 20 mm
h g * upotusaukon mitta:
= 480 x 370 mm

e altaassa kromattu pohjatulppa

1 LTD| r— 251 —
25! &
~ [ —_—
L © 1
5
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
621050082611 CLEVER 500 UPPO VALKOINEN (M1) 1 KPL 11350 ) 400
DELIA

DUROCOAT® MATERIAL
e ulkomitat: 630 x 465 mm

R e altaan korkeus: 180 mm
4 * altaassa kromattu pohjatulppa

-
3
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
140063081611 DELIA 630 VALKOINEN (M2) 1 KPL 11360 l_ 630

Kuvissa olevat hanat eivat kuulu tuotteisiin
58 Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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marmorin

VALUMARMORIALTAAT

MODICO 600 & 800
DUROCOAT®™ MATERIAL

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
350060080611  MODICO 600 VALKOINEN (M5) 1 KPL 11360
350080080611  MODICO 800 VALKOINEN (M5) 1 KPL 11360
TONI
DURDCOAT™ MATERIAL
.{,
I
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
495060080611 TONI 600 VALKOINEN (M2) 1 KPL 11360
REA STANDING
DUROCOAT™ MATERIAL
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
211040080611  REA STANDING VALKOINEN (M2) 1 KPL 11370
61

e ulkomitat: 600 x 430 mm
800 x 430 mm
e altaan korkeus: 145 mm

100

L. 530, 730 ]

310
430

20

278

20

o
b

600, 800

e ulkomitat: 600 x 400 mm
e qaltaan korkeus: 138 mm
e altaassa kromattu pohjatulppa

o
el

b 195 —

400

600

e ulkomitat: 400 x 400 x 855 mm
e altaan syvyys: 165 mm
e altaan korkeus: 855 mm

.40

L 60
1| 135
165

60

400

&'}.
o
N4

400 -

--150d

Kuvissa olevat hanat eivét kuulu tuotteisiin

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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mQrmoriﬂ ERIKOISMITTAISET VALUMARAMORIALTAAT

Erikoismittaiset valumarmorialtaat

Erikoismittaiset altfaamme valmistetaan tilauksen mukaan haluttuun leveyteen. My&s mahdollista tilata
kolmella altaalla. Toimitusaika 5-6 viikkoa filauksesta. Pyydd tarjous vastuumyyjaltGmme.

TALIA ERIKOISMITTA
DURDCOAT™ MATERIAL _‘ir N\
I 9 B e leveys: 600 - 3000 mm
, = __,\ ¢ fasonsyvyys: 310 mm
g « tason paksuus: 20 mm

LOMIA ERIKOISMITTA

DUROCOAT™ MATERIAL t . N
. * leveys: 600 — 3000 mm

e tason syvyys: 390 mm
e tason paksuus: 20 mm

SANDRA ERIKOISMITTA \;
(2

DURDCOAT® MATERIAL > * leveys: 600 — 3000 mm

e tfason syvyys: 450 mm
e tason paksuus: 15 mm

TRISTAN ERIKOISMITTA N

DUROCOAT™ MATERIAL K * leveys: 600 — 3000 mm
= e tfason syvyys: 485 mm
e tason paksuus: 15 mm

63 Painoteknisistd syista varit saattavat poiketa alkuperdisestd
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Hallinto, myynti

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755131

fax +358 (0)9 75513355

C

Products

Myynti:

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh.  +358(0)44 3005003
fax +358 (0)19 5232087

Tilaukset:
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

fax +358 (0)9 75513355

Tilaukset:
tilaukset@cc-p.fi
www.cc-p.fi

fax +358(0)19 5232087

Varasto
Porlammintie 5
07810 Ingermaninkyld

Op10]
)

Varasto:
Lapinjarventie 77
07800 Lapinjarvi
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