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Plados-Telma on Itaalia ettevõte, kes on üks maailma juhtivaid komposiitmaterjalist kraanikausside tootjaid
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Plados-Telma on Itaalia ettevõte, kes on üks maailma juhtivaid komposiitmaterjalist kraanikausside tootjaid

Kraanikausside uuenduslik materjaliühend sisaldab titaandi-
oksiidi (TiO2), mis vastastikusel mõjul õhuga vähendab õhus 
mustuseosakeste hulka. See muudab ka pinna bakteritsiidseks 
ja lihtsustab selle puhastamist. See tehnoloogia on patenteeri-
tud 2012. aastal.

Kraanikausid puhastavad köögis õhku!

Aktiivaine ARIAPURA toimib kolmel erineval viisil:
 

 •  eemaldab õhust mustuseosakesed (aktiveerib fotokatalüüsi)

 •  on bakteritsiidne (hävitab inimesele ohtlikud bakterid)

 •  on isepuhastuv
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Plados-Telma komposiitmaterjalist kraani-
kausid, mis puhastavad köögis õhku! 

ARIAPURA 
TECHNOLOGY

Plados-Telma komposiitmaterjalist 
kraanikaussidel kasutatakse uudset 
patenteeritud materjalitehnoloogiat. 
Kraanikausi materjalid sisaldavad 
titaandioksiidi (TiO2) nanosuurusega 
osakesi, mis on vastastikuses mõjutuses 
ümbritseva õhu, vee ja valgusega.

Kraanikausi uuenduslikus materjalis
sisalduvad titaandioksiidi nanoo-
sakesed aktiveerivad protsessi, mis 
jäljendab puidu looduslikku fotosün-
teesi. Protsess muundab muu hulgas 
kraanikausi pinnal olevad orgaanilised 
ja anorgaanilised mustuseosakesed 
ohututeks mineraalsooladeks.

Aktiivaine Ariapura toimib 
kolmel erineval viisil: 	

	 Puhastab siseõhku

	 On bakteritsiidsete 	
	 omadustega

	 On isepuhastuv

1

2

3
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Kuidas toimib Ariapura tehnoloogia?

Ariapura tehnoloogia vajab toimimiseks tehisvalgust või 
looduslikku valgust. Plados-Telma kraanikausi materjalis 
sisalduv titaandioksiid on vastastikuses mõjus valgusega, 
mis aktiveerib fotokatalüüsi protsessi. Fotokatalüüs hajutab 
saastunud õhus sisalduvad orgaanilised ja anorgaanilised 
ained ning muudab need väiksemateks, lihtsamateks ja 
lõhnatuteks molekulideks. Peale keskkonnas leiduvate 
mustuseosakeste hajutamise takistab valguskatalüütiline 
titaandioksiid bakterite paljunemist ja muudab kraanikausi 
pinna isepuhastuvaks. Titaandioksiidi valguskatalüütilised 
omadused hävitavad mitmesuguseid baktereid, mis tagab 
hügieenilisema töökeskkonna.

KUIDAS KRAANIKAUSS PUHASTAB RUUMI ÕHKU?1

Ariapura aktiivsed 
komponendid kõrval-
davad ebameeldiva 
lõhna, mis muidu võib 
köögis tekkida erine-
vatel põhjustel.

Fotokatalüüsi protsess
aktiveerib titaanok-
siidi nanosuurusega 
osakesed, mis hak-
kavad hävitama õhus 
sisalduvaid kahjulikke 
molekule.

Üks ruutmeeter aktiivset 
Ariapura materjali suudab 
tunnis puhastada 80 kuup-
meetrit õhku, seega pu-
hastab tavapärase suu-
rusega köögikraanikauss 
õhku tõhusalt.



6Trükitehnilistest põhjustest võivad värvid erineda originaalist

KUIDAS TOIMIB BAKTERITSIIDNE KAITSE?2

• Ariapura bakteritsiidne kaitse ei ole   
    ainult kraanikausi pinnal, vaid see 
    on kogu kraanikausi materjalis.
• Ariapura bakteritsiidne kaitse peab 
    vastu kraanikausi kogu kasutusea. 	
    jooksul.

• Tõhus kaitse bakterite eest.
• Kraanikauss on värske ja puhas.

Bakteritsiidne toime

100% bakteritsiidne kraanikauss

Köögikraanikausid võivad eelkõige niisketes
ja soojades tingimustes tekitada lõhna, 
mis on tingitud bakterite rohkest paljune-
misest. Bakteritsiidne kaitse takistab bak-
terite kasvamist ja lihtsustab kraanikausi 
igapäevast puhastamist ja hooldamist. 
Seega kõrvaldab Ariapura meetodil 
valmistatud kraanikauss lõhnaallikad ka 
kraanikausi pinnalt.

Köögikraanikausi lähedal kasutatakse tavaliselt 
toiduaineid ja kraanikausist võib seetõttu levida 
toidule bakteriaalne nakkus. Pladose komposiit-
materjalist kraanikausside puhul on see oht tänu 
Ariapura tehnoloogiale väiksem. Plados-Telmal 
on rahvusvaheline patent nanotehnoloogial 
põhineva isepuhastuva Ariapura tehnoloogia 
kohta. Titaandioksiidi valguskatalüütilised oma-
dused hävitavad mitmesuguseid baktereid, mis 
tagab hügieenilisema töökeskkonna.
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ISEPUHASTUMINE3

Ariapura moodustab 
kraanikausi pinnale 
väga õhukese veekelme.

Kui veetilk satub 
kraanikausi pinnale, 
saab mustuse pinnalt 
tunduvalt lihtsamini 
eemaldada.

Köögikraanikausi 
i s e p u h a s t u v u s 
põhineb samal rea-
geerival aineosal 
nagu bakteritsiidsus 
ja õhupuhastusvõime.
Titaandioksiidi na-
noosakesed meeli-
tavad kraanikausi 
pinnale väikesi vee-
osakesi. Kraanikausi
pinnal moodustub 
väga õhuke vee-
kelme, mis lihtsus-
tab oluliselt mustuse 
eemaldamist kraani-
kausilt.
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•	 Ärge laske pottidel, pannidel või teravatel metallesemetel kukkuda nõudepesukraanikausile.
•	 Nõudepesukraanikauss talub temperatuuri kuni 280 °C. Arvestage, et kööginõud võivad olla ka sellest kuumemad. Seetõttu 

soovitame panna kuumad potid, pannid ja muud kööginõud selleks ettenähtud laudadele ja alustele.

Kraanikausid on valmistatud nii, et nad peaksid 
igapäevasel kasutamisel vastu tugevasti värvi 
andvatele ainetele ja raskesti eemaldatavatele 
toiduainetele. Mustuse ja plekid saab hõlpsasti 
eemaldada loputamise ja kerge pühkimise teel.

Mineraalainete suur protsentuaalne osakaal se-
gus muudab kraanikausid väga vastupidavaks 
kriimustuste ja kulumise suhtes. Mineraalaine-
te segu sisaldab Corudiumi, mis on tugevuselt 
teine materjal maailmas.

Kraanikausid on valmistatud nii, et nad taluksid 
temperatuuri suuri kõikumisi. Lisaks taluvad nad 
kahjustumata koguni temperatuuri 280 °C.

Kraanikaussidel on väga suur pinnakõvadus, 
kuid need on ka äärmiselt sitked. Eelkõige vii-
mati nimetatud omadus kaitseb purunemise 
eest, mis võib tekkida löögi tagajärjel.

Värvused püsivad aja jooksul muutumatud ka 
siis, kui toode oleks pikemat aega päikeseval-
guse käes.

Kraanikausside puhastamisel kasutatakse AriaPura 
tehnoloogiat ja need sisaldavad nanosuuruseid 
osakesi, mis muudavad pinna isepuhastuvaks.

MUSTUST TÕRJUV KRIIMUSTUSKINDEL

KUUMUSKINDEL LÖÖGIKINDEL

KRAANIKAUSSIDE VÄRVUSED PÜSIVAD MUUTUMATUD HÜGIEENILINE, LIHTNE PUHASTADA
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Kood Kirjeldus TR
ON411044 ONE4110 ÜHEOSALINE. MUST SIS. VL P1 0480

KRAANIKAUSS 41 CM, ÜHEOSALINE, MUST, SISALDAB VESILUKKU

ON411058 ONE4110 ÜHEOSALINE. VALGE SIS. VL P1 0480
KRAANIKAUSS 41 CM, ÜHEOSALINE, VALGE, SISALDAB VESILUKKU

ON561044 ONE5610 ÜHEOSALINE. MUST SIS. VL P1 0480
KRAANIKAUSS 56 CM, ÜHEOSALINE, MUST, SISALDAB VESILUKKU

ON561058 ONE5610 ÜHEOSALINE. VALGE. SIS.VL P1 0480
KRAANIKAUSS 56 CM, ÜHEOSALINE, VALGE, SISALDAB VESILUKKU

ON761044 ONE7610 ÜHEOSALINE. MUST SIS. VL P1 0480
KRAANIKAUSS 76 CM, ÜHEOSALINE, MUST, SISALDAB VESILUKKU

ON761058 ONE7610 ÜHEOSALINE. VALGE. SIS.VL P1 0480
KRAANIKAUSS 76 CM, ÜHEOSALINE, VALGE, SISALDAB VESILUKKU

ÜHEOSALINE KRAANIKAUSS ONE

41 CM 56 CM 76 CM

KAPP 450 KAPP 600 KAPP 800

SÜVISTUS-
AVA SÜVISTUSAVA SÜVISTUSAVA

NB!
Kraanikausid kaugjuhitava raskuse toimel töötava 
vesilukuga.
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ÜHEOSALINE KRAANIKAUSS ONE, ALT KINNITATAV

41 CM 56 CM 76 CM

Kood Kirjeldus TR
ON4110ST44 4110 ALT KINNITATAV.ÜHEOSALNE.MUST SIS. VL P3 0480

KRAANIKAUSS 41 CM, ÜHEOSALINE, MUST, ALT KINNITATAV, 
SISALDAB VESILUKKU

ON4110ST58 4110 ALT KINNITATAV.ÜHEOSALINE.VALGE. SIS. VL P3 0480
KRAANIKAUSS 41 CM, ÜHEOSALINE, VALGE, ALT KINNITATAV, 
SISALDAB VESILUKKU

ON5610ST44 5610 ALT KINNITATAV.ÜHEOSALNE.MUST SIS. VL P3 0480
KRAANIKAUSS 56 CM, ÜHEOSALINE, MUST, ALT KINNITATAV, 
SISALDAB VESILUKKU

ON5610ST58 5610 ALT KINNITATAV.ÜHEOSALINE.VALGE. SIS. VL P3 0480
KRAANIKAUSS 56 CM, ÜHEOSALINE, VALGE, ALT KINNITATAV, 
SISALDAB VESILUKKU

ON7610ST44 7610 ALT KINNITATAV.ÜHEOSALNE.MUST SIS. VL P3 0480
KRAANIKAUSS 76 CM, ÜHEOSALINE, MUST, ALT KINNITATAV, 
SISALDAB VESILUKKU

ON7610ST58 7610 ALT KINNITATAV.ÜHEOSALINE.VALGE. SIS. VL P3 0480
KRAANIKAUSS 76 CM, ÜHEOSALINE, VALGE, ALT KINNITATAV, 
SISALDAB VESILUKKU

SÜVISTUS-
AVA

SÜVISTUS-
AVA

SÜVISTUS-
AVA

• Kraanikausi sügavus 200 mm • Kraanikausi sügavus 200 mm • Kraanikausi sügavus 200 mm
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Kood Kirjeldus TR
AM781044 ELEG. ÜHEOSALINE.NP. MUST SIS.VL P1 0480

ELEGANCE ÜHEOSALINE, NÕRUTUSPINNAGA, MUST, 
SISALDAB VESILUKKU

AM781058 ELEG. ÜHEOSALINE.NP. VALGE SIS.VL P1 0480
ELEGANCE ÜHEOSALINE, NÕRUTUSPINNAGA, VALGE, 
SISALDAB VESILUKKU

ÜHEOSALINE KRAANIKAUSS ELEGANCE, NÕRUTUSPINNAGA

SÜVISTUSAVA

KAPP 500

NB!
Kraanikausid kaugjuhitava raskuse toimel töötava 
vesilukuga.
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1,5-OSALINE KRAANIKAUSS ELEGANCE, NÕRUTUSPINNAGA

Kood Kirjeldus TR
AM781544 ELEG. 1,5-OSALINE.NP. MUST SIS.VL P2 0480

ELEGANCE 1,5-OSALINE, NÕRUTUSPINNAGA, MUST, 
SISALDAB VESILUKKU

AM781558 ELEG. 1,5-OSALINE.NP. VALGE SIS.VL P2 0480
ELEGANCE 1,5-OSALINE, NÕRUTUSPINNAGA, VALGE, 
SISALDAB VESILUKKU

SÜVISTUSAVA

KAPP 600

NB!
Kraanikausid kaugjuhitava raskuse toimel töötava 
vesilukuga.
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		  KRAANIKAUSSIDE LISAVARUSTUS

Kood Kirjeldus TR
SPCESINX ROOSTEVABA NÕRUTUSKORV 0485

Kood Kirjeldus TR
SPVASINX ROOSTEVABA LOPUTUSKAUSS 0485

Kood Kirjeldus TR
SPVASPOL LOPUTUSKAUSS, POLÜKARBONAAT 0485

Kood Kirjeldus TR
TAGCR KLAASIST LÕIKELAUD 0485

Sobib kraanikaussidele:
• ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
• ELEGANCE üheosaline
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ELEGANCE 1-osaline
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ELEGANCE 1-osaline
• ELEGANCE 1,5-osaline
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		  KRAANIKAUSSIDE LISAVARUSTUS

Kood Kirjeldus TR
TAGL44 PUIDUST LÕIKELAUD DO09910 0485

Kood Kirjeldus TR
TAGL80 PUIDUST LÕIKELAUD CORAX/NAIKY 0485

Kood Kirjeldus TR
TAGL88 PUIDUST LÕIKELAUD, ÜLDMUDEL 0485

Kood Kirjeldus TR
TAGP74 PLASTIST LÕIKELAUD DO09910 0485

Sobib kraanikaussidele:
• ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610

Sobib kraanikaussidele:
• ELEGANCE 1-osaline
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ONE 7610
• ELEGANCE 1-osaline
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
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Kood Kirjeldus TR
TAGP77 PLASTIST LÕIKELAUD, VÄIKE 0485

		  KRAANIKAUSSIDE LISAVARUSTUS	

Kood Kirjeldus TR
TAGP81 PLASTIST LÕIKELAUD CORAX/NAIKY 0485

Kood Kirjeldus TR
VASCN LOPUTUSKAUSS, VÄIKE, ROOSTEVABA 0485

Sobib kraanikaussidele:
• ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
• ELEGANCE 1-osaline
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ELEGANCE 1-osaline
• ELEGANCE 1,5-osaline

Sobib kraanikaussidele:
• ELEGANCE 1,5-osaline

Kood Kirjeldus TR
EXTRACARE KATLAKIVIEEMALDUSVAHEND (SPRAY) 0485

Extracare on aine komposiitmaterjalist kraanikaussidelt mustuse eemaldamiseks.

Kasutamine: laske ainel toimida kraanikausi pinnal ja peske seejärel aine veega maha.
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		  KRAANIKAUSSIDE LISAVARUSTUS	
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HOOLDUS- JA KORRASHOIUJUHISED

1. Nõudepesukraanikauss on ette nähtud kodumajapidamises kasutamiseks. Et nõudepesukraanikauss püsiks 
    väga heas kosmeetilises ja tehnilises korras, tuleb vältida mehaanilisi, tehnilisi või keemilisi kahjustusi  
    põhjustavaid olukordi ning seda tuleb kasutada ettenähtud viisil.

2. Nõudepesukraanikaussi tuleb puhastada nõudepesuainega või puhta veega, millele on lisatud lahjat puhas-
    tusainet, näiteks söögiäädikat.

3. Nõudepesukraanikausi pinnale ei tohi jätta tugevasti värvi andvaid aineid, näiteks kohvi, teed, köögivilja-
    mahla ja punast veini, mis võivad tekitada raskesti eemaldatavaid plekke.

4. Kõvasti kinni oleva mustuse eemaldamiseks kasutage küürimisaineid / tõhusaid puhastusaineid. Pärast 
    puhastamist loputage hoolikalt veega ja määrige toiduõliga.

5. Vahetevahel tuleb äravoolutorusid ja vesilukke puhastada üldiselt saadaolevate, selleks otstarbeks ette-
    nähtud puhastusainetega, järgides kõnealuse puhastusaine valmistaja juhendeid.

6. Kui vesi on kare, tuleb vältida kõvasti nakkuvaid katlakiviplekke. Kõige paremini saab katlakiviplekke eemal-
    dada lahjendatud äädikaga või selleks üldiselt saadaolevate puhastusainetega. Nende plekkide tekkimist 
    saab takistada nõudepesukraanikausi kuivatamise teel, mida on soovitatav teha iga päeva õhtul.

7. Söögiriistade või muude kõvade esemete viskamisel nõudepesukraanikaussi võib see kahjustuda.

8. Kui nõudepesukraanikauss on varustatud äravoolutoru kaitseplaadiga, tuleb erilist tähelepanu pöörata selle 
    all paikneva ala puhastamisele. On soovitatav vähemalt kord nädalas puhastada kaitseplaadi alaosa ja kohta, 
    kus nõudepesukraanikausi pind ja kaitseplaat puutuvad kokku. 
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1.   Tootja annab Natur Stone’i tehnoloogia abil valmistatud nõudepesukraanikaussidele 10-aastase 
       garantii ning äravoolutorule ja vesilukule üheaastase garantii. Muudele tarvikutele tootja garantiid ei 
      anna. Garantiiaja arvestus algab toote üleandmise päevast.

2.  Ostja on kohustatud tutvuma garantiitingimustega, paigaldus-, hooldus- ja korrashoiujuhenditega 	
      ning neid järgima.

3.   Tootja ei vastuta, kui ostja kasutab paigaldamisel materjale, mida tootja ei ole otse tarninud ja mida   
      ostja valib oma vastutusel või mis on küll tootega kaasas, kuid ei ole antud tootja valmistatud.

4.   Enne paigaldama hakkamist tuleb toode üle kontrollida. Kui avastatakse kahjustusi, ei tohi toodet  
      paigaldada ja kahjustustest tuleb teavitada 9. punktis sätestatud viisil.

5.  Garantii hõlmab materjalide varjatud vigastusi, näiteks valmistamise ajal tekkinud mõlgid ja 
      deformatsioonid.

6.   Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:
       - toote vale paigaldamine
       - mehaanilised kahjustused, mis ei ole tootja põhjustatud, sealhulgas transpordi ajal tekkinud 
         kahjustused
       - juhendile mittevastavast kasutamisest tingitud kahjustused
       - ostuhetkel toote pealispinnal olevad kahjustused, millest ei ole müüjale ostuhetkel teatatud
       - toote valest ja juhiseid eiravast hooldusest ja korrashoiust tingitud kahjustused.

7.   Garantiitõend kehtib ainult juhul, kui on täidetud kõik allpool nimetatud tingimused:
       - müügikoha pisat
       - toote nimetus ja tähis
       - müügikuupäev
       - müüja allkiri
       - lisana ostukviitung, millel on näha müügikuupäev

8.   Kui garantiitõend läheb kaduma, siis lõpeb garantiiperiood ja garantiitõendi teist eksemplari ei anta.

9.  Garantiiõiguse kasutamiseks on ostja kohustatud minema kauplusse, kust ta ostis garantiialuse kauba,
       ja esitama punktis 7 nimetatud dokumendid ning kirjaliku kaebuse, milles on kirjeldatud defekti. 
       Kaebus tuleb esitada 14 päeva jooksul pärast vea avastamist. Tootja vaatab kaebuse läbi 14 päeva  
       jooksul sellest päevast, mil müüja teavitas teda tootjale esitatud kaebusest.

10. Kui tootja aktsepteerib kaebuse, peab ta omal valikul kas tarnima veatu toote või remontima toote tasuta.

11. Põhjendamata kaebuse korral hüvitab ostja kõik kaebusega seotud kulud.

12. Käesolev garantii ei välista ega piira ostja õigusi, mis tulenevad sellest, et kaup ei ole lepingukohane.

13. Tootja tagab, et toode vastab alljärgnevatele standarditele:
       PN- EN 13310 : 2005 - nõudepesukraanikausid

NB! Tootja jätab endale õiguse teha toote tehnilisest arendamisest tingitud muudatusi.

GARANTIITINGIMUSED
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