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MOVENTO
Liikumise evolutsioon

UUS:

BLUMOTION S 

Kolm ühes



Tehnoloogilised täiustused
Oleme teinud oma rullikusüsteemiga veel ühe sammu edasi: nüüd on  
rullikusüsteemi töö veelgi täpsem, pakkudes sujuvat sünkroniseeritud 
jooksu ja uusi seadistusvõimalusi. See tähendab, et tootesari  
MOVENTO võimaldab ellu viia suurt hulka mööblialaseid ideid. 

Liikumise evolutsioon

www.blum.com/movento
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Sujuv liikumine avamisel ja sul-
gemisel
Avamine, liikumine ja sulgemine. Meie innovatiivne tehnoloogia  
tagab igapäevakasutuses sujuva liikumise. 
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BLUMOTION sulgub pehmelt 
Olenemata sahtli  suurusest, 
raskusest või avamiseks vajami-
nevast jõust, kohaneb meie jä-
releproovitud BLUMOTION-teh-
noloogia oludega, tagades alati 
vaikse ja kerge sulgumise.

Silmapaistev liikumiskvaliteet 
Liuguris asuvad väikese hõõr-
deteguriga nailonrullikud ning 
sahtliprofiili ja liuguri sünkroo-
nimine tagavad sünkroonse ja 
sujuva jooksu. Sahtlid liiguvad 
väga vaikselt, ühtlaselt ja suju-
valt.

Lihtne avamine
Optimeeritud avamisprotsessi ise-
loomustavad minimaalne avamis-
jõud ja pehme üleminek sulgkerge-
le jooksule. See on eriti märgatav 
väiksemate ja kergemate sahtlite 
ning väikeste käepidemete puhul.
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Muudab liikumise lummavaks  
kogemuseks
Blumi liikumistehnoloogiad mitte ainult ei lihtsustada mööbli avamist 
ja sulgemist, vaid muudavad liikumise lummavaks kogemuseks.  
Kõrge liikumiskvaliteet kõikjal eluruumides – nii elektrilised kui ka  
mehaanilised lahendused.
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
Sisseehitatud, pehmeltsulguva BLUMOTIONiga 
mööbel sulgub alati pehmelt ja kergelt.

Elektriline avamisabisüsteem SERVO-DRIVE 
sobib ka MOVENTO-liugurile. Lummavalt lihtne. 
Piisab vaid kergest puudutusest.

TIP-ON BLUMOTION TANDEBOXile ühendab 
endas mehaanilise avamisabisüsteemi  
TIP-ON eelised ja töökindla BLUMOTION-löö-
gileevendi, et tagada vaikne ja kerge sulgemi-
ne – 100% mehaaniliselt.

Sisseehitatud TIP-ON-funktsioon võimaldab 
avamist vaid kerge puudutusega. Sulgemiseks 
lükka lihtsalt kinni.
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BLUMOTION S – Üks lahendus, 
kolm tehnoloogiat
Uus BLUMOTION S-liugur on paindlik lahendus, mis sobib kokku  
kolme erineva liikumistehnoloogiaga SERVO-DRIVE, BLUMOTION ja  
TIP-ON BLUMOTION. Löögileevendit saab seadistada iga liikumis-
tehnoloogia järgi. Puuravade paigutus ja kinnituskohad on kõigi kolme 
liikumistehnoloogia puhul samad.
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Samad komponendid
Nii TIP-ON BLUMOTION 
kui ka SERVO-DRIVE 
põhinevad olemasolevatel 
tehnoloogistel komponen-
tidel. Lisatarvikud, nagu 
külgstabilisaator laiadele 
sahtlitele, on samuti samad.
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4-mõõtmeline seadistamine 

www.blum.com/movento-videos

Uued seadistusmõõtmed
MOVENTO puhul saab seadistada esipaneeli külgpilu, samuti sügavust,  
kõrgust ja kallet. Sügavuse seadistamine on tagasiastega esipaneelide  
puhul lisavõimalus. Seetõttu on pilumustri seadistus kiire, lihtne, täpne ja  
tööriistavaba. Samuti ei ole vaja teha muudatusi sahtlite kokkupanekus.
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Külgsuunaline reguleerimine lukusti abil – vajadusel saab liuguri 
tagaotsas seadistust dubleerida.

Kõrguse seadistamine

Sügavuse seadistamineKalde seadistamine
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Rohkem võimalusi
MOVENTO liugurit iseloomustavad suur stabiilsus ja suurepärased läbipainde-
väärtused. See on tõeline eelis põranda lähedal asuvate sahtlite puhul. 
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Täielik kandevõime
MOVENTO on saadaval nii 40 kg kui ka 60 kg kandevõimega. See loob  
hulga võimalusi mööbli kavandamisel, näiteks saab kasutada ülilaiu,  
kõrgeid ja sügavaid sahtleid. Nii tekib palju hoiuruumi, mida saab täita  
raskete esemetega.

Suur stabiilsus
Lisavarustuses olev külgstabilisaator, mis ei ole mööblikasutajale nähtav,  
sobib suurepäraselt väikese nimisügavusega laiadele sahtlitele. Sahtel  
ja kapp ei vaja lisaseadistamist. Kõigi MOVENTO-lahenduste puhul saab kasu-
tada külgstabilisaatorit. 
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Kõikidele eluruumidele
MOVENTO loodi just nimelt igapäevaseks nõudlikuks köögikasutuseks,  
s.t raskete esemete hoiustamiseks ning sagedaseks avamiseks ja  
sulgemiseks. Siiski sobib see hästi ka muudesse eluruumidesse, pakkudes 
kandevõimet kuni 40 kg ja 60 kg, suurt stabiilsust ja suurepärast jooksu.
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Paigaldus jääb samaks
Liugurisüsteem pakub laialdaselt võimalusi, olgugi et paigaldus  
on alati ühesugune.
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Meie arendustöö eesmärk: samad kinnituskohad 
Olenemata sellest, kas ühendada rullikusüsteem 
BLUMOTIONi, SERVO-DRIVE’i, TIP-ON BLUMOTIONi, 
TIP-ONi või külgstabilisaatoriga, on puuravade paigutus 
ja liugurite kinnituskohad alati samad.

Olemasolevaid seadiseid saab kasutada ka edaspidi
Meie olemasolevaid koosteseadiseid saab kasutada ka 
MOVENTO puhul. Meie paigaldusšabloonid, piirikud, 
puur- ja sisestuspingid aitavad tagada kiire, lihtsa ja 
hõlpsa paigaldamise.

38
 m

m

37 mm

17



NL + 3
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MOVENTO

NL

1

NL (mm) BLUMOTION S* TIP-ON

250** 40 kg 760H2500S 40 kg 760H2500T

270 40 kg 760H2700S 40 kg 760H2700T

300 40 kg 760H3000S 40 kg 760H3000T

320 40 kg 760H3200S 40 kg 760H3200T

350 40 kg 760H3500S 40 kg 760H3500T

380 40 kg 760H3800S 40 kg 760H3800T

400 40 kg 760H4000S 40 kg 760H4000T

420 40 kg 760H4200S 40 kg 760H4200T

450 40 kg 760H4500S 60 kg 766H4500S 40 kg 760H4500T 60 kg 766H4500T

480 40 kg 760H4800S 40 kg 760H4800T

500 40 kg 760H5000S 60 kg 766H5000S 40 kg 760H5000T 60 kg 766H5000T

520 40 kg 760H5200S 60 kg 766H5200S 40 kg 760H5200T 60 kg 766H5200T

550 40 kg 760H5500S 60 kg 766H5500S 40 kg 760H5500T 60 kg 766H5500T

580 60 kg 766H5800S 60 kg 766H5800T

600 40 kg 760H6000S 60 kg 766H6000S 40 kg 760H6000T 60 kg 766H6000T

650 60 kg 766H6500S 60 kg 766H6500T

700 60 kg 766H7000S 60 kg 766H7000T

750 60 kg 766H7500S 60 kg 766H7500T

1

NL (mm) BLUMOTION S*

350 40 kg 760H3500SU

400 40 kg 760H4000SU

450 40 kg 760H4500SU

500 40 kg 760H5000SU

1

2

3

Sahtel/sisesahtel

RuumivajadusToode

Tellimisandmed

Nimipikkus

* Sobib SERVO-DRIVE’i ja TIP-ON BLUMOTIONiga

* Sobib SERVO-DRIVE’i ja TIP-ON BLUMOTIONiga

Liugur vasak/parem

Vasak/parem liugur kinnitamiseks kapi alaküljele

** Ei sobi kasutramiseks TIP-ON BLUMOTION’iga
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MOVENTO

NL

2

T51.7601

3

298.7601

NL (mm)

400 ZRE.363A.ID

450 ZRE.413A.ID

480 ZRE.443A.ID

500 ZRE.463A.ID

520 ZRE.483A.ID

550 ZRE.513A.ID

600 ZRE.563A.ID

650 ZRE.613A.ID

Nimipikkus

Vasak/parem lukusti

Vasak/parem tellida eraldi

Materjal

Värvus

Plast/teras

Oranž

Lisatarvikud

Sahtel/sisesahtel

Vasak/parem sügavuse seadistamise mehhanism

Vasak/parem tellida eraldi

Vajalik ainult sisseminevatele MOVENTO + BLUMOTION-lahendustele.
Sisseehitatud SERVO-DRIVE'i puhvriga.

Materjal

Värvus

Plast

RAL 7037 tolmuhall

Pikireelingu latid tagakinnitiga vasak/parem

Materjal

Värvus

Alumiinium

Kroomitud



NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

NL (mm)

450

500–600

650–750

m
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X + 18*

10NL
NL + X + 3*
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ISKL = SKL + X

X

X + 23

10NL
NL + X + 7
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MOVENTO

ISKL
LW

NL
SKL

SKW
X

* * 

* 

** 

Sahtel/sisesahtel

Planeerimine

Ruumitarve kapis Sahtel/sisesahtel Sahtel Sisesahtel

BLUMOTION Siga

TIP-ONiga

Sahtliliuguri kruvide paigutus – 40 kg Sahtliliuguri kruvide paigutus – 60 kg

Sisesahtli pikkus
Kapi siselaius

Nimipikkus
Sahtli pikkus

Sahtli siselaius
Esipaneeli paksus

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

Täiendavalt + 12 mm koos  
külgstabilisaatoriga

Täiendavalt + 3 mm koos  
sügavuse regulaatoriga

Piiratud külgseadistamine sahtli 
külgpaneeli paksuse 16 mm 
puhul, kuid laiust SKW saab 
täielikult ära kasutada



NL (mm)

400–520

550, 600

NL (mm)

450

500–600

650

m
in
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.5

m
in

 3
8*
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9
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–0
.1

37

12

32
SKL = NL - 10

10
NL

NL + 3
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MOVENTO

LW
NL

SKL
SKW

* * ** 

Kõrge esipaneeliga sahtel koos reelinguga

Planeerimine

Ruumitarve kapis Kõrge esipaneeliga sahtel

Sahtliliuguri kruvide paigutus – 40 kg Sahtliliuguri kruvide paigutus – 60 kg

Kapi siselaius
Nimipikkus

Sahtli pikkus
Sahtli siselaius

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

Piiratud külgseadistamine sahtli 
külgpaneeli paksuse 16 mm 
puhul, kuid laiust SKW saab 
täielikult ära kasutada



NL (mm)

350–450

500

8.8
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MOVENTO

** 

ISKL
LW

NL
SKL

SKW
X

Sahtel/sisesahtel – kinnitamiseks kapi alaküljele

Planeerimine

Sahtel/sisesahtel Sahtel Sisesahtel

Sahtliliuguri kruvide paigutus – 40 kg

Sisesahtli pikkus
Kapi siselaius

Nimipikkus
Sahtli pikkus

Sahtli siselaius
Esipaneeli paksus

Piiratud külgseadistamine sahtli 
külgpaneeli paksuse 16 mm 
puhul, kuid laiust SKW saab 
täielikult ära kasutada

Ruumitarve kapis



7

11

75*

Ø6

10

75

23

MOVENTOSahtel/sisesahtel
Kõrge esipaneeliga sahtel

Planeerimine

Sahtli/esipaneeli kokkupanek

Kasutage puurimisšablooni T65.1000.02 * TIP-ON BLUMOTION 125 mm
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MOVENTO

1

NL (mm) BLUMOTION S*

350 40 kg 760H3500SU

400 40 kg 760H4000SU

450 40 kg 760H4500SU

500 40 kg 760H5000SU

NL

1

3

2

1

NL (mm) BLUMOTION S* TIP-ON

250** 40 kg 760H2500S 40 kg 760H2500T

270 40 kg 760H2700S 40 kg 760H2700T

300 40 kg 760H3000S 40 kg 760H3000T

320 40 kg 760H3200S 40 kg 760H3200T

350 40 kg 760H3500S 40 kg 760H3500T

380 40 kg 760H3800S 40 kg 760H3800T

400 40 kg 760H4000S 40 kg 760H4000T

420 40 kg 760H4200S 40 kg 760H4200T

450 40 kg 760H4500S 60 kg 766H4500S 40 kg 760H4500T 60 kg 766H4500T

480 40 kg 760H4800S 40 kg 760H4800T

500 40 kg 760H5000S 60 kg 766H5000S 40 kg 760H5000T 60 kg 766H5000T

520 40 kg 760H5200S 60 kg 766H5200S 40 kg 760H5200T 60 kg 766H5200T

550 40 kg 760H5500S 60 kg 766H5500S 40 kg 760H5500T 60 kg 766H5500T

580 60 kg 766H5800S 60 kg 766H5800T

600 40 kg 760H6000S 60 kg 766H6000S 40 kg 760H6000T 60 kg 766H6000T

650 60 kg 766H6500S 60 kg 766H6500T

700 60 kg 766H7000S 60 kg 766H7000T

750 60 kg 766H7500S 60 kg 766H7500T

** Ei sobi kasutramiseks TIP-ON BLUMOTION’iga

Sahtli ringreeling

Toode Ruumivajadus

Tellimisandmed

Nimipikkus

Tellimisandmed

Vasak/parem liugur kinnitamiseks kapi põhjale

* Sobib SERVO-DRIVE’i ja TIP-ON BLUMOTIONiga

* Sobib SERVO-DRIVE’i ja TIP-ON BLUMOTIONiga

Liugur vasak/parem
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MOVENTO

2

T51.7601

ZTU.00Z0

ZTU.00D0

ZRG.1094U  

3

T51.7000.01

295.5600

KB
NL

Vasak/parem lukusti

Vasak/parem tellida eraldi

Materjal

Värvus

Plast/teras

Oranž

Sahtli ringreeling

Nurgaliitmikud

2-tasandiline

3-tasandiline

Värvus

Materjal Plast

RAL 7037 tolmuhall

Reelingulatt

Mõõtu lõikamata, 1094 mm

Kroomitud

Lõige: KB - 106 mm

Lõige: NL - 64 mm

Tagaseina kinnitus

Lukustiga avanemispiirik

Materjal

Materjal

Värvus

Värvus

Plast

Plast

Naturaalne

Naturaalne

Lisatarvikud

Kapi laius
Nimipikkus



NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

NL (mm)

450

500–600

650–750

X = max. 16**

LTW = LW - 42

12
 - 

15

+ 0.0
̶ 1.5

m
in

 3
8*

21

44
.5

m
in

 7

16

Y + 22

TL = NL - 20 + Y
10 10
1Y

NL
NL + Y + 3*
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MOVENTO

X
Y

* ** 

NL
TL

LTW
LW

Sahtli ringreeling

Planeerimine

Sahtli ringreeling

Sahtliliuguri kruvide paigutus – 40 kg Sahtliliuguri kruvide paigutus – 60 kg

Ringreelingu paks küljekate
Ringreelingu väljaaste

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

Täiendavalt + 4 mm koos  
TIP-ONiga
Tagaseina kinnitusklamber 
T51.7000.01

Piiratud külgseadistamine 
sahtli ringreelingu külgpaneeli 
paksuse 16 mm puhul, kuid 
laiust (LTW) saab täielikult ära 
kasutada

Ruumitarve kapis

 * 
 
1)

Nimipikkus
Riiuli pikkus

Laius alt
Kapi siselaius



X = max. 16**

LTW = LW - 42

12
 - 

15
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NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

NL (mm)

450

500–600

650–750

21
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m
in

 7
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5
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m
in
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5
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8*

Y + 22

TL = NL - 20 + Y
10 10
1Y

NL
NL + Y + 3*
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MOVENTO

X
Y

** * * 

NL
TL

LTW
LW

Sahtli ringreeling

Planeerimine

Ringreelingu paks küljekate
Ringreelingu väljaaste

Sahtli ringreeling

Sahtli ringreeling

Paigaldus mõõtmed –  
nurgaliitmikule

Täiendavalt + 4 mm koos  
TIP-ONiga
Tagaseina kinnitusklamber 
T51.7000.01

Piiratud külgseadistamine sahtli 
ringreelingu külgpaneeli paksu-
se 16 mm puhul, kuid laiust (LW) 
saab täielikult ära kasutada

Sahtliliuguri kruvide paigutus – 40 kg Sahtliliuguri kruvide paigutus – 60 kg

Ruumitarve kapis

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

2-tasandilise reelingu puhul 3-tasandilise reelingu puhul

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

 * 

1)

Nimipikkus
Riiuli pikkus

Laius alt
Kapi siselaius



44
.5

16

8.8
21

m
in
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+0.0
–1.5

LTW =
LW - 4212

-1
5

max 16**

X + 39

TL = NL - 20 + X
10 10

X

NL
NL + X + 5

1

NL (mm)

350–450

500
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MOVENTO

1)

NL
TL X

LTW
LW

** 

Sahtli ringreeling – kinnitamiseks kapi alaküljele

Planeerimine

Sahtli ringreeling

Tagaseina kinnitusklamber 
T51.7000.01

Nimipikkus
Riiuli pikkus Ringreelingu väljaaste

Laius alt
Kapi siselaius

Piiratud külgseadistamine 
sahtli ringreelingu külgpaneeli 
paksuse 16 mm puhul, kuid 
laiust (LTW) saab täielikult ära 
kasutada

Sahtliliuguri kruvide paigutus – 40 kg

Ruumitarve kapis



8

16
20

7

11

75*

Ø6

10

Y (mm)
NL (mm) 760H 766H
250 77 –
270 72 –
300 72 –
320 72 –
350 72 –
380 72 –
400 72 –
420 72 –
450 72 72
480 72 –
500 72 72
520 72 72
550 72 72
580 – 72
600 72 72
650 – 72
700 – 72
750 – 72

6.5

12

9.0

3

Y 10815
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MOVENTO

NL

Sahtli ringreeling 

Toimingud müügikohas

* TIP-ON BLUMOTION 125 mmTagakinnitusklambri paigaldus

Planeerimine

Lukustiga avanemispiirik

Nimipikkus
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160

NL 250–270

224

NL 300–320

NL 380–480

NL 500

NL 550

256

NL 520

NL 350

NL 600

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

*

*

*

*

*

*

*

*

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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MOVENTO

A

Ø 3.5 x 15 mm 609.1500 

B

Ø 6 x 14.5 mm 661.1450.HG

NL

Sahtliliuguri kinnitus

Sahtliliugur 760H – 40 kg Sahtliliugur 766H – 60 kg

Puidukruvi

Süsteemne kruvi

NL (mm)

Tagaseina äärmine kinnituskoht tagab optimaalse stabiilsuse.
* Saab asendada puidukruviga Ø 4 x 15 mm

Tagaseina äärmine kinnituskoht tagab optimaalse stabiilsuse.

NL (mm)

BLUMOTION S ja TIP-ON sahtliliuguritele

Nimipikkus



NL 350–450

NL 500

37256

A

B

22418

2

A

B *

*

18

31

MOVENTO

A

Ø 3.5 x 15 mm 609.1500 

B

Ø 6 x 14.5 mm 661.1450.HG

NL

Sahtliliuguri kinnitus

Kapi valmistamine

Sahtliliugur – kinnitamiseks kapi alaküljele 760H – 40 kg

Kui liugurid paigaldatakse enne kapi kokkupanekut, tuleb kinnituskohta nihutada vähemalt 1 mm võrra 38 mm-lt  
39 mm-le liuguri ja kapi lubatud hälvete tõttu.

NL (mm)

Märkus

Puidukruvi

Süsteemne kruvi

Tagaseina äärmine kinnituskoht tagab optimaalse stabiilsuse.
* Saab asendada puidukruviga Ø 4 x 15 mm

Tagaseina äärmine kinnituskoht tagab optimaalse stabiilsuse.

Nimipikkus
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MOVENTO

400 ZS7M400MU

600 ZS7M600MU

750 ZS7M750MU

NL
KB
LW

Lisatarvikud

 ▬ Sobib hästi laiadele, väikese nimipikkusega sahtlitele
 ▬ Sobib kokku kõikide MOVENTO lahendustega
 ▬ Kiire ja lihtne tööriistavaba paigaldus
 ▬ Liuguri all ei ole ruumi vaja
 ▬ Kasutajale nähtamatu
 ▬ Vaikne jooks

Külgstabilisaator

Tellimisandmed

Täpsem kirjeldus

Ruumivajadus

Kapilaiusele 1400 mm, mõõtu lõikamiseks

Nimipikkusele (NL) kuni (mm)

Varda lõikemõõt: LW - 315 mm

Hammaslati tüüp NL + 10 mm

Külgstabilisaatori komplekt

Nimipikkus
Kapi laius
Kapi siselaius

MOVENTO
Külgstabilisaator

www.blum.com/movento-videos
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LW
NL

TIP-ON BLUMOTION

Toode Täpsem kirjeldus
 ▬ Mehaaniline avanemisabi süsteem koos BLUMOTION’iga tagab vaikse ja kerge sulgemise
 ▬ Dünaamiline kandevõime 40 kg ja 60 kg 
 ▬ Sünkroniseeritud sujuv jooks
 ▬ Pilu esipaneelide vahel minimaalselt 2.5 mm
 ▬ Suur käivitusulatus
 ▬ Sünkronisaator on soovitatav kappidele siselaiusega 265 mm või rohkem
 ▬ 4-mõõtmeline esipaneeli seadistamine

Suur käivitusulatus on võimalik isegi esipaneelide 
vahelise minimaalse, 2.5 mm laiuse pilu korral. 
Optimaalse toimimise tagamiseks ja käivitusulatuse 
suurendamiseks soovitame kasutada sünkronisaatorit.

  Ilma sünkronisaatorita

  Sünkronisaatoriga

Ruumivajadus
Sahtel/kõrge esipaneeliga sahtel

Ruumivajadus
Sisesahtel

TIP-ON BLUMOTIONi sünkronisaator

Kapi siselaius
Nimipikkus

Paigaldamine, seadistamine ja eemaldamine

TIP-ON BLUMOTION
Paigaldus, seadistus ja eemaldamine 
 
www.blum.com/tipon-blumotion1

Näitena 760H, nimipikkus NL 500 mm,  
nelja küljega sahtel, sünkronisaatoriga ja ilma
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T60.300D

65.5631

1

270–320 S0 ≤ 10 T60L7040

S1 > 10–20 T60L7140

350–750 L1** ≤ 20 T60L7340

L3 15–40 T60L7540

L5*** 35–60 T60L7570

2

T60.1125W

T60.000D

1a1b1c

1c 2

LW
NL

TIP-ON BLUMOTION

Tellimisandmed

Tootekonfiguraatori abil saate teha TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi jaoks 
vajalikud arvutused: www.blum.com/configurator

Lõige: LW - 241 mm

TIP-ON BLUMOTIONi üheosaline sünkronisaator 

Väikese LW puhul (alternatiiv 2)

Lisatarvikud

Sümmeetriline

Et seada esipaneeli pilulaiuseks  
2.5 mm kummalgi küljel

Esipaneelipilu šablooni kasutamine on soovitatav!

LW 265–313 mm

NL (mm) Ühik Kaal (kg)*

Sisaldab:
1a | 2 x TIP-ON BLUMOTION-mehhanism
1b | 2 x TIP-ON BLUMOTION-lukusti
1c | 2 x sünkronisaatori adapter

TIP-ON BLUMOTIONi komplekt

TIP-ON BLUMOTIONi sünkroniseerimisvarras

Võimalik kapi siselaius (LW) ≥ 314 mm

Sobiv LW kuni 1370 mm

Varda lõikemõõt: LW - 267 mm

TIP-ON BLUMOTIONi sünkronisaatori adapter 

Sümmeetriline

Kui kasutada koos 2-ga;  
alati on vaja kaks tükki 

LW ≥ 314 mm

Kapi siselaius
Nimipikkus

Soovitatav massivahemik (sahtli kogumass) optimaalse avanemise ja sulgumise tagamiseks
Saab kasutada ainult koos 40 kg sahtliliuguriga (760H)
Saab kasutada ainult koos 60 kg sahtliliuguriga (766H)

TIP-ON BLUMOTIONi esipaneelipilu šabloon

*
**
***
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* ** 

TIP-ON BLUMOTION

ISKL
LW

NL
SKL

SKW
X

Planeerimine

Sügavusmõõt

Mööbli ehitus

Esipaneeli paigaldus

Et esipaneeli pilu oleks vähemalt 2.5 mm, on vaja tootmisel olla täpne ning järgida ettenähtud mõõtmeid ja nurgad lõigata täpselt.

Mõlema sahtliliuguri asend sügavussuunas olgu täpne. Distantspuhvreid ei tohi TIP-ON BLUMOTIONi puhul paigaldada!

Sahtel/sisesahtel Sahtel Sisesahtel

+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnita-
takse kapikülje külge enne kapi 
kokkupanekut

Piiratud külgseadistamine sahtli 
külgpaneeli paksuse 16 mm 
puhul, kuid laiust (SKW) saab 
täielikult ära kasutada

Sisesahtli pikkus
Kapi siselaius

Nimipikkus
Sahtli pikkus

Sahtli siselaius
Esipaneeli paksus

Ruumitarve kapis
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2

ZST.1160W

1

T57.7400.01

1c
1a

1b
2

1c

LW
NL

TIP-ONi sünkronisaator

 ▬ Sünkroniseerimine turvaliseks avanemiseks ja 
sulgumiseks TIP-ON MOVENTOle
 ▬ Sahtli esipaneeli käivitusulatuse suurendamiseks
 ▬ Soovitatav KB 600 mm ja rohkem
 ▬ Esipaneelipilu 3.5 mm

Toode Täpsem kirjeldus

Kapi siselaius
Nimipikkus

Tellimisandmed

Varda lõikemõõt: LW - 249 mm

TIP-ONi sünkroniseerimisvarras

TIP-ONi sünkronisaatori komplekt, hammasratastega

Mõõtu lõikamata, 1160 mm

Materjal

Värvus

Versioon

Versioon

Alumiinium

RAL 7037 tolmuhall

Ümar

Ümar

Sisaldab:
1a | 1 x lukusti
1b | 1 x ülekoormuslukusti
1c | 2 x kinniti

Ruumivajadus 
Sahtel/kõrge esipaneeliga sahtel

Ruumivajadus
Sisesahtel

Paigaldamine, seadistamine ja eemaldamine

TIP-ON
Paigaldus, seadistus ja eemaldamine 
 
www.blum.com/tipon2
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T65.1000.02

T65.1000.01

Koosteseadised
Paigaldamine, seadistamine ja eemaldamine

 ▬ Rulliku haakekohtade puurimisšabloon
 ▬ MOVENTO lukusti kinnituskohtade ettepuurimine
 ▬ Materjal: Plast/teras

 ▬ Šabloon sahtliliuguri kinnituskohtade ettepuurimiseks
 ▬ Šablooni saab kasutada nii juba kokku pandud kui ka veel kokku panemata kappide puhul
 ▬ Materjal: Plast/teras/alumiinium/tsink

Puurimisšabloon MOVENTOle

Universaalne lattšabloon

Tellimisandmed

Tellimisandmed

Täpsem kirjeldus

Täpsem kirjeldus

Puurimisšabloon MOVENTOle

Universaalne lattšabloon

Paigaldamine, seadistamine ja eemaldamine

MOVENTO
Paigaldus, seadistus ja eemaldamine 
 
www.blum.com/movento1



Ettevõte Blum
Ettevõtte asutas 60 aastat tagasi Julius Blum ja tänaseks on tegemist 
rahvusvaheliselt tegutseva pereettevõttega. Ettevõtte strateegilised 
tegevusalad hõlmavad tõste-, hinge- ja sahtlisüsteeme. Meie tootearendus 
keskendub täiuslikule liikumisele.

www.blum.com

Ülemaailmne kliendirahulolu
“Tootjad, edasimüüjad, paigal-
dajad ja köögikasutajad peaksid 
kõik samaväärselt nautima Blumi 
toodete pakutavaid hüvesid” – 
selline on Blum ülemaailmse 
kliendirahulolu põhimõte.

Kvaliteet
Blumis ei piirdu terviklik kvali-
teedisüsteem ainult toodetega. 
Samadele kvaliteedinõuetele 
peavad vastama ka meie tee-
nused ning koostöö klientide ja 
partneritega.

Keskkond
‘‘Me usume Blumis, et mida enam 
on meie tavad keskonda sääst-
vad seda pikaajalisemalt see 
soodustab majandus tegevust. 
Kaupade kestvus on vaid üks 
oluline aspekt paljudest. Oluliste 
meetmete hulka kuuluvad ka 
keskkonnasõbralike protsesside 
kasutamine, materjalide intelli-
gentne kasutamine ja mõistlik 
energiajuhtimine.

DYNAMIC SPACE
Praktilise köögi oluliste omadus-
te hulka kuuluvad hea töövoog, 
hoiuruumi optimaalne kasutamine 
ja kõrge liikumiskvaliteet. Oma 
praktiliste köökide ideedega 
tagab Blum mööbli sisemuse 
funktsionaalsuse, mugavuse ja 
ergonoomilisuse.

Blum Austrias
ja mujal maailmas
Blumil on Austrias, Vorarlbergis 
kaheksa tehast ning tootmi-
settevõtted Poolas, Ameerika 
Ühendriikides ja Brasiilias, lisaks 
30 tütarettevõtet/esindust. Ette-
võte tarnib oma tooteid enam kui 
120 turule. Blumi kontsernis on 
7600 töötajat, kellest 5800 tööta-
vad Vorarlbergis.

Innovatsioon
Klientidele innovaatiliste furni-
tuurilahenduste pakkumiseks ja 
ettevõtte pikaajalise edu tagami-
seks peame pidevalt investeerima 
uurimis- ja arendustegevusse, 
tehastesse ja rajatistesse ning 
personali koolitamisse. Blum 
omab enam kui 2100 patenti üle 
maailma, olles üks Austria kõige 
innovaatilisematest ettevõtetest.

Kogu info viitab meie hetke teadmistele 30.06.2018 andmetel
38



Ettevõte Blum
Ettevõtte asutas 60 aastat tagasi Julius Blum ja tänaseks on tegemist 
rahvusvaheliselt tegutseva pereettevõttega. Ettevõtte strateegilised 
tegevusalad hõlmavad tõste-, hinge- ja sahtlisüsteeme. Meie tootearendus 
keskendub täiuslikule liikumisele.

www.blum.com

Ülemaailmne kliendirahulolu
“Tootjad, edasimüüjad, paigal-
dajad ja köögikasutajad peaksid 
kõik samaväärselt nautima Blumi 
toodete pakutavaid hüvesid” – 
selline on Blum ülemaailmse 
kliendirahulolu põhimõte.

Kvaliteet
Blumis ei piirdu terviklik kvali-
teedisüsteem ainult toodetega. 
Samadele kvaliteedinõuetele 
peavad vastama ka meie tee-
nused ning koostöö klientide ja 
partneritega.

Keskkond
‘‘Me usume Blumis, et mida enam 
on meie tavad keskonda sääst-
vad seda pikaajalisemalt see 
soodustab majandus tegevust. 
Kaupade kestvus on vaid üks 
oluline aspekt paljudest. Oluliste 
meetmete hulka kuuluvad ka 
keskkonnasõbralike protsesside 
kasutamine, materjalide intelli-
gentne kasutamine ja mõistlik 
energiajuhtimine.

DYNAMIC SPACE
Praktilise köögi oluliste omadus-
te hulka kuuluvad hea töövoog, 
hoiuruumi optimaalne kasutamine 
ja kõrge liikumiskvaliteet. Oma 
praktiliste köökide ideedega 
tagab Blum mööbli sisemuse 
funktsionaalsuse, mugavuse ja 
ergonoomilisuse.

Blum Austrias
ja mujal maailmas
Blumil on Austrias, Vorarlbergis 
kaheksa tehast ning tootmi-
settevõtted Poolas, Ameerika 
Ühendriikides ja Brasiilias, lisaks 
30 tütarettevõtet/esindust. Ette-
võte tarnib oma tooteid enam kui 
120 turule. Blumi kontsernis on 
7600 töötajat, kellest 5800 tööta-
vad Vorarlbergis.

Innovatsioon
Klientidele innovaatiliste furni-
tuurilahenduste pakkumiseks ja 
ettevõtte pikaajalise edu tagami-
seks peame pidevalt investeerima 
uurimis- ja arendustegevusse, 
tehastesse ja rajatistesse ning 
personali koolitamisse. Blum 
omab enam kui 2100 patenti üle 
maailma, olles üks Austria kõige 
innovaatilisematest ettevõtetest.

Kogu info viitab meie hetke teadmistele 30.06.2018 andmetel
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee
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