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Alumiiniliukuoviprofiilit KIT-pakkaukset

Liukuovi KIT EC-10 & KIT EC-16

EC-16

EC-10

EC-16 EC-16

EC-10

Liukuovi KIT sisältää:
•	 sivuprofiili 2,7 m, 2 kpl
•	 ylä- /alaprofiili 2,2 m, 1 kpl
•	 pysäytin 2 kpl  
•	 kiinnitysruuvit 12 kpl
•	 yläpyörästö 2 kpl
•	 alapyörästö 2 kpl
•	 alapyörästön kantavuus 80 kg

EC-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCC27003 KIT OVI EC-16 VALKOINEN 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCC27004 KIT OVI EC-16 ALUMIINI  2,7 M 1 SARJA 0300
PKCC28003 KIT OVI EC-10 VALKOINEN 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCC28004 KIT OVI EC-10 ALUMIINI 2,7 M 1 SARJA 0300

• Katso profiiliin sopiva tiiviste sivulta 19	 • Asennusohjeet www.cc-p.fi



5

Liukuovi KIT sisältää:
•	 sivuprofiili 2,7 m, 2 kpl
•	 ylä-/alaprofiili 2,2 m,1 kpl
•	 yläpyörästö 2 kpl
•	 alapyörästö 2 kpl
•	 kiinnitysruuvit 6 kpl 
•	 pysäytin 2 kpl
•	 alapyörästön kantavuus 80 kg

Liukuovi KIT E45-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCC27152 KIT OVI E45-10 PRONSSI 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCC27153 KIT OVI E45-10 VALKOINEN 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCC27154 KIT OVI E45-10 ALUMIINI 2,7 M 1 SARJA 0300

• Katso profiiliin sopiva tiiviste sivulta 19

• Asennusohjeet www.cc-p.fi
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Alumiiniliukuoviprofiilit KIT-pakkaukset

Liukuovi KIT sisältää:
•	 sivuprofiili 2,7 m, 2 kpl
•	 ylä- /alaprofiili 2,2 m, 1 kpl
•	 yläpyörästö 2 kpl
•	 alapyörästö 2 kpl
•	 kiinnitysruuvit 12 kpl
•	 pysäytin 2 kpl
•	 alapyörästön kantavuus 80 kg  

Liukuovi KIT M6-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCC28104 KIT OVI M6-10 ALUMIINI 2,7 M 1 SARJA 0300

• Katso profiiliin sopiva tiiviste sivulta 19

• Asennusohjeet www.cc-p.fi
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Liukuovi KIT sisältää:
•	 sivuprofiili 2,7 m, 2 kpl
•	 ylä- /alaprofiili 2,2 m, 1 kpl
•	 yläpyörästö 2 kpl
•	 alapyörästö 2 kpl
•	 kiinnitysruuvit 12 kpl
•	 pysäytin 2 kpl
•	 alapyörästön kantavuus 80 kg

Liukuovi KIT EN-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCCEN10P KIT OVI EN-10 ALUMIINI 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCCEN10W KIT OVI EN-10 VALKOINEN 2,7 M 1 SARJA 0300

• Katso profiiliin sopiva tiiviste sivulta 19

• Asennusohjeet www.cc-p.fi
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Alumiiniliukuoviprofiilit KIT-pakkaukset

Liukuovi KIT sisältää:
•	 sivuprofiili 2,7 m, 2 kpl
•	 ylä- /alaprofiili 2,2 m, 1 kpl
•	 yläpyörästö 2 kpl
•	 alapyörästö 2 kpl
•	 kiinnitysruuvit 12 kpl
•	 pysäytin 2 kpl 
•	 alapyörästön kantavuus 80 kg 

Liukuovi KIT ER-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCCER10P KIT OVI ER-10 ALUMIINI 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCCER10W KIT OVI ER-10 VALKOINEN 2,7 M 1 SARJA 0300

• Katso profiiliin sopiva tiiviste sivulta 19

• Asennusohjeet www.cc-p.fi
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Liukuovi KIT sisältää:
•	 sivuprofiili 2,7 m, 2 kpl
•	 yläprofiili 1,1 m, 1 kpl
•	 alaprofiili 1,1 m, 1 kpl
•	 yläpyörästö 2 kpl
•	 alapyörästö 2 kpl
•	 kiinnitysruuvit 6 kpl 
•	 pysäytin 2 kpl
•	 alapyörästön kantavuus 80 kg 

Liukuovi KIT S2-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCCS210P KIT OVI S2-10 ALUMIINI 2,7 M 1 SARJA 0300
PKCCS210W KIT OVI S2-10 VALKOINEN 2,7 M 1 SARJA 0300

• Katso profiiliin sopiva 
   tiiviste sivulta 19

• Asennusohjeet 
   www.cc-p.fi
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Liukuoviprofiilit teollisuuspakkaukset
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Liukuoviprofiilit teollisuuspakkaukset 

Yläkisko 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27202 YLÄKISKO PRONSSI 6 M 6 KPL 0310
PF27203 YLÄKISKO VALKOINEN 6 M 6 KPL 0310
PF27204 YLÄKISKO ALUMIINI 6 M 6 KPL 0310
PF27244 YLÄKISKO M.MUSTA 6 M 6 KPL 0310

Alakisko 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27602 ALAKISKO PRONSSI 6 M 6 KPL 0310
PF27603 ALAKISKO VALKOINEN 6 M 6 KPL 0310
PF27604 ALAKISKO ALUMIINI 6 M 6 KPL 0310
PF27606 ALAKISKO M.MUSTA 6 M 6 KPL 0310
PF27403 ALAKISKON PEITE VALKOINEN 6 M 24 KPL 0310
PF27404 ALAKISKON PEITE ALUMIINI 6 M 24 KPL 0310

Yksiosainen yläkisko 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28553 YKSIOSAINEN YLÄKISKO VALKOINEN 6 M 6 KPL 0310
PF28554 YKSIOSAINEN YLÄKISKO ALUMIINI 6 M 6 KPL 0310
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Alakiskon pinta-asennusprofiili 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28603 ALAKISKON PINTA-AS. PROF.VALKOINEN 6 M 6 KPL 0310
PF28604 ALAKISKON PINTA-AS. PROF. ALUMIINI 6 M 6 KPL 0310

Yksiosainen alakisko 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28653 YKSIOSAINEN ALAKISKO VALKOINEN 6 M 6 KPL 0310
PF28654 YKSIOSAINEN ALAKISKO ALUMIINI 6 M 6 KPL 0310

Ylä- ja alakisko KIT

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PKCC272023 KIT YLÄ/ALAKISKO PRONSSI 3 M 1 SARJA 0310
PKCC272033 KIT YLÄ/ALAKISKO VALKOINEN 3 M 1 SARJA 0310
PKCC2720433 KIT YLÄ/ALAKISKO ALUMIINI 3 M 1 SARJA 0310
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Liukuoviprofiilit teollisuuspakkaukset 

H - 10 jakolista 

12 mm 23 mm S1-10
S2-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28113 H-10 M6 VALKOINEN 12 MM 3 M  6 KPL 0311
PF28114 H-10 M6 ALUMIINI        12 MM 3 M  6 KPL 0311
PF28116 H-10 M6 M.MUSTA 12 MM 6 M  6 KPL 0311
PF27552 H-10 PRONSSI 23 MM 3 M 18 KPL 0311
PF27553 H-10 VALKOINEN         23 MM 3 M 18 KPL 0311
PF27554 H-10 ALUMIINI               23 MM 3 M 18 KPL 0311
PF284531 H-10 S2-10 VALKOINEN           23 MM 3 M 20 KPL 0311
PF284541 H-10 S2-10 HOPEA                   23 MM 3 M 20 KPL 0311
PF28502 H-10 PRONSSI 45 MM 3 M 18 KPL 0311
PF28503 H-10 VALKOINEN          45 MM 3 M 18 KPL 0311
PF28504 H-10 ALUMIINI                45 MM 3 M 18 KPL 0311

H - 16 jakolista

23 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27353 H-16 VALKOINEN           23 MM 3 M   6 KPL 0311
PF27354 H-16 ALUMIINI 23 MM 3 M 18 KPL 0311

H - jakolista liimattava

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28533 H-LISTA TEIPILLÄ VALKOINEN 28 MM 3 M  36 KPL 0311
PF28534 H-LISTA TEIPILLÄ HOPEA 28 MM 3 M  36 KPL 0311

45 mm
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E45-10 pystyprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27152 PYSTYPROF. E45 PRONSSI 5,4 M 18 KPL 0312

PF27153 PYSTYPROF. E45 VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312
PF27154 PYSTYPROF. E45  ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312

EC-10 pystyprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28003 PYSTYPROF. EC-10 VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312
PF28004 PYSTYPROF. EC-10 ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312

M6-10 pystyprofiili 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28103 PYSTYPROF. M6-10 VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312
PF28104 PYSTYPROF. M6-10  ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312
PF28106 PYSTYPROF. M6-10 M.MUSTA 5,4 M 18 KPL 0312
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Liukuoviprofiilit teollisuuspakkaukset 

EN-10 pystyprofiili 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF2820354 PYSTYPROF. EN-10  VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312

PF2820454 PYSTYPROF. EN-10 ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312

ER-10 pystyprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF2825354 PYSTYPROF. ER-10 VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312
PF2825454 PYSTYPROF. ER-10 ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312

S2-10 pystyprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28303 PYSTYPROF. S2-10 VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312
PF28304 PYSTYPROF. S2-10 ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312

S1-10 pystyprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF2830354 PYSTYPROF. S1-10  VALKOINEN 5,4 M 18 KPL 0312
PF2830454 PYSTYPROF. S1-10 ALUMIINI 5,4 M 18 KPL 0312
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U-10 vaakaprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27252 VAAKAPROF. U-10 PRONSSI 3 M 24 KPL 0313
PF27253 VAAKAPROF. U-10 VALKOINEN 3 M 24 KPL 0313
PF27254 VAAKAPROF. U-10 ALUMIINI 3 M 24 KPL 0313
PF27289 VAAKAPROF. U-10 M.MUSTA 6 M   6 KPL 0313

U-16 vaakaprofiili 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27303 VAAKAPROF. U-16 VALKOINEN 3 M 18 KPL 0313
PF27304 VAAKAPROF. U-16 ALUMIINI 3 M 18 KPL 0313

U-10 S1/S2 vaakaprofiili 

Yläprofiili

Alaprofiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28403 ALAVAAKAPROF. S2-10 VALKOINEN 3 M 18 KPL 0313
PF28404 ALAVAAKAPROF. S2-10 HOPEA 3 M 18 KPL 0313

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF28353 YLÄVAAKAPROF. S2-10 VALKOINEN 3 M 24 KPL 0313
PF28354 YLÄVAAKAPROF. S2-10 HOPEA 3 M 24 KPL 0313
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Liukuoviprofiilit teollisuuspakkaukset 

H-jakolistan liitoshelan KIT

Liitoshelan KIT sisältää:
•	 liitoshela 4 kpl
•	 itseporautuvat ruuvit 12 kpl

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
JHOPU000 JAKOL.LIITOSHELAN KIT 1 SARJA 0311

Pyörästöt

•	 Alapyörästön kantavuus 80 kg
•	 Alapyörän Ø 60 mm
•	 Yläpyörästö laakeroitu

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27820 ALAPYÖRÄ F27820 100 KPL 0315
PF27824 YLÄPYÖRÄ F27824 100 KPL 0315
PF27779 S1-10 PYÖRÄSETTI 1 SARJA 1200
PF27826 S2-10 PYÖRÄSETTI 1 SARJA 0315

Alapyörä F27820 Yläpyörä F27824

S1-10 pyöräsetti

S2-10 pyöräsetti

H-jakolistan liitoshela S2 profiiliin

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27846 S2-10 JAKOLISTAN LIITOSHELA 1 SARJA 0311
PF27829 LIITOSHELAN ASENNUSTYÖKALU   1 KPL 0311
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Tiivisteet

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27790 U-TIIVISTE 4 MM LASILLE  50 JM 0316
D0108819 U-TIIVISTE 6 MM LASILLE 50 JM 0325L
PF27807 TIIVISTE 7 MM LÄPINÄK. 100 JM 0316
PF27843 TIIVISTE 7 MM M6-10 200 JM 0316
PF27808 TIIVISTE 12 MM LÄPINÄK.  75 JM 0316
PF27813 HARJA-TIIVISTE MUSTA 375M/RLL 375 JM 0316
PF35655 HARJ.TIIV 6,9*5 HARM. LIIMALLA 100 JM 0316

Tiiviste 7 mm M6-10 
Profiilille: M6-10

U-tiiviste 4 mm lasille U-tiiviste 6 mm lasille
Profiileille: Twin/Lambda 

Tiiviste 7 mm
Profiileille: EN-10, EC-10, ER-10, S1-10, S2-10, E45-10

Harjatiiviste musta
Harjatiiviste harmaa liimalla

Tiiviste 12 mm
Profiilille: EC-16
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Liukuoviprofiilit teollisuuspakkaukset 

Kasausruuvi

PC28300 Kasausruuvi 
EC, E45, M6, EN, ER

PF23003 
Kasausruuvi 5*50

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF23003 KASAUSRUUVI RUNGOILLE 100 KPL / LTK 0138
PC28300 KASAUSRUUVI PROFIILEILLE 500 KPL / LTK 0317
OC0ITO10 S1/S2 RUUVI 100 KPL / LTK 0317

Logo - tarra

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27838-1908 CC-PRODUCTS LOGOTARRA 

55*10 mm
500 KPL/LTK 0317

Yläkiskon kannakehela vinokattoon

• Yläkiskon portaattomasti säädettävä vinokattokannake

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0318082 YLÄKISKON SÄÄD.VINOKATTOKIINNI 1 KPL 0317

Pysäytin

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF27805 PYSÄYTIN YLÄKISKOON 1 KPL 0315
PF27831 PYSÄYTIN ALAKISKOON 1 KPL 0315
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HUOM !	 Ovileveys min. 600 mm (Hidastin 10-25 kg)
		  Ovikorkeus -50 mm aukonmitasta
		  Hidastimen kätisyys katsotaan oven edestä päin
		  Keskioven hidastimen min. leveys 850 mm

Hidastin

Säädettävä hidastin
0-25 kg

Hidastin 
10 - 25 kg

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
02544280 HIDASTIN 10-25 KG OIKEA 1 KPL 0318
02544287 HIDASTIN 10-25 KG VASEN 1 KPL 0318
02544288 S2-10 HIDASTIN 10-25 KG OIKEA 1 KPL 0318
02544289 S2-10 HIDASTIN 10-25 KG VASEN 1 KPL 0318
02544290 SÄÄD. HIDASTIN 0-25 KG OIKEA 1 KPL 0318
02544291 SÄÄD. HIDASTIN 0-25 KG VASEN 1 KPL 0318
02544292 S2-10 SÄÄD.HIDAST. 0-25 KG OIK. 1 KPL 0318
02544293 S2-10 SÄÄD.HIDAST. 0-25 KG VAS. 1 KPL 0318
02546062 KESKIOVIHIDASTIN 10-40 KG 1 KPL 0318
02546063 S2-10 KESKIOVIHIDASTIN 10-40 KG 1 KPL 0318

Keskiovihidastin
10 - 40 kg

Hidastin S1- ja S2-profiileille
10-25 kg, 10 - 40 kg

• Asennusohjeet www.cc-p.fi
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Teräsprofiilit

Sivuprofiili F1-4 mm & F1-10 mm

Vaakaprofiili F1-4 mm & F1-10 mm 

H - profiili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D51182406 TERÄS SIVUPROF 4MM HOPEA 2,75 M 20 KPL 0335
D51182507 TERÄS SIVUPROF 4MM VALK 2,75 M 20 KPL 0335
D51181106 TERÄS SIVUPROF 10MM HOPEA 2,75 M 20 KPL 0335
D51181207 TERÄS SIVUPROF 10MM VALK. 2,75 M 20 KPL 0335

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D521182606 TERÄS VAAKAPRO 4MM HOPEA 4 M 20 KPL 0336

D521182707 TERÄS VAAKAPRO 4MM VALK. 4 M 20 KPL 0336
D521181306 TERÄS VAAKAPRO 10MM HOPEA 4 M 20 KPL 0336
D521181407 TERÄS VAAKAPRO 10MM VALK. 4 M 20 KPL 0336

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D531830 TERÄS H-JAKOLISTA HOPEA 4 M 20 KPL 0337
D531930 TERÄS H-JAKOLISTA VALKOINEN 4 M 20 KPL 0337
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Pyörästö + tiivisteet

Alapyörä Yläpyörä

Alakisko

Yläkisko

Tiiviste 7 mm F1-10

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D531815 TERÄS ALAKISKO HOPEA 5 M 8 KPL 03371

D531918 TERÄS ALAKISKO VALKOINEN 5 M 8 KPL 03371

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D551819 ALAPYÖRÄSTÖ 1819 100 KPL 03372
D551820 YLÄPYÖRÄSTÖ 1820 100 KPL 03372
PF27807 TIIVISTE 7 MM LÄPINÄK. F1-10 100 M / RLL 0316

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D541817 TERÄS YLÄKISKO HOPEA 5 M 6 KPL 03371
D531916 TERÄS YLÄKISKO VALKOINEN 5 M 6 KPL 03371



24



Levyt, lasit & peilit
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Levyt, lasit & peilit

HUOM! Peilit ja taustamaalatut lasit ovat turvakalvotettuja

Peilit 4 mm

Kirkas peiliHarmaa peili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
35222311 PEILI HARMAA TURVAK. 2750*1070*4 MM 42 KPL 0341
35222322 PEILI HARMAA TURVAK. 2750*760*4 MM 53 KPL 0341
352229-2A PEILI KIRKAS TURVAK. 2750*1220*4 MM 30 KPL 0340
352228-1A PEILI KIRKAS TURVAK. 2750*1070*4 MM 42 KPL 0340
352228-3A PEILI KIRKAS TURVAK. 2750*915*4 MM 59 KPL 0340
352228-2A PEILI KIRKAS TURVAK. 2750*760*4 MM 53 KPL 0340
3523775260 PEILI KIRKAS TURVAK. 2750*610*4 MM 60 KPL 0340

Taustamaalatut lasit 4 mm

Puhdas valkoinenHarmaa Musta

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
35222108-33 MAAL.L HARMAA TURVAK. 2750*1070*4 MM 42 KPL 0351
35222108-44 MAAL.L HARMAA TURVAK. 2750*760*4 MM 53 KPL 0351
35222108-66 MAAL.L MUSTA TURVAK. 2750*1070*4 MM 42 KPL 0352
35222108-55 MAAL.L MUSTA TURVAK. 2750*760*4 MM 53 KPL 0352
352HG-9250032 MAAL.L.PUHDAS VALK. 2750*1220*4 MM 30 KPL 0350
352HG-925001 MAAL.L PUHDAS VALK. 2750*1070*4 MM 42 KPL 0350
352HG-925003 MAAL.L PUHDAS VALK. 2750*915*4 MM 59 KPL 0350
352HG-925002 MAAL.L PUHDAS VALK. 2750*760*4 MM 53 KPL 0350
352HG-9250012 MAAL.L.PUHDAS VALK. 2750*610*4 MM 60 KPL 0350
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Laminoidut lasit 3 + 3 mm

Laminoitu lasi etsattu (maitolasi)

Laminoitu lasi pronssi

Laminoitu lasi kirkas

Laminoitu lasi harmaa

Laminoitu lasi
• Levymitta: 3210 x 2250 mm
• Paksuus:  6,4 mm eli 3+3 laminoitu
• Värit: kirkas, harmaa, pronssi ja opaali (maitolasi)
• Toimitusaika: 10 työpäivää

Vaihtoehtona karkaistu lasi
• Koko: max 1500 x 3600 mm
• Paksuus: 6 mm
• Värit: kirkas, harmaa, pronssi, etsattu (maitolasi)
• Toimitusaika: 10-15 työpäivää

Huom!	 Karkaistun ja laminoidun lasien värit ei ole samoja, koska laminoidussa lasissa 
	 väri tehdään lasien välissä olevalla laminointikalvolla.

U-tiiviste 6 mm lasille 

• Laminoidut lasit toimitetaan aina määrämittaan leikattuna
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Levyt, lasit & peilit

Mel - pintainen lastulevy 10 mm

Levyt ovat kaksipuolisia. Paksuus 10 mm.

Värit:

•	 vaalea rigoletto / tumma rigoletto
•	 valkoinen / harmaa titanium
•	 vaalea tammi / tammi
•	 valkoinen / valkoinen
•	 vaalea puukuvio / rigoletto antrasiitti

Levyjen mitat:

•	 2750 * 1830 * 10 mm
•	 2750 * 913 * 10 mm
•	 2750 * 757 * 10 mm

Vaalea rigoletto Tumma rigoletto

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
778RR1830 MEL LEVY VRIGO/TRIGO 2750*1830 1 KPL 0361
778RR913 MEL LEVY VRIGO/TRIGO 2750*913 1 KPL 0360
778RR757 MEL LEVY VRIGO/TRIGO 2750*757 1 KPL 0360

Valkoinen

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
778WH1830 MEL.LEVY VALK/VALK 2750*1830 1 KPL 0361
778WH913 MEL LEVY VALK/VALK 2750*913 1 KPL 0360
778WH757 MEL LEVY VALK/VALK 2750*757 1 KPL 0360

Valkoinen Harmaa titanium

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
778WT1830 MEL LEVY VALK/HARMAA 2750*1830 1 KPL 0361
778WT913 MEL LEVY VALK/HARMAA 2750*913 1 KPL 0360
778WT757 MEL LEVY VALK/HARMAA 2750*757 1 KPL 0360

Vaalea puukuvio WL Rigoletto antrasiitti

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
778RWW1830 MEL LEVY V.PUU/RIGANT 2750*1830 1 KPL 0361
778RWW913 MEL LEVY V.PUU/RIGOANT 2750*913 1 KPL 0360

Valkoinen

TammiVaalea tammi

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
778WO1830 MEL LEVY W.WOOD/TAMMI 2750*1830 1 KPL 0361
778WO913 MEL LEVY W.WOOD/TAMMI 2750*913 1 KPL 0360
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Luxe Cuzco CobreLuxe valkoinen Luxe musta

Luxe-levyt 10 mm

Levyt ovat kaksipuolisia. Paksuus 10 mm.

Levyjen mitat:

•	 2750 * 1220 * 10 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
32427501221001 LUXE 2750*1220*10 VALKOINEN 1 KPL 0366
32427501221002 LUXE 2750*1220*10 MUSTA 1 KPL 0366
32427501221003 LUXE 2750*1220*10 CUZCO COBRE 1 KPL 0366
32427501221004 LUXE 2750*1220*10 LASER CHAMPA 1 KPL 0366
32427501221005 LUXE 2750*1220*10 TEXTIL PLATA 1 KPL 0366
32427501221006 LUXE 2750*1220*10 TEXTIL DORAD 1 KPL 0366
32427501221007 LUXE 2750*1220*10 GRIS METALLI 1 KPL 0366

Luxe Textil Dorado

Luxe Laser Champanja

Luxe Textil Plata Luxe Gris metalli

PET valkoinen kiiltävä PET valkoinen matta

Pet -kalvo pintaiset levyt 10 mm

Levyjen mitat:

•	 2820 * 1220 * 10 mm

•	 2820 * 946 * 10 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR

3202820122002 PET 2820*1220*10 VALK.KIILT. 1 KPL 0367

3202820122004 PET 2820*1220*10 VALK.MAT. 1 KPL 0367

3202820947001 PET 2820*946*10 VALK.KIILT. 1 KPL 0367

3202820947003 PET 2820*946*10 VALK.MAT. 1 KPL 0367
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Tilanjako-oviprofiilit
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Tilanjako-ovi

STANLUX on uusi kynnyksetön liukuovijärjestelmä, jossa ovea kannatteleva 
pyörästö on sijoitettu tyylikkääseen ja vahvaan yläkiskoon.

Yläkisko on täyttä alumiinia ja sen rakenne takaa sekä järjestelmän kestä-
vyyden että hiljaisen ja luotettavan toiminnan.

Stanlux on mahdollista kiinnittää sekä seinään että kattoon, esiporatut kiinni-
tysreiät tekevät asentamisesta nopeaa ja vaivatonta.

32
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Asentamisen helpottamiseksi Stanlux on suunniteltu mahdollisimman 
yksinkertaiseksi. Tämän mahdollistaa helposti asennettavissa oleva yläkisko 
sekä siihen ”CLICK” -toiminnolla liitettävä peitelista. Järjestelmään on mah-
dollista asentaa myös soft-close mekanismi, joka on ostettavissa erikseen
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Tilanjako-ovi

MP LUX -pyörästön kantavuus 
on 100 kg ja se sisältää neljä   
kuulalaakeroitua pyörää. Pyörien 
pinta on suunniteltu niin, että se 
takaa optimaalisen kosketuspin-
nan  kiskoon. Tämä parantaa 
pyörästön toimivuutta sekä lisää 
laatua.

Yläkisko on tehty alumiinista ja 
se takaa järjestelmän tukevuu-
den. Yläkisko sisältää kiinnitys-
paikat peite- sekä takaprofiilille.

K-032 Yläkisko

1195 Otsalauta

AO-075 Alaohjuri 1687 Vaimennin

0033 Seinäkisko

PB-075 Oven ja pyörästön 
yhdyshela

MP-LUX Yläpyörästö

1146 Pyörästön pysäytitin
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Peiteprofiili on mahdollista 
asentaa kiskoon ilman eril-
lisiä työkaluja tai heloja. Se 
sisältää myös paikan anti 
brush-nauhalle.

Takaprofiili voidaan asen-
taa yläkiskon taakse 
hiljentämään mekanismin 
toimintaa. Takaprofiili sisältää 
kiinnitysreiät ja kisko voidaan 
asentaa siihen ilman erillisiä 
työkaluja tai heloja.

Stanlux PORTA LUX lasiovenkannake

PORTA LUX on ainutlaatuinen 
ratkaisu lasioven kiinnittämiseksi 
STANLUX-järjestelmään. Tämä 
elegantti ja kestävä ratkaisu aut-
taa sinua sovittamaan STANLUX- 
järjestelmän jokaiseen sisustuk-
seen sopivaksi.
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Tilanjako-ovi

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D00184000 PYSTYPROF. TWIN HOPEA 2,75 M 10 KPL 0325
D084700 PYSTYPROF. LAMBDA HOPEA 2,75 M 10 KPL 0325
DW0184001 PYSTYPROF. TWIN VALK. 2,75 M 10 KPL 0325
DW084701 PYSTYPROF. LAMBDA VALK. 2,75 M 10 KPL 0325

Pystyprofiilit

TWIN / LAMBDA ylä- ja alavaakaprofiilit

Yläprofiili H-jakolista

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D00384400 YLÄ VAAKAPROF. TWIN HOPEA 3 M 10 KPL 0325
D00384500 ALAVAAKAPROF. TWIN HOPEA 3 M 10 KPL 0325
D00484300 H-JAKOLISTA TWIN HOPEA 3 M 10 KPL 0325
DW084400 YLÄ VAAKAPROF. TWIN VALK. 3 M 10 KPL 0325
DW084500 ALAVAAKAPROF. TWIN VALK. 3 M 10 KPL 0325
D00484300W H-JAKOLISTA TWIN VALK. 3 M 10 KPL 0325

Alaprofiili

Pystyprofiili LAMBDAPystyprofiili TWIN

Hidastin

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0169860 STANLUX HIDASTIN VASEN 1 KPL 0325L
D0169960 STANLUX HIDASTIN OIKEA 1 KPL 0325L
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Seinäkisko 2m/ 3m/4m

Pyöräsetti 100 kgSeinäkiinnitteinen alaohjain

Otsalaudan päätypala vasen/oikea

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
DK1422/09 STAND.LUX KIT 100 kg/1 HOPEA 2,0 M 1 SARJA 0325
DK1422/10 STAND.LUX KIT 100 kg/1 HOPEA 3,0 M 1 SARJA 0325
DK1422/11 STAND.LUX KIT 100 kg/1 HOPEA 4,0 M 1 SARJA 0325
DKW1422/09 STAND.LUX KIT 100 kg/1 VALK 2,0 M 1 SARJA 0325
DKW1422/10 STAND.LUX KIT 100 kg/1  VALK 3,0 M 1 SARJA 0325
DKW1422/11 STAND.LUX KIT 100 kg/1 VALK 4,0 M 1 SARJA 0325

Yläkiskon KIT-paketti sisältää:

• seinäkiinnityskisko 2m/ 3m/4m
• yläkisko 2m/ 3m/4m
• otsalauta 2m/ 3m/4m
• otsalaudan päätypalat vasen & oikea
• pyöräsetti 100 kg kiinnitysheloineen
• alaohjuri
• värit: hopea ja valkoinen

Yläkisko 2m/ 3m/4m

Otsalauta 2m/ 3m/4m

Kit-paketin tuotteet voi tilata myös tuotekohtaisesti www.cc-p.fi/Liukuovikaapin rungot 
ja lisätarvikkeet/Tilanjako-ovi
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Tilanjako-ovi

Aluoven pyörästö

Alupyörän kiinnityshela Alupyörän kiinnityshela 
C-profiili

Alupyörän stopperi Alupyörän kiinnike Alukehysoven alaohjain

Aluprofiilin pyörästön 
kiinnitysruuvi 8 kpl

Aluprofiilin pyörästön 
kiinnitysruuvi 2 kpl

Levyoven pyörästö Levypyörän stopperi Levyoven alaohjain

Lasioven pyörä	 Lasipyörän stopperi Lasioven alaohjain

Levyoven pyörän 
kiinnitysruuvit 8 kpl

Alukehysoven pyörästösetti

Levyoven pyörästösetti + levyoven upotettu pyörästökiinnike

Lasioven pyörästösetti •	 Kantavuus 75 kg

•	 Kantavuus 100 kg

•	 Kantavuus 100 kg

Levyoven upotettu 
pyörästökiinnike

Upotusreiän Ø 35 mm
Oven min. paksuus 18 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0401172 ALUPROF. PYÖRÄ KIT / 40 KG 1 SARJA 0325V

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0401162 LEVYOVEN PYÖRÄSTÖ KIT / 100 KG 1 SARJA 0325V
D0311180 PYÖRÄSTÖN UPOT.KIINNIKE      1 KPL 0325L

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0401202 PORTA GLASS LUX KIT 8MM 75KG 1 SARJA 0325L

Levyoven pyörän kiinnitys-
hela



39

Tilanjako-ovi / mitoitus

   STANLUX KATTOKIINNITTEINEN

  STANLUX SEINÄPROFIILILLA SEKÄ TWIN PYSTYPROFIILILLA
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Tilanjako-ovi

   STANLUX KEHYKSETÖN LASIOVI

   STANLUX ILMAN SEINÄPROFIILIA
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Asennus
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Tilanjako-ovi

Lasiovipyörästön asennus Levyoven upotettu pyörästökiinnike

Upotusreiän Ø 35 mm
Oven paksuus min. 18 mm 

Asennus/mitoitus

4

150

30
70



ALFA-liukuovijärjestelmä
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Tilanjako-oviALFA-liukuovijärjestelmä

Yläprofiilin mittapiirros

Ominaisuudet:
• Soveltuu oven paksuuksille         
  18-30 mm
• Kantavuus 100 kg
• Hidastimet ovissa viimeisen 10 cm 
  matkalla suljettaessa
• Kahden, kolmen tai neljän oven 
  kokonaisuuksiin, joissa kaikissa 
  mahdollista käyttää hidastimia
• Lukitusjärjestelmä, joka takaa  
  kiskoilla pysymisen
• Pyörästöissä harjat, mikä pitää 
  profiilin puhtaana ja pyörät herkkinä
• Ala- ja yläkiskon voi ruuvata kiinni 
  kaapin sisäpuolelta. Ei siis tarvita 
  profiileissa reikiä. Kiinnityskohta 
  37 mm kaapin etureunasta

Alaprofiilin mittapiirros
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Koodi Kuvaus Pakkaus TR
362AL201BT ALAKISKO 2,5 M 1 KPL 0327
362AL251TP YLÄKISKO 2,5 M 1 KPL 0327
362ALFA01EXT ULOMMAN OVEN PYÖRÄSTÖ 1 KPL 0327
362ALFA01INT SISEMMÄN OVEN PYÖRÄSTÖ 1 KPL 0327
362MSXD010 HIDASTIMET 4 KPL 1 SARJA 0327

Alfa-liukuovimekanismi sisältää:

Alfa-liukuovimekanismin lisävarusteet

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
362HD080-18YF VEDINPROFIILI ALUMIINI 2,5 M 1 KPL 0327

Vedinprofiili

Vedinprofiilin harjatiiviste

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
362KF600 HARJATIIVISTE VEDINPROFIILIIN 25 M 0327

Vedinprofiilin pysäytintiiviste

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
362LF01 PYSÄYTINTIIVISTE VEDINPROFIILIIN 25 M 0327
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Tilanjako-oviALFA-liukuovijärjestelmä

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
3620150KR UPOTETTAVA VEDIN KROMI/MUSTA 1 KPL 0327

Upotettava muovivedin

Sokkelin säätöjalka

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
362MAXBZ02 SOKKELIN SÄÄTÖJALKA 100 KPL 0830

Sokkelin kulmasäätöjalka

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
362MAXBZ03 SOKKELIN KULMASÄÄTÖJALKA 60 KPL 0830



Seinän sisään asennettava liukuovi



48 Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Mitoitus:

1-osainen ovi 2-osainen ovi (pariovet) Poikkileikkaus

Kulkuaukko Asennusaukko Kokonais pak. /
Oven max.pak. Ovilevy

900 x 2030
1000 x 2030

1870 x 2135
2070 x 2135

96/40
930 x 2040

1030 x 2040

1800 x 2030
2000 x 2030

3685 x 2135
4085 x 2135

96/40
1030 x 2040
930 x 2040

  OVIKITTI 900 - 1000

  Single

  Double



49Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Ovikitin tarkempi sisältö:
• 4 kpl pystytukia, jotka ovat 0,8 mm paksua profiloitua terästä.   
    Pystytuet ovat osittain vahvistettu 2,4 mm teräksellä.  Liuku-
    kisko, pyörästöt, puinen välikappale asennusta varten, ala- ja 
    yläpäät ohutlevyteknologiaa,  jonka paksuus on 1 mm.
• 1 pussi asennustarvikkeita sisältää mm.  60 ruuvia kipsilevyn 
    kiinnittämiseksi (3,5 mm x 19 mm) ja parioven yhdistäjäsarjan.

SEINÄN SISÄÄN ASENNETTAVA LIUKUOVIKITTI

Liukuovi Kitissä on täysmetalli runko ja se sisältää kaikki tarvittavat 
osat poislukien ovilevyn ja listoituksen oven ympärille. Metallirungon 
kokonaispaksuus on 70 mm ja ns. normaalia kipsilevyä käytettäessä 
kokonaispaksuudeksi tulee 96 mm.  Kittipaketti on nopea kasata, 
osat kiinnittyvät toisiinsa pikakiinnityksellä.  Runko voidaan koota 
mille tahansa tasaiselle pinnalle. Kitti sopii ilman työstöä 1000 mm 
leveällä ovelle. Innovatiivisen rakenteen vuoksi sitä on tarvittaessa 
helppo kaventaa.

• Tarkoitettu 1000 mm leveälle ovelle tai vastaavasti 2000 mm 
    leveälle pariovelle. Snap together -kohdistinjärjestelmän ansiosta se   
    on nopea kaventaa 900 mm leveäksi. Lisäksi kitti on mahdollista    
    kaventaa leveydestä vaadittavan tarpeen mukaan. 
• Pariovissa asennetaan kaksi yhden oven kittiä vastakkain. Jokaisen  
    kitin mukana tulee yhdistäjähela.
• Ovikitti sisältää pyörästöt ja kipsilevyruuvit. Ovikitti ei sisällä karmi-
    puuta eikä listoja oven ympärille
• Mahdollistaa liukuovet, joiden suurin paino on 80 kg, ovilevyn   
    maksimipaksuus on vakiona oleva 40 mm.
• Kasaus on nopeaa; osat kiinnittyvät klipsikiinnityksellä toisiinsa. 
    Kokoonpano tapahtuu ilman ruuveja.
• Optimaalinen pakkauskoko (2260x190x130 mm) on helppo 
    kuljettaa.
• Helppo asentaa 92 mm paksuun vakioväliseinään.
• Vahva teräsrunko tekee seinästä tukevan.

Saatavilla kaksi toimitussisältöä:

   1.  Yllä oleva ovikitti

   2.  Täydellinen toimituspaketti, joka sisältää:
        • ovikitin
        • listasetin oven ympärille
        • ovilevyn

Tarjouspyynnöt ja tilaukset:	 tilaukset@cc-p.fi
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Ovikitissä on esiasennetut merkinnät 
900 mm leveälle ovelle. 
Ohjeita seuraamalla ovikitin pystyy kaven-
tamaan ilman mitan käyttöä.

Räätälöidyn muodon ansiosta pysty-
profiili kiinnittyy tukevasti yläprofiiliin. 
Pystyprofiili on 0,8 mm paksua profiloitua 
terästä, mikä tekee siitä tukevan ja erino-
maisen alustan kipsilevyn kiinnittämiseksi.

Sivukiinnikkeiden avulla kiinnitys on 
vaivatonta. 

Alumiiniset kiskot takaavat 
erinomaisen liukuvuuden 
pyörästölle, joiden kapasi-
teetti on 80 kg. 

Ensimmäisessä pystyprofii-
lissa  on lisäksi tukemassa osa 
1,2 mm paksua profiloitua 
terästä. Tämä takaa hyvän 
kapasiteetin ottaa vastaan 
vaakasuuntaisia voimia.

Puutuki helpottaa asennusta 
ja se on helppo poistaa asen-
nuksen jälkeen.

Alavaakaprofiili on esipo-
rattu.  Kiinnittäminen lattia- 
materiaaleihin käy nopeasti.

Pariovet: Pariovet kiinnittyvät toisiinsa 
kuvan mukaisesti.

Profiilit kiinnittyvät toisiinsa 
Snap-together järjestelmällä. 
Kehyksen kasaamisessa ei  tar-
vita lainkaan ruuveja.

Kehys asennetaan kattoon kol-
mella kattokiinnikkeellä.
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Single

51



52 Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Double

Liukuovikaappien lisätarvikkeet
52



Liukuovikaappien lisätarvikkeet
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Liukuovikaappien lisätarvikkeet 

Lankakorit muovikiskoilla

Mitat:
•	 leveys M4, M5, M6
•	 syvyys 494 mm
•	 korkeus 85, 175 mm

Väri:  valkoinen

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
3402845008021 LANKAKORI 336*494*85 VALK. 1 KPL 0609
3402846001202 LANKAKORI 336*494*175 VALK. 1 KPL 0609
3402855008021 LANKAKORI 436*494*85 VALK. 1 KPL 0609
3402856001202 LANKAKORI 436*494*175 VALK. 1 KPL 0609
3402865001202 LANKAKORI 536*494*85 VALK. 1 KPL 0609
3402866001202 LANKAKORI 536*494*175 VALK. 1 KPL 0609
34010950000 MUOVIKISKO VALKOINEN 1 PARI 0609

Lankakorit rullakiskoilla

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
352400LV KORI 337*500*140 MM, RAL9016 1 KPL 0605
352400HV KORI 337*500*325 MM, RAL9016 1 KPL 0605
352500LV KORI 437*500*140 MM, RAL9016 1 KPL 0605
352500HV KORI 437*500*325 MM, RAL9016 1 KPL 0605
352600LV KORI 537*500*140 MM, RAL9016 1 KPL 0605
352600HV KORI 537*500*325 MM, RAL9016 1 KPL 0605

Mitat:
•	 leveys M4, M5, M6
•	 syvyys 500 mm
•	 korkeus 140, 325 mm

Väri:  valkoinen
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Ten kasattu sisälaatikko

Mitat:
•	 leveys M30, M40, M50, M60, M70, M80, M90, M100, M120
•	 syvyys 500 mm
•	 korkeus 90, 200 mm

Väri:  valkoinen
Koodi Kuvaus Pakkaus TR
TEN90M30V KASATTU TEN MATAL.90/500 M30 1 SETTI 0142
TEN90M40V KASATTU TEN MATAL.90/500 M40 1 SETTI 0142
TEN90M50V KASATTU TEN MATAL.90/500 M50 1 SETTI 0142
TEN90M60V KASATTU TEN MATAL.90/500 M60 1 SETTI 0142
TEN90M70V KASATTU TEN MATAL.90/500 M70 1 SETTI 0142
TEN90M80V KASATTU TEN MATAL.90/500 M80 1 SETTI 0142
TEN90M90V KASATTU TEN MATAL.90/500 M90 1 SETTI 0142
TEN90M8100V KASATTU TEN MATAL.90/500 M100 1 SETTI 0142
TEN90M8120V KASATTU TEN MATAL.90/500 M120 1 SETTI 0142

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
TEN200M30V KASATTU TEN KORK.200/500 M30 1 SETTI 0142
TEN200M40V KASATTU TEN KORK.200/500 M40 1 SETTI 0142
TEN200M50V KASATTU TEN KORK.200/500 M50 1 SETTI 0142
TEN200M60V KASATTU TEN KORK.200/500 M60 1 SETTI 0142
TEN200M70V KASATTU TEN KORK.200/500 M70 1 SETTI 0142
TEN200M80V KASATTU TEN KORK.200/500 M80 1 SETTI 0142
TEN200M90V KASATTU TEN KORK. 200/500 M90 1 SETTI 0142
TEN200M8100V KASATTU TEN KORK. 200/500 M100 1 SETTI 0142
TEN200M8120V KASATTU TEN KORK. 200/500 M120 1 SETTI 0142

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
58AX40F10000B00 TEN ETUSK.MATAL.SISÄLAATIK. 1 PARI 0142
58AX4RF10000B00 TEN ETUSK.KORK. SISÄLAATIK. 1 PARI 0142
58PX4AF10179B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M300 1 KPL 0142
58PX4AF10279B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M400 1 KPL 0142
58PX4AF10329B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M450 1 KPL 0142
58PX4AF10379B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M500 1 KPL 0142
58PX4AF10479B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M600 1 KPL 0142
58PX4AF10579B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M700 1 KPL 0142
58PX4AF10679B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M800 1 KPL 0142
58PX4AF10779B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M900 1 KPL 0142
58PX4AF10879B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M1000 1 KPL 0142
58PX4AF11081B00 TEN SISÄL. ETUPROF. M1200 1 KPL 0142
58RX04F1500000 TEN SISÄLAATIK.REEL.500 1 PARI 0142
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Liukuovikaappien lisätarvikkeet 

Ulosvedettävä silityslauta

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
F25670 ULOSVEDETTÄVÄ SILITYSLAUTA 1 SARJA 0393

Ulosvedettävä siivouskomerovaunu

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
3405933008011 SIIVOUSKOMEROVAUNU 5933 HOPEA 1 SARJA 0680

Mitat:
• korkeus 1195 mm
• leveys 345
• syvyys 510 mm
Väri: RAL9006 harmaa
Kantavuus: 40 kg
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Yläkiinnitteinen housuteline

Mitat:
•	 syvyys 480 mm
•	 leveys 350 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF25201 ULOSVED. YLÄKIINN. HOUSUTELINE 1 KPL 0393

Ulosvedettävä kenkäteline

Mitat:
•	 syvyys 450 mm
•	 leveys säädettävissä:
       580 - 968 mm
Etusarjan korkeus min 260 mm	

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF25251 ULOSVED. KENKÄTELINE 56-100 CM 1 KPL 0393

Ulosvedettävä sivukiinnitteinen kenkäteline

Mitat:
• korkeus 617 mm
• leveys 360 mm
• syvyys 500 mm
Väri: harmaa RAL 9006

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
7871008011 SIVUKIIN. KENKÄT. 617*500*360 1 KPL 0393



58

Liukuovikaappien lisätarvikkeet 

Alaslaskettava vaatetanko

Mitat:
•	 leveys säädettävissä:     
       - 600 - 830 mm
       - 830 - 1150 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
PF25002 ALASLASK. VAATETANKO 60-83 CM 1 KPL 0393
PF25003 ALASLASK. VAATETANKO 83-115 CM 1 KPL 0393

Ulosvedettävä peili

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
F25672 ULOSVEDETTÄVÄ PEILI 1 KPL 0393



59

Putkijalka

•     Jalan korkeus 50 mm
•     Korkeus säätö 10 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
MOK60215 PUTKIJALKA 182/50 SINK.SÄÄDÖL. 1 KPL 0393

Ovaali vaatetanko

Mitta: 30 * 15 *0,7 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
9N42AE3000B OVAALI 30*15*0,7 3000 KROMI 36 KPL / LTK 0393

Vaatetangon kannatin

Putkenkannake
ART142

Välikannake 
ART14

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
3999142N PUTK.KANNAKE ART142N RUUVIK. NIKLATTU 500 KPL / LTK 0393
9LD0014D00 VÄLIKANNAKE ART 14 KROMI 500 KPL / LTK 0393
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Liukuovikaappien lisätarvikkeet 

ALUMIINIKEHYS	 Mod.60  F25600
		  Mod.80  F25602

TILAUSMALLISTO

KENKÄTELINE   Mod.60  F25610
	          Mod.80  F25612

METALLIKORI      F25604
(lev. 250 mm)

HOUSUTELINE 9 HOUSULLE 
F25667

MUOVIROTTINKI-    Mod.60  F25630
KORI  	               Mod.80  F25632

ALUMIINIKORI    Mod.60  F25620
	          Mod.80  F25622

ULOSVEDETTÄVÄ VAATE-
NAULAKKO   F25665 

HOUSUTELINE 8 HOUSULLE
F25668

HOUSUTELINE   Mod.60  F25660
	          Mod.80  F25662

SÄILYTYS-	         Mod.60  F25606
LOKERIKKO       Mod.80  F25608

VÄLITANGOT    Mod.60 F25605 *8	     
	        Mod.80 F25605 *12  

ULOSVEDETTÄVÄ SOLMIO-
TELINE   F25666-DCHA

ULOSVEDETTÄVÄ VYÖ- JA 
SOLMIOTELINE   F25151

SAATAVISSA 3-4 VIIKON TOIMITUSAJALLA

Alumiinikehyksen F25600/F25602 kanssa yhdistettävät osat:
- lankakori F25655/F25657
- housuteline F25660/F25662
- kenkäteline F25610/F25612
- muovirottinkikori F25630/F25632 tai F25640/F25642
- säilytyslokerikko F25606/F25608
- alumiinikori F25620/F25622
- välitangot F25605
- metallikori F25604

Muut lisävarusteet:

Leveydet: mod. 60/80
Syvyys: 480 mm

LANKAKORI     Mod.60  F25655
	        Mod.80  F25657

MUOVIROTTINKI-    Mod.60  F25640
KORI  	               Mod.80  F25642



Seinäkiinnitteiset säilytysjärjestelmät
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Seinäkiinnitteiset säilytysjärjestelmät

• seinäänkiinnitystulppa kumpaankin systeemiin 
• mitat: pituus 50 mm, Ø 10 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
340330101 SEINÄVAAKAPROF. 1000 VALK.(A) 1 KPL 0376
340430001 SEINÄVAAKAPROF.  2000 VALK.(A) 1 KPL 0376
340430201 SEINÄ PYSTYPROF. 1196 VALK.(A) 1 KPL 0376
340430301 SEINÄ PYSTYPROF. 1990 VALK.(A) 1 KPL 0376

Vaakaprofiiliin ripustettava koukkujärjestelmä (A) 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
340407301 SEINÄKISKO 390 MM VALKOINEN 1 KPL 0376
340407401 SEINÄKISKO 710 MM VALKOINEN 1 KPL 0376
340407501 SEINÄKISKO 1030 MM VALKOINEN 1 KPL 0376
340407601 SEINÄKISKO 1350 MM VALKOINEN 1 KPL 0376
340407701 SEINÄKISKO 1670 MM VALKOINEN 1 KPL 0376
340407801 SEINÄKISKO 1990 MM VALKOINEN 1 KPL 0376
340407901 SEINÄKISKO 2310 MM VALKOINEN 1 KPL 0376

Seinään ruuvattavat pystyprofiilit

Seinäänkiinnitystulppa 

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
340406200       LAAJENNUSTULPPA VALKOINEN 

(A&B)
1 SETTI 0376
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Mesh kori

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
340466001 KORIN RAAMI VALK. 1 KPL 0376
340466401 MESHKORI 427*527*85 VALK. 1 KPL 0376
340466501 MESHKORI 427*527*185 VALK. 1 KPL 0376

• lisävaruste pystykiskoon
• korin kantavuus 15 kg 

• lisävaruste pystykiskoon
• mitat: l. 539 mm, s. 462 mm, k. 64 mm

Ulosvedettävä housuteline

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
340465001 HOUSUTELINE ULOSVED. VALK. 1 KPL 0376

Kannake & lankahylly

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
340434001 OKSAKANNAKE 170 MM (A & B) 1 KPL 0376
340434101 OKSAKANNAKE 220 MM (A & B) 1 KPL 0376
340434201 OKSAKANNAKE 270 MM (A & B) 1 KPL 0376
340434301 OKSAKANNAKE 370 MM (A & B) 1 KPL 0376
340434801 OKSAKANNAKE 470 MM (A & B) 1 KPL 0376
340434901 OKSAKANNAKE 550 MM (A & B) 1 KPL 0376
340435801 OKSAKANNAKE OVAALIPUTKELLE 

(A&B)
1 KPL 0376

340458601 LANKAHYLLY 574*468 VALK. 1 KPL 0376
340458701 LANKAHYLLY 852*468 VALK 1 KPL 0376
340458801 LANKAHYLLY 1130*468 VALK. 1 KPL 0376
340459201 KIINNIKE LANKAHYLLYYN VALK. 1 KPL 0376

• kumpaankin järjestelmään sopivat
• kannakkeiden kantavuus:
   220 mm ......... 85 kg/pari
   270 mm ......... 75 kg/pari
   370 mm ......... 50 kg/pari
   470 mm ....... 100 kg/pari
   550 mm ......... 90 kg/pari
• lankahyllyt kannakkeiden päälle asennettavat
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AMS

Hyllyprofiili ALTER

Hyllykannake lasihyllylle

Hyllykannake puuhyllylle

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3011724 HYLLYPROFIILI ALTER 3 M 1 KPL 0375
K3081422 KIT HYLLYPROFIILI ALTER 1 SARJA 0375

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3021707 HYLLYKANNAKE PUUHYLLY 1 SETTI 0375

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3021708 HYLLYKANNAKE LASIHYLLY 1 SETTI 0375

Kulmaliitoshela

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3031719 KULMALIITOS HELA 1 KPL 0375

Kit hyllyprofiili Alter sisältää:
• 2,72 m profiili (toinen pää jiirattu), 2 kpl
• 0,28 m profiili (toinen pää jiirattu), 2 kpl
• kulmaliitoshela, 2 kpl
• katto- ja seinäkiinnike, 2 kpl
• säätöjalka, 2 kpl
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Katto- ja seinäkiinnike

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3041709 KATTO- JA SEINÄKIINNIKE 1 KPL 0375

Säätöjalka

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3051710 SÄÄTÖJALKA 1 KPL 0375

Vaatetanko silikonipehmikkeellä ja vaatetangon kannake

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3061701 VAATETANGON KANNAKE 1 PARI 0375
D3061702 VAATETANKO SILIKONIPEHMIK. 1 KPL 0375

Valaisin boxin kiinnike

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D3071721 KIINNIKE 1 SETTI 0375

Valaisin boxien hinnat tapaus-
kohtaisesti määrämittaisina !
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Määrä- ja vakiomittaiset liukuovikaappirungot
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Määrä- ja vakiomittaiset liukuovikaappirungot

600

660

505

560
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Liukuovikaapin runko (läpiporatulla sivulla)

Vaalea rigoletto Tumma rigoletto

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
16182 M.RAFIX RUUVI 5 mm REIKÄÄN 0389
166802 PIKARAFIX-HELA 16 mm LEVYLLE 0389
167002 M.RAFIX-HELA 16 mm LEVYLLE 0389

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
C9990273070V SIVU VALKOINEN 2730*660*16 MM 1 KPL 0380
C9991273066TR SIVU T.RIGOLETTO 2730*660*18 MM 1 KPL 0380
C9991273066VR SIVU V.RIGOLETTO 2730*660*18 MM 1 KPL 0380
C9990273056V VÄLISIVU 2730*560*16 MM 1 KPL 0380
C9990368V HYLLY VALKOINEN 368*559*16 MM 1 KPL 0380
C9990468V HYLLY VALKOINEN 468*559*16 MM 1 KPL 0380
C9990568V HYLLY VALKOINEN 568*559*16 MM 1 KPL 0380
C9990768V HYLLY VALKOINEN 768*559*16 MM 1 KPL 0380
C9990968V HYLLY VALKOINEN 968*559*16 MM 1 KPL 0380
C9991168V HYLLY VALKOINEN 1168*559*16 MM 1 KPL 0380

MODUL 660/560-sarja

MODUL 600/505-sarja Koodi Kuvaus Pakkaus TR
C9990273060V SIVU VALKOINEN 2730*600*16 MM 1 KPL 0381
C9990271450V VÄLISIVU 2714*505*16 MM 1 KPL 0381
C9990368V50 HYLLY VALKOINEN 368*503*16 MM 1 KPL 0381
C9990468V50 HYLLY VALKOINEN 468*503*16 MM 1 KPL 0381
C9990568V50 HYLLY VALKOINEN 568*503*16 MM 1 KPL 0381
C9990768V50 HYLLY VALKOINEN 768*503*16 MM 1 KPL 0381
C9990968V50 HYLLY VALKOINEN 968*503*16 MM 1 KPL 0381
C9991168V50 HYLLY VALKOINEN 1168*503*16 MM 1 KPL 0381

MODUL järjestelmän 
kasaushelat

16182 166802 167002
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Määrä- ja vakiomittaiset liukuovikaappirungot

Vakiomittainen liukuovirunko 1230 & 1400 mm

Liukuovikaappi
Mitta:
   • korkeus: 2360 mm
   • leveys: 1230 mm, 1400 mm
   • syvyys: 600 mm (sisämitta 510 mm)
Materiaali:
   • 16 mm valkoinen lastulevy
   • näkyvät reunat nauhoitettu 0,8 mm ABS nauhalla

Helat:
   • Katto, pohjan ja sitovien hyllyjen kiinnityksessä käytetty 
     RAFIX tyyppistä kasaushela
   • paketissa mukana vaatetanko + kannakkeet sekä 
     hyllylevyt 4 kpl

Sokkeli
Mitta:
   • korkeus: 60 mm
Materiaali:
   • 16 mm valkoinen lastulevy
   • näkyvät reunat nauhoitettu 0,8 mm ABS nauhalla
   • korkeussäädollä olevat jalat

Liukuovikaappien liukuovet
Varasto-ohjelmassa myös liukuovikaappeihin soveltuvat liukuovet. Saatavissa teräskehyksellä / kirkas peili tai 
valkoinen mel-pintainen ovi.

Teräs hopea / mel valkoinen matta Teräs hopea / kirkas peili Teräs hopea / mel valkoinen matta
Teräs hopea / kirkas peili
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Koodi Kuvaus Pakkaus TR
A88831230RUN MEL.RUNKO 1230 MM VALKOINEN 1 KPL 0378
A88831230SOK MEL.SOKKELI 1230 MM VALKOINEN 1 KPL 0378
A88831400RUN MEL.RUNKO 1400 MM VALKOINEN 1 KPL 0378
A88831400SOK MEL.SOKKELI 1400 MM VALKOINEN 1 KPL 0378
D5318151196 TERÄS ALAKISKO HOP 1196MM 1 KPL 0378
D5318151366 TERÄS ALAKISKO HOP 1366 MM 1 KPL 0378
D5418171196 TERÄS YLÄKISKO HOP. 1196MM 1 KPL 0378
D5418171366 TERÄS YLÄKISKO HOP. 1366 MM 1 KPL 0378
LOHTL2284610 LIUKUOVI610TERÄS HOP/VALK.LEVY 1 KPL 0378
LOHTL2284695 LIUKUOVI695TERÄS HOP/VALK.LEVY 1 KPL 0378
LOHTP2284610 LIUKUOVI610TERÄS HOP/KIR.PEILI 1 KPL 0378
LOHTP2284695 LIUKUOVI695TERÄS HOP/KIR.PEILI 1 KPL 0378

1400
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468

1230

884
1198

568 614

1398 1228

19
12
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84
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23
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Liukuovikaappi 1400 mm
   • runko 1400 * 2360 mm
   • vaatetanko 878 mm
   • vaatetanko kannatin 2 kpl

Lisävaruste: sokkeli 1400 mm
   • sokkeli 1398 * 60 mm
   • säätöjalka 2 kpl
   • kulmasäätöjalka 4 kpl

Liukuovi:
   • teräs hopea / kirkas peili
   • teräs hopea / mel valkoinen

Lisävaruste: liukukori
   • kori 437*500*140 mm,
   • väri: valkoinen RAL9016
   • määrä: max 4 kpl
   • art.nro 352500LV

Liukuovikaappi 1230 mm
   • runko 1230 * 2360 mm
   • vaatetanko 608 mm
   • vaatetanko kannatin 2 kpl

Lisävaruste: sokkeli 1230 mm
   • sokkeli 1228 * 60 mm
   • säätöjalka 2 kpl
   • kulmasäätöjalka 4 kpl

Liukuovi:
   • teräs hopea / kirkas peili
   • teräs hopea / mel valkoinen

Lisävaruste: liukukori
   • kori 537*500*140 mm,
   • väri: valkoinen RAL9016
   • määrä: max 4 kpl
   • art.nro 352600LV
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Valot & muuntajat
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Valot & muuntajat 

LED 17

•	 tehontarve 1,65W, 24 x LED
•	 kromi
•	 IP44
•	 2 m johto pikaliittimellä
•	 upotusreikä:

•	 halkaisija 60 mm
•	 syvyys 14 mm

LED 19

•	 tehontarve 2,5W
•	 rst-look
•	 IP44
•	 2 m johto pikaliittimellä
•	 upotusreikä:
   	 •	 halkaisija 56 mm
   	 •	 syvyys 14 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD1702 LED-17 LAMPPU UPOT. KROMI 1 KPL 0175

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD1907 LED-19 LAMPPU UPOT. RST-LOOK 1 KPL 0175

kromi rst-look

Pinta-asennuskehä LED 17 & LED 19 lampuille

•	 pinta-asennuskehä LED 17 ja 
LED 19 lampuille

•	 korotusrenkaan korkeus 12 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD94002 PINTA-AS.KEHÄ LD17 KROMI 1 KPL 0175
86LD94007 PINTA-AS.KEHÄ LD19 RST-LOOK 1 KPL 0175
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LED 0902 & LED 0905

•	 tehontarve 2,5W, 9 x LED
•	 kromi, matta kromi
•	 IP20
•	 2 m johto pikaliittimellä
•	 mitat: 125 * 90 * 30 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD0902 LED-0902 VARSI 4-KULM. KROMI 1 KPL 0175
86LD0905S LED-0905 M.KROMI, 170lm/2,5W 1 KPL 0175

LED 41

•	 tehontarve 7,5W
•	 matta kromi
•	 2 m johto pikaliittimellä
•	 IR-sensori
•	 mitat: 567 * 30 * 12 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD41567C LED-41 M.KROMI 7,5W 1 KPL 0175

LED 45

•	 tehontarve: 3W
•	 valovirta: 240 lm
•	 valon sävy: 4000 K
•	 valkoinen
•	 IP20
•	 2 m johto pikaliittimellä
•	 mitat: 100 * 100 * 5 mm

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD450301NW LED-45 VALKOINEN, 240 lm/3W 1 KPL 1009

LED -48 varsi

• mitat:
   310 * 147 * 33 mm
   560 * 147 * 33 mm
• driveri sisäänrakennettu
• 4000K, 230LM

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
86LD4802310  LED-48, 310 mm, KROMI, 6,5W 1 KPL 1009
86LD4802560 LED-48, 560 mm, KROMI, 9W 1 KPL 1009



78

Valot & muuntajat 

IR liikesensori 901 (vaatekaapit)

•	 asennus ennen driveria
•	 mitat: 78 * 36 * 19 mm
•	 sensorin asennusporauksen 

halkaisija 13 mm
•	 toimintaperiaate:
   	 • kun sensori peitossa, valot 
         ovat poiskytkettynä
   	 • kun sensori vapautuu, valot  
         kytkeytyvät päälle
• 	 IP20

LED - driveri

•	 liitin 6 lamppua
•	 tehonkesto max. 15 W tai 

max. 30 W
•	 virtajohto 2 m europistokkeella

LED lamppujen jatkojohto

•	 johdon pituus 2 m
•	 sopii kaikkiin LED lamppuihin
   	 •	 ei sovellu led-nauhalle

Langaton katkaisija
•	 asennus ennen driveria
•	 voidaan ohjata myös muita lait-

teita, tehonkesto max. 500 W
•	 mitat: 78 * 36 * 19 mm
•	 katkaisijan  asennusporauksen
	 •	 halkaisija 35 mm
	 •	 syvyys 18 mm
•	 IP22

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
8890986 LED LAMPUN JATKOJOHTO 2 M 1 KPL 0175

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
881512B44 LED DRIVER 15W IP44 6-PIN 1 KPL 0175
88301226 LED DRIVER 30W IP20 12-PIN 1 KPL 1009

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
8891000 LANGATON KATKAISIJA REMOTE 1 KPL 0175

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
8890102 IR-LIIKESENSORI 1 KPL 0175



• Suunnitteluohjelmat • Pakkaustarvikkeet
•  Jigit • Mallitelineet •
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AsennusohjeetSuunnitteluohjelmat
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Winner Design – Enemmän, Nopeammin, Helpommin!

Compusoftin Winner Design on nopeasti opittava ja helppokäyttöinen myyntityökalu 
keittiö- ja kylpyhuonekauppiaille. Sen avulla suunnittelet näyttävät ja toimivat huone-
ratkaisut hetkessä. Automaattinen, jatkuva ja luotettava tarjouslaskenta toimii samalla, 
kun sinä keskityt palvelemaan asiakastasi.

Compusoftin ohjelmiin kuuluu aina myös ystävällinen tukipalvelu. 
Vastaamme puheluihisi nopeasti ja neuvonnan tukena voidaan käyt-
tää etäyhteyttä tietokoneellesi. Järjestämme myös kuukausittain 
koulutuksia Winner Design –käyttäjille. 

Compusoftin Winner Design on alan johtava integroitu ohjelmisto 
Euroopassa - aktiivisessa käytössä on reilusti yli 20000 ohjelmal-
isenssiä yli 10000 asiakkaalla. Suomessakin käytössä on yli tuhat 
lisenssiä. Toimittamistamme lisensseistä yli 70% on hankittu kor-
vaamaan kilpaileva ohjelmisto. 

Esittelet asiakkaalle hänen suunni-
telmansa upeilla valokuvamaisilla 
tulosteilla, jotka saat helposti ja 
nopeasti aikaiseksi Winner Designin 
käyttäjäystävällisillä työkaluilla. Voit 
myös julkaista suunnitelman 360 
astetta kattavana kuvana Winner 
Cloud -pilvipalvelussa ja antaa asiak-
kaallesi mahdollisuuden ihastella sitä 
vaikkapa älypuhelimella ja virtuaali-
laseilla; aivan kuin hän seisoisi itse 
huoneen sisällä. Tarjouksen teet 
näppärästi yhdestä tai useammasta 
huoneesta ja alennusta antaessasi 
ohjelma valvoo, että katteesi pysyy 
haluamallasi tasolla. Tämän jälkeen 
tilaukset toimittajalle syntyvät parilla 
klikkauksella.
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AsennusohjeetSuunnitteluohjelmat

LIUKUOVILASKURI PRO-LASKIN

Laskuri on ensisijaiseti tarkoitettu loppuku-
luttajien liukuovitarpeita varten, joko jälleen-
myyjän työkaluksi tai loppukuluttajalle itselleen 
käytettäväksi. Laskuri on ilmeeltään yksinker-
tainen, jolla on pyritty mahdollisimman helppoon 
käytettävyyteen. Liukuovien pintojen jakoihin on 
tehty valmiit makrot yleisimpiä kombinaatioita 
varten. 

Kuluttaja tulee näkemään kokonaisuuden hin-
nan jo valintoja tehdessä, hinta muuttuu muu-
toksia tehdessä vastaamaan aina sen hetkistä 
kokonaisuutta. Kuluttajan on myös mahdollista 
valita myyjän asettamista toimitusvaihtoehdoista 
mieleisensä kuljetus suunnitelemalleen koko-
naisuudelle. 

Yhteystietojen jättämisen jälkeen kuluttaja voi 
halutessaan tilata kokonaisuuden. Tilausta ei 
pysty maksamaan sovelluksen kautta.

Loppukuluttajan näkymä

Liukuovikokonaisuuden tilaus

Loppukuluttaja näkee liukuovitilauksen tehtyään yhteenvedon tilauksen sisällöstä. Yhteenvedossa piirre-
tään kasvokuva liukuovikokonaisuudesta, jotta kuluttaja pystyy helposti hahmottamaan sen ulkoasun. 
Kasvokuva esitetään myös ennen varsinaista tilausta jo itse liukuovien konfiguroinnissa. 

Toimittajalle puolestaan tulee laajempi yhteenveto tilatusta liukuovikokonaisuudesta. Tässä yhteenvedos-
sa esitetään kokonaisuuden mitat, tarvittavat komponentit ja näiden mitat. Yhteenvedossa ilmoitetaan 
myös kaikki tilaajan yhteystiedot ja valittu toimitustapa.
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Jälleenmyyjän hallintapaneeli

Hallinnasta jälleenmyyjä voi muuttaa ja säätää omaa hinnastoaan ja katetta. Hintojen muutos 
tapahtuu CC:n komponenttihinnaston mukaisesti. Pintamateriaalien kohdalle tulee poikkeus, 
näiden hinnoittelu tapahtuu m² (neliömetri) kohtaisesti tai vaihtoehtoisesti aihioihin perustuen, 
tällöin laskuri hinnoittelee kokonaisuuden halvimman mahdollisen pinnan mukaan.

Upottaminen jälleenmyyjän omille verkkosivuille
Upottaminen tapahtuu tuomalla <iframe>-koodi omille verkkosivuille, koodi löytyy hallinta-
paneelista. 

Upotettava laskin ei tule kuitenkaan tarvitsemaan kohdepalvelimelta mitään tietokantaa tai
asennusta sinällään. Se vain liitetään verkkosivustoon ja laskin noutaa keskitetysti yhdeltä 
palvelimelta toimintalogiikan ja liittää yhteyden tietokantaan.

Runkokaapisto laskuri noudattaa samaa käyttö-
logiikka liukuovilaskurin kanssa, mutta sillä pys-
tyy suunnittelemaan ja hinnoittelemaan runko-
kaappeja, joko moduuli- tai määrämittaisina. 
Laskurissa on ennalta asetettuja kombinaatioi-
ta, joista käyttäjä pystyy nopeasti valitsemaan 
haluamansa kaapin ja sisukset. Toisaalta tarvit-
taessa käyttäjä voi myös määritellä itse tarvitse-
mansa komponentit.

Runkokaapistolaskuri
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Pakkaustarvikkeet

Alumiini S2 profiili -jigi

pneumaattinen manuaalinen

Oviprofiilin suojaprofiili
Materiaali:   pahvia
Väri: 	        valkoinen
Pituus: 	       2600 mm, 2400 mm

A-pukki lasien ja profiilien pakkaamiseen
Mitat: 
•	 pituus 3000 mm
•	 leveys 800 mm
•	 korkeus 1300 mm
Lasien määrä max. 48 kpl / pukki

Yläkantava liukuovi -jigi

Koodi Kuvaus TR
U414031402 SUOJAPROFIILI VALKOINEN 2600 MM 0398
U4140314024 SUOJAPROFIILI VALKOINEN 2400 MM 0398

Koodi Kuvaus TR
LAVAAPUKKI A-PUKKI 800X3000 MM 0398

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
CA1S1000 PNEUMAATTINEN JIGI S1-10 1 KPL
CA1OC000 PNEUMAATTINEN JIGI S2-10 1 KPL 0319
CA1OC100 MANUAALINEN JIGI S2-10 1 KPL 0319

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D060000 MANUAALINEN JIGI 1 KPL 0326
D060001 MAUNAALINEN JIGI TWIN PROFIILILLE 1 KPL 0326

& Työstö jigit

Pakkaus 1 KPL

Pakkaus 1 KPL
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Lasin leikkaustarvikkeet

Imukuppi Suoraviivain 
3000 mm

Suorakulma

Lasileikkaus veitsi Leikkausöljy Murtopihdit Timanttihiomatyyny

Lasin leikkaustarvikkeet

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
TS1 POWER GRIP IMUKUPPI HALK.200 1 KPL 0358
TS2 SUORAVIIVAIN  3000 MM 4 IMUKUPPIA 1 KPL 0358
TS3 SUORAKULMA TUELLA 1500 MM 1 KPL 0358

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
TS4 TOYO TC-17B SÄILIÖVEITSI 1 KPL 0358
TS6 LASINLEIKKAUSÖLJY 50 ML 1 KPL 0358
TS8 MURTOPIHDIT P.180 MM LEUAT 24 MM 1 KPL 0358
TS9 TIMANTTIHIOMATYYNY KARK.120 1 KPL 0358



86

Asennusohjeet

Malliteline liukuoville 

Koodi Kuvaus Pakkaus
348OVITELINE MALLILIUKUOVITELINE 1 KPL
348LIUTELINE TELINE VARASTO MALLIPALOILLE 1 KPL

Mallitelineet

Malliteline mallipaloille
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CC-Products Oy:n toimitusehdot 15.2.2014

Hinnat: 			  Netto, alv 0 %. Pidätämme itsellemme oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli
			   valuuttakursseissa, lähtömaan/Suomen valtion viranomaiskuluissa tai raaka-
			   aineiden hinnoissa tapahtuu muutoksia.

Maksuehto: 	 	 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu

Yliaikakorko: 		  Kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

Toimitus: 		  Vapaasti varastossamme, Lapinjärvi, pakkauksetta.

Tilaus/toimitus-
määrä: 			  Täysin pakkauksin +/- 10 % tilausmäärästä.

Pientoimitukset:		 Alle 100 € eristä pientoimituslisä 10 € 

Pakkaus/käsittely: 	 10 €

Lavaveloitukset: 	 8 €/kpl, yli 2000 mm pitkät lavat 17 €/kpl
			   A-pukit lasipakkaukseen 30 €/kpl
			   Emme myönnä hyvitystä meille mahdollisesti palautetuista lavoista.

Laskutus: 		  Toimituspäivän hintaan, ellei toisin ole sovittu.

Tuotevastuu: 		  Emme vastaa välillisistä vahingoista. Mikäli toimittamassamme materiaalissa on 		
			   virhe, korvaamme ainoastaan virheellisen materiaalin osuuden.

Tavaran palautus:	 Palautus ainoastaan myyjän suostumuksella. Palautetun tuotteen mukaan tulee 		
			   liittää myyjältä saatava palautuslomake. Moitteettomasta palautetusta tavarasta 		
			   hyvitämme 80 % laskutuspäivän hinnasta, mikäli asiakas on maksanut kaikki 		
			   palautuksesta aiheutuvat kulut ja palautusraportti on asianmukaisesti täytetty. 		
			   Palautusoikeus ei koske asiakkaalle erikseen tilattuja varasto-ohjelmaan kuulumat-
			   tomia tuotteita. 

Kuljetusvakuutus:	 Vakuutusmaksu on 0,90 % laskun loppusummasta, mikäli asiakas ei kirjallisesti 		
			   ilmoita vakuuttavansa lähetyksiään itse.

			 
			   TÄMÄ HINNASTO KUMOAA KAIKKI AIKAISEMMAT HINNASTOT.

Tilaukset: 		  tilaukset@cc-p.fi
			   www.cc-p.fi
			   f. +358 (0)19 5232087
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Myynti:			 
Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh.	 +358 (0)44 3005003
fax 	 +358 (0)19 5232087

Tilaukset:	
tilaukset@cc-p.fi
www.cc-p.fi
fax 	 +358 (0)19 5232087

Varasto:	
Lapinjärventie 77, 
07800 Lapinjärvi
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